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NOS VALEURS

p.01

La lumière dans votre vie 



NOTRE HISTOIRE

CEOTIS

CEOTIS a été créée en 2016 en tant que filiale française de YANKON 
( 1er fabricant de produits LED dans le monde).

CEOTIS est un fournisseur leader en solutions d’éclairage LED destinées aux
professionnels. Ses principaux segments de marché sont l’industrie, le tertiaire, 
le commerce et le transport. Avec plus de 450 brevets déposés, YANKON / CEOTIS 
développe des technologies LED innovantes et des systèmes de contrôle d’éclairage
centrés sur l’utilisateur et les économies d’énergie.

En 2020, CEOTIS devient distributeur de la marque MEGAMAN® pour la France.
Basée à Hong-Kong et filiale à 100% du groupe YANKON, MEGAMAN® est une marque
leader sur le marché de l’éclairage à efficacité énergétique.

MEGAMAN®

MEGAMAN® est devenue une marque reconnue mondialement depuis sa création 
en Allemagne en 1994. Ses principales forces sont : 
- technologie novatrice
- vaste sélection de lampes et luminaires LED
- matériaux respectueux de l’environnement 
- assurance qualité

p.02



QUALITÉ

Estampillage

Test Goniophotométrie

p.03

Test de durée de vie

Ligne de fabrication de produits



ENGAGEMENTS

NORMES ET CERTIFICATIONS

RECYCLAGE

CEOTIS veille en permanence à ce que ses produits respectent tous les critères 
d’exigences du marché. En partenariat avec les laboratoires internationaux 
indépendants DEKRA et TUV, CEOTIS fait tester ses produits en laboratoire et en 
fonctionnement lors de la fabrication afin de vérifier que ceux-ci sont conformes au 
cadre normatif existant ou à venir.

Les produits CEOTIS sont certifiés CE et répondent aux directives réglementaires 
européennes “Nouvelle Approche” et à l’application des normes harmonisées 
applicables parallèlement à la réglementation. A savoir principalement : 
la directive européenne Basse Tension (DBT ou LV) jusqu’au 19/04/2016 : 
2006/95/EC et à partir de 20/04/2016 : 2014/35/EU, la directive européenne CEM 
jusqu’au 19/04/2016 : 2004/108/EC et à partir de 20/04/2016 : 2014/30/EU et la 
directive européenne RoHS2 2011/65/EU.

Concernant la protection des utilisateurs, l’ensemble des produits proposés répond aux 
exigences des normes de sécurité électrique et électromagnétique IEC/EN 62493, 
IEC/EN 62776, IEC/EN 62493, IEC/EN62778 ainsi qu’aux risques photobiologiques 
protégeant l’homme et en particulier la rétine de rayonnements suivant IEC/EN 62471. 
L’ensemble de nos produits répond aux exigences européennes liées à l’accueil du 
public et en particulier au décret publié au journal officiel du 11 Décembre 2009.

Le recyclage des équipements électriques permet de préserver les ressources 
naturelles et d’éviter tout risque de pollution. A cette fin, CEOTIS remplit ses 
obligations relatives à la fin de vie en finançant la filière de recyclage de Récylum 
dédiée aux DEEE Pro qui les reprend gratuitement. Le recyclage des lampes permet 
de préserver les ressources naturelles.
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AVANTAGES LED

DURÉE DE VIE

Le comportement des LEDS dans le temps, notamment la durée de vie, est calculée de  
manière précise et normalisée par les fabricants de semi-conducteurs.
Les produits CEOTIS-MEGAMAN optimisent les contraintes d’intégration afin de 
proposer une longue durée de vie jusqu’à 50 000 h.

DIVERSITÉ DES COULEURS

Les LEDS permettent une variété de couleurs immense. Nos choix de températures de 
couleur couvrent les applications d’éclairage généralement de 3000 K à 6500 K.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Grâce à sa haute efficacité énergétique (lm/W) et une diffusion de lumière plus 
directionnelle, la technologie LED des produits CEOTIS–MEGAMAN  permet de 
réduire jusqu’à 90% de votre consommation énergétique avec des LEDS pouvant 
atteindre 180 lm/W par rapport à une source conventionnelle.

RÉSISTANCE AUX CHOCS ET VIBRATIONS

Les LEDS ont une structure mécanique robuste, elles n’ont pas besoin de filament, 
d'anode, de cathode ou de brûleur. Elles ne sont pas sensibles aux chocs et vibrations.

NI ULTRAVIOLET NI INFRAROUGE

Les LEDS des produits CEOTIS–MEGAMAN n’émettent pas de longueurs d’onde dans 
l’UV ni dans l’infrarouge.

U

SANS RISQUES PHOTOBIOLOGIQUES

Les LEDS  émettent dans un spectre de lumière important. Les produits CEOTIS– 
MEGAMAN sont qualifiés et contrôlés afin de garantir la sécurité optique  totale de nos 
produits selon la directive européenne 2014/35/EU et la norme IEC 62778.

ZE
RO

PHOTOBIOLOGICAL

RISK GROUP

PROTECTION DE L’ENVIRONNMENT

La technologie LED proposée par CEOTIS-MEGAMAN ne contient pas de composants 
dangereux pour l’environnement, tels que le mercure, le plomb ou le cadmium.

GRADATION PRÉCISE ET ALLUMAGE PERFORMANT

Pas de délai d’amorçage, de démarrage et de refroidissement, les LEDS s’allument 
instantanément (< 1ms). Par leur robustesse électronique, les produits CEOTIS– 
MEGAMAN assurent aussi un nombre de cycles d’allumage très élevé, supérieur à 
50 000. CEOTIS–MEGAMAN propose également des produits à gradation 5-100% 
pour un confort optimum, le tout piloté par une électronique de contrôle qualifiée en 
protocole DALI ou analogique 0-10 V.
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SOLUTIONS LED
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DALLES LED
SAPHIR MASTER ECO / SAPHIR MASTER ECO+

SAPHIR MASTER ECO+ MICROPRISMATIQUE / SAPHIR MASTER ECO DALI
SAPHIR ECO / SAPHIR ECO MICROPRISMATIQUE / ESTELA 2

La lumière dans votre vie 

p.07



Types d'installation

Suspendue avec câbles
(sauf Gamme MASTER-ECO) En saillie

Encastrée au plafond
type BA13 Encastrée sur rail en T

50 000 H Garantie

5ANS
UGR

≤16
UGR

≤19
IP
40

SAPHIR MASTER ECO

 Efficacité jusqu’à 100 lm/W
 UGR ≤ 19 / Sans scintillement
�     595 mm x 595 mm

SAPHIR ECO MICROPRISMATIQUE

 Efficacité : 100 lm/W
 UGR ≤ 16 / Sans scintillement
 Diffuseur microprismatique
•     595 mm x 595 mm
•     1195 mm x 295 mm

ESTELA 2

 Efficacité jusqu’à 125 lm/W
 UGR ≤ 16 / Sans scintillement
 Alimentation commutable
•     595 mm x 595 mm

SAPHIR ECO

 Efficacité : 100 lm/W
 UGR ≤ 19 / Sans scintillement
•     595 mm x 595 mm
•     1195 mm x 295 mm
•     1195 mm x 595 mm

SAPHIR MASTER ECO+

 Efficacité : 120 lm/W
 UGR ≤ 19 / Sans scintillement
�     595 mm x 595 mm

SAPHIR MASTER ECO+ MICROPRISMATIQUE

 Efficacité : 120 lm/W
 UGR ≤ 16 / Sans scintillement
 Diffuseur microprismatique 
�     595 mm x 595 mm

SAPHIR MASTER ECO DALI

 Efficacité : 100 lm/W
   UGR ≤ 19 / Sans scintillement
   Driver DALI 2.0 Touch Dim
•    595 mm x 595 mm

Dim

Un éclairage performant, uniforme et confortable pour les petits et grands espaces
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur unifiée CIE DS 021.1/E : 20007 à 1000 lm

SAPHIR MASTER ECO / SAPHIR MASTER ECO+ 
SAPHIR MASTER ECO+ MICROPRISMATIQUE / SAPHIR MASTER ECO DALI

SAPHIR ECO / SAPHIR ECO MICROPRISMATIQUE / ESTELA 2

SAPHIR SAPHIR MASTER

p.08



DALLES – SAPHIR MASTER ECO

AVANTAGES

 Solution peu coûteuse pour l’éclairage des bureaux
 Rétroéclairage pour réduire le risque de jaunissement
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L70B50 @ Ta25°C
 Option : Driver DALI 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

DIMENSIONSCOURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHES TECHNIQUES

Repiquage Driver on / off inclus

595 mm

59
5 

m
m

33 mm

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
Courant
d'entrée

W lm K mA

CODA-MCO-60X60-FW

CODA-MCO-60X60-FW

100103

100104

36

36

3300

3600

3000

4000

30M002

40M002

190

190

1.65

1.65

4 x 18 W

4 x 18 W

Blanc

Blanc

N° d’article

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 42 VDC / 750 mA

UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

IRC>80

50 000 H Garantie

5ANS

650°C
+40°C

-20°C

RG0
110°

Dimming

UGR
≤19

3000 K 4000 K

110

DRIVER INCLUS

N° d’article

220015

Référence

COID-EC6-34-0750A

Description

Driver externe 750 mA, Max.DC 60 V
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DALLE – SAPHIR MASTER ECO+

AVANTAGES

 Solution à valeur ajoutée pour l’éclairage des bureaux
 Rétroéclairage pour réduire le risque de jaunissement
 Economies d’énergies grâce à sa haute efficacité lumineuse 
      jusqu’à 120 lm/W
 Excellent confort visuel : sans scintillements
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C
 Option : Driver DALI 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

4000 K

DIMENSIONS

Repiquage Driver on / off inclus

595 mm

59
5 

m
m

33 mm

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-MES-60X60-FW100174 30 3600 400040M001 160 1.654 x 18 WBlanc

N° d’article

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 36 VDC / 800 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Courant
d'entrée

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

FICHE TECHNIQUE

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

50 000 H Garantie

5ANS

IRC>80
650°C

+40°C

-20°C

RG0
110°

Dimming

UGR
≤19

110

DRIVER INCLUS

N° d’article

220016

Référence

COID-EC6-36-0800A

Description

Driver externe 800 mA, Max.DC 60 V
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DALLE SAPHIR MASTER ECO+ MICROPRISMATIQUE

AVANTAGES

 Solution idéale pour l’éclairage des bureaux
 Rétroéclairage pour réduire le risque de jaunissement
 Économies d’énergies grâce à sa haute efficacité lumineuse 
      : 120 lm/W
 Forte limitation de l’éblouissement et distribution homogène
      de la lumière (UGR ≤16)
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C
 Option : Driver DALI 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

4000 K

DIMENSIONS

Repiquage Driver on/off inclus

595 mm

59
5 

m
m

33 mm

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-MEU-60X60-FW100094 30 3600 400040K001 160 1.874 x 18 WBlanc

N° d’article

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 36 VDC / 800 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Courant
d'entrée

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

FICHE TECHNIQUE

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

50 000 H Garantie

5ANS

IRC>80
650°C

+40°C

-20°C

RG0
90°

Dimming

UGR
≤16

110

DRIVER INCLUS

N° d’article

220016

Référence

COID-EC6-36-0800A

Description

Driver externe 800 mA, Max.DC 60 V
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DALLE – SAPHIR MASTER ECO DALI

AVANTAGES

 Solution idéale pour l’éclairage des bureaux
 Rétroéclairage pour réduire le risque de jaunissement
 Driver DALI 2.0 avec fonction Touch Dim
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L70B50 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

4000 K

DIMENSIONS

DRIVER INCLUS

N° d’article

710941

Référence

MM10941

Sup. Code

000001

Description

Driver DALI 2, Max.DC 60 V,500-950 mA 110

Driver DALI 2 inclus

595 mm

59
5 

m
m

33 mm

2

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

FICHE TECHNIQUE

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-MCO-60X60-DW100154 36 3600 400040M001 190 1.684 x 18 WBlanc

N° d’article

Inclus : driver Dali 2.0, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 42 VDC / 750 mA

UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Courant
d'entrée

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

50 000 H Garantie

5ANS

IRC>80
650°C

+40°C

-20°C

RG0
110°

UGR
≤19Dimming

DALI
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DALLES – SAPHIR ECO 60X60

AVANTAGES

 Solution économique pour l’éclairage des bureaux
 Hauteur étroite de 13 mm
 Excellent confort visuel : sans scintillements
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C
 Option : Driver DALI 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

DIMENSIONS

FICHES TECHNIQUES

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-ECO-60X60-FW

CODA-ECO-60X60-FW

100133

100134

36

36

3300

3600

3000

4000

30M010

40M010

190

190

1.80

1.80

4 x 18 W

4 x 18 W

Blanc

Blanc

N° d’article

Repiquage Driver on / off inclus

595 mm

59
5 

m
m

13 mm

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 36 VDC / 950 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Courant
d'entrée

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

IRC>80

50 000 H Garantie

5ANS

650°C
+40°C

-20°C

RG0
110°

Dimming

UGR
≤19

3000 K 4000 K

110

DRIVER INCLUS

N° d’article

220017

Référence

COID-EC6-36-0950A

Description

Driver externe 950 mA, Max.DC 60 V
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DALLE – SAPHIR ECO 120X30

AVANTAGES

 Solution économique pour l’éclairage des bureaux
 Hauteur étroite de 15 mm
 Deux couleurs : 3000 K ou 4000 K
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C
 Option : Driver DALI 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

DIMENSIONS

FICHE TECHNIQUE 

Repiquage Driver on / off inclus

1195 mm

29
5 

m
m

1
5
 m

m

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-ECO-120X30-FW100021 36
3300

3600

3000

4000
34M003 190 2.122 x 36 WBlanc

N° d’article

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 36 VDC / 950 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

Courant
d'entrée

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

IRC>80

50 000 H Garantie

5ANS

650°C RG0
110°

Dimming

UGR
≤19

+40°C

-20°C

3000K 4000K

Commutable

3000 K 4000 K

110

DRIVER INCLUS

N° d’article

220017

Référence

COID-EC6-36-0950A

Description

Driver externe 950 mA, Max.DC 60 V
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DALLE – SAPHIR ECO 120X60

AVANTAGES

 Solution économique pour l’éclairage des bureaux
 Hauteur étroite de 15 mm
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

4000 K

DIMENSIONS

Repiquage Driver on / off inclus

1195 mm

59
5 

m
m

1
5
 m

m

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-ECO-120X60-FW100084 50 5000 400040M003 265 4.363 x 36 WBlanc

N° d’article

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 36 VDC / 1300 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

FICHE TECHNIQUE

Courant
d'entrée

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

IRC>80

50 000 H Garantie

5ANS

650°C
+40°C

-20°C

RG0
110°

Dimming

UGR
≤19

DRIVER INCLUS

N° d’article

100030

Référence

COID-EC3-54-1300+

Description

Driver externe 61 W  1300 mA, Max.DC 55 V
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DALLES – SAPHIR ECO MICROPRISMATIQUE

AVANTAGES

 Solution idéale pour l’éclairage des bureaux
 Hauteur étroite de 13 mm
 Forte limitation de l'éblouissement et distribution 
      homogène de la lumière (UGR ≤16)
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Installation sans outils avec repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C
 Option : Driver Dali 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

4000 K

DIMENSIONS

Repiquage Driver on/off inclus

595 mm

59
5 

m
m

13 mm 1195 mm

29
5 

m
m

1
3
 m

m

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

CODA-ECU-60X60-FW

CODA-ECU-120X30-FW

100014

100064

36

36

3600

3600

4000

4000

40K002

40K002

190

190

2.10

2.15

4 x 18 W

2 x 36 W

Blanc

Blanc

N° d’article

Inclus : driver, crochets de fixation et filins de sécurité
Tension de sortie / Courant de sortie : 36 VDC / 950 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

FICHES TECHNIQUES

Courant
d'entrée

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

IRC>80

50 000 H Garantie

5ANS

650°C
+40°C

-20°C

RG0
90°

Dimming

UGR
≤16

110

DRIVER INCLUS

N° d’article

220017

Référence

COID-EC6-36-0950A

Description

Driver externe 950 mA, Max.DC 60 V
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DALLE – ESTELA 2

AVANTAGES

 Solution idéale d’éclairage pour les bureaux
 Alimentation commutable : l’interrupteur ON / OFF du driver 
      indépendant permet d’obtenir 4 puissances et 4 flux lumineux
 Installation sans outils avec repiquage
 Limitation de l’éblouissement et distribution homogène de la
      lumière grâce aux angles de coupe élevés (UGR < 16)
 Economies d’énergies grâce à sa haute efficacité lumineuse 
      élevée jusqu’à 125 lm/W
 Excellent confort visuel : pas de scintillement 
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 at Ta25°C
 Option : Driver DALI 2.0

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

36 W

DIMENSIONS

DRIVER INCLUS

N° d’article

220018

Référence

LD230036/mc-C0950

Description

Driver externe, 4 courants de sortie, 650-950 mA, Max.DC 55 V

595 mm

59
5 

m
m

27 mm

Référence interne
Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux
W lm K mA

MM10976PL-32W710976

36

32

28

24

4200

3852

3400

3000

4000840075

950

850

750

650

2.484 x 18 W

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

N° d’article

Alimentation commutable: la puissance par défaut est de 32 W

Tension de sortie / Courant de sortie par défaut est de 36 VDC / 850 mA
UGR mesuré en laboratoire selon la valeur certifiée CIE DS .021.1/E : 2007 à 1000 lumen

Courant
d'entrée

IP
40

PF
>0.9

SDCM
≤4

220-240
Vac

IRC>80

50 000 H Garantie

5ANS

650°C
+40°C

-30°C

RG0
75°

Dimming

UGR
≤16

Repiquage Driver on / off inclus

SCHOOL

24 W

FICHE TECHNIQUE

110

PIN1

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

PIN2

650
750

850

950

Iout (mA)

OFF ON

1
2
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DRIVERS DALI 2.0

AVANTAGES

 Driver gradable indépendant DALI 2.0 avec fonction Touch Dim
 Courant de sortie sélectionnable de 500 mA à 950 mA 
      grâce au paramétrage du commutateur DIP
 Installation facile avec les blocs de jonction push-in
 Fonction repiquage
 Efficacité jusqu’à 88%
 Consommation d’énergie en mode veille < 0.5 W
 Plage de gradation de 5% à 100%
 Très longue durée de vie jusqu’à 100 000 heures
 Pas de scintillement (≤ 3%)

 Adapté pour les installations intérieures à très basse tension séparée
 Idéal pour les luminaires avec courants multiples
 Compatible pour les encastrés, dalles et spots LED
 Zones commerciales et vente au détail

DOMAINES D’APPLICATIONS

220013

710941

FICHES TECHNIQUES

PF
>0.9

220-240
Vac Dimming

DALI

TOUCH

DIM

SELV

Référence interne DescriptionSup. Code
Puissance de

sortie maximale
Courant de sortie

mA

Tension de sortie

VDC

MM10941710941
Driver DALI 2.0

Max. DC 60 V,500-950 mA
37 W

500 / 600 / 650 700 / 750 / 800
850 / 950

000001

COD-37W-DALI220013
Driver DALI 2,0, Max. DC 60 V,

500-950 mA
37 W000002

30 - 45

30 - 39

500 / 600 / 650 700 / 750 / 800
850 / 950

30 - 45

30 - 39

N° d’article

710941 : configuration par défaut : 850 mA  /  220013 : configuration par défaut : 950 mA
La longueur maximale entre l’appareil DALI et les drivers est de 300 m. Maximum 64 connexions au driver
La longueur maximale entre Touch Dim et le driver est de 25 m. Maximum 25 connexions au driver

2

DIMENSIONS

3
2
 m

m
64

 m
m

200 mm

FONCTION TOUCH DIM

Commutateur On / Off

Niveau de gradation

Synchronisation

Mémorisation

Appui court (< 0.6 s)

FONCTION OPERATION

Appui long (> 0.6 s), Les lampes commencent à varier d’intensité durant la plage de gradation complète et la direction de la 
gradation est changée à chaque appui. Faire un appui long pour obtenir une luminosité maximale ou minimale.
Appuyer 10 secondes de plus fait passer la luminosité de la lampe à 50%

Double click (< 0.6 s). Toutes les lampes atteignent un niveau de luminosité maximum. Si une lampe individuelle est 
désynchronisée, il faut faire un double click de moins de 0.6 s pour permettre la synchronisation

Le driver enregistre toutes les valeurs préétablies quand les lampes sont déconnectées de la source d’alimentation

CONFIGURATION: RÉGLAGE DU COMMUTATEUR LES DRIVERS SONT RÉGLÉS D'USINE

PIN 1

ON

OFF

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

PIN 2

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

950
850

800

750

700

650
600
500

30 - 39
30 - 39
30 - 45

30 - 45

30 - 45

30 - 45

30 - 45

30 - 45

37

33

36
34

31.5

29.5
27

22.5

42

37.5

40.5

38

35.5

33

30.5

26

190
170

180

170

160
150

140

120

PIN 3

Courant de
sortie
mA

Tension de
sortie 
VDC

Puissance
de sortie

W

*Consommation
d'énergie

W

*Consommation
de courant

mA

Compatibilité Dalle - Driver

100103
100104
100174
100094
710976
100133
100134
100021
100014
100064







710941







220013

À 230 V, 50 Hz, charge complète
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ACCESSOIRES SAPHIR - CADRES

AVANTAGES: CADRES EN SAILLIE

 Conçu pour être utilisé avec les dalles SAPHIR
 Intégration de la dalle et de son driver dans le cadre
 Couleur : blanc
 Montage en saillie

FICHES TECHNIQUES

Référence interne Sup. Code Remarques
Dimensions de la dalle Taille du cadre

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

L x W x H
(mm)

CODA-AC-4

CODA-AC-5

MM10933

MM10934

800486

800487

710933

710934

600 x 655 x 67

1200 x 355 x 67

600 x 598 x 63

1200 x 298 x 63

≤ 596

≤ 1196

595

1195

000001

000001

000001

000001

590 - 596

290 - 296

595

295

≤ 30

≤ 30

≤ 33

≤ 33

Déjà monté

Déjà monté

À clipser sans outils

À clipser sans outils

N° d’article

DIMENSIONS

800486  (600*655*67 mm) 800487  (1200*355*67 mm)

AVANTAGES : CADRE ENCASTRÉ

 Conçu pour être utilisé avec les dalles SAPHIR
 Montage dans faux plafonds en plaque de plâtre
 Driver à installer dans le faux plafond
 Couleur : blanc

FICHE TECHNIQUE

Référence interne Sup. Code
Dimensions de la dalle Taille du cadre

Longueur
(mm)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

L x W x H
(mm)

Dimension de découpe

L x W
(mm)

CODA-AC-14800490 625 x 625 x 40 610 x 610590 - 600000002 590 - 596 ≤ 33

N° d’article

800490  (625*625*40 mm)

800486

710933

710933 / 710934 sont incompatibles avec SAPHIR MASTER ECO DALI / SAPHIR MASTER ECO+ DALI

710933  (600*598*63 mm) 710934  (1200*298*63 mm)
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ACCESSOIRES SAPHIR – KITS DE SUSPENSION

AVANTAGES : CADRE ENCASTRÉ

 Conçu pour être utilisé avec les dalles SAPHIR
 Montage dans faux plafonds en plaque de plâtre
 Driver à installer dans le faux plafond
 Couleur : blanc

FICHES TECHNIQUES

Référence interne Sup. Code NoteNombre / Dalle Type

CODA-AC-19

CODA-AC-18

CODA-AC-29

800493

800494

100010

Longueur

1.5 m

1.8 m

Y

1

2

4

000001

000001

000001

convient à tout type de dimensions

convient à tout type de dimensions

N° d’article

4 équerres pour filins de suspension I / Y

DIMENSIONS

800494 100010

800493

Type  I 

Type  Y 

Type I

Type Y

clips de fixation fournis avec la dalle

clips de fixation fournis avec la dalle

1.2 m

0.3 m

800493

800494 100010

Ces câbles ne sont pas compatibles avec la gamme SAPHIR MASTER ECO / SAPHIR MASTER ECO+ 
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ENCASTRÉS LED
TEGO 2 / MILENA DIFFUSEUR / MILENA RÉFLECTEUR

MILENA RÉFLECTEUR DALI / CRISTAL ECO-M

La lumière dans votre vie 
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50 000 H Garantie

5ANS

IP
54

IP
20

TEGO 2

 Technologie DBT (Dual Beam Technology)
 2 angles en un seul produit 36° ou 60°
 Deux couleurs : 2800 K et 4000 K
 Câblage sans outils et repiquage

CRISTAL ECO-M

 Lentille en polycarbonate structuré et réflecteur satiné
 Forte limitation de l’éblouissement UGR ≤ 19
 Efficacité lumineuse jusqu’à 100 lm/W 

MILENA DIFFUSEUR

 Deux puissances en un seul produit
 Deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Câblage sans outils et repiquage

MILENA RÉFLECTEUR

 Deux puissances en un seul produit
 Deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Câblage sans outils et repiquage

MILENA RÉFLECTEUR DALI

 Driver gradable indépendant DALI 2.0 Touch Dim
 Deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Câblage sans outils et repiquage

TEGO 2 / MILENA DIFFUSEUR / MILENA RÉFLECTEUR
MILENA RÉFLECTEUR DALI / CRISTAL ECO-M

TEGO 2 CRISTAL ECO-M

MILENA RÉFLECTEUR MILENA DIFFUSEUR

UGR
≤19
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ENCASTRÉ – TEGO 2

AVANTAGES

 Technologie DBT : 2 angles en un même produit : 36° ou 60°
 Technologie Dual CCT 2800 K ou 4000 K, changement de 
      température de couleur en tournant sa collerette
 Variateur à triac (U-Dim) : performances élevées 
 IP54: idéal dans les lieux humides (salle de bain)
 Collerette blanche fournie. D’autres coloris en accessoire
      et peuvent être interchangés (noir mat et nickel brossé) 
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C 
 Câblage sans outils avec repiquage 

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

Deux couleurs36°ou 60°

36° 60°

DIMENSIONS

7
2
m

m

Ø87 mm

Ø68 mm

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

600

650

2800

4000
MM10837DS-7.5W710837 7.5824036 42 0.2875W HALBlanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

ACCESSOIRES EN OPTION

711090N° d’article

710937

710938

711090

Référence

MM10937

MM10938

MM11090

Description

Collerette noir mat

Collerette nickel brossé

Étrier de fixation pour faux-plafonds

710937 710938

IP
65

50 000 H Garantie

5ANS

+40°C

-30°C36° 60°

2800K 4000K

Commutable
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ENCASTRÉ – MILENA DIFFUSEUR 100 mm

AVANTAGES

 Deux puissances sélectionnables en un seul produit
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

Ø100 mm

Ø130 mm

8
7
 m

m

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

780 / 560

830 / 600

3000

4000

HO : 2 x 10W PL

LO : 1 x 14W CFL
MM10709DL-9W710709 9 / 6.5834110 50 / 40 0.25Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

9 W / 3000 K 9 W / 4000 K

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-30°C100°

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

SDCM
≤4 Dimming

3000K 4000K

Commutable

* HO : Forte puissance, LO : Faible puissance

COMMUTABLE

3000 K / 4000 K

LO / HO

Câble 3 x 2.5 mm²
Bornier de raccordement sans outils
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ENCASTRÉS – MILENA DIFFUSEUR 150 mm

AVANTAGES

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Ø150 mm

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

1450 / 930

1600 / 1000

3000

4000

HO : 2 x 13 W PL

LO : 1 x 10 W PL
MM10625DL-16W710625 16 / 10834110 89 / 56 0.55Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

2140 / 1670

2300 / 1800

3000

4000

HO : 2 x 18 W PL

LO : 2 x 13 W PL
MM10689DL-23W710689 23 / 18834110 133 / 100 0.61Blanc

COMMUTABLE

23 W / 3000 K 23 W / 4000 K

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-30°C100°

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

SDCM
≤4 Dimming

3000K 4000K

Commutable

* HO : Forte puissance, LO : Faible puissance

Ø172 mm

8
7
 m

m

 Deux puissances sélectionnables en un seul produit
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

3000 K / 4000 K

LO / HO

Câble 3 x 2.5 mm²
Bornier de raccordement sans outils
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ENCASTRÉ – MILENA DIFFUSEUR 200 mm

AVANTAGES

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

Ø200 mm

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

MM10691DL-25W710691 25 / 19.5
2320 / 1860

2500 / 2000

3000

4000
834110 150 / 111 0.59

HO : 2 x 26 W PL

LO : 2 x 18 W PL
Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

COMMUTABLE

25 W / 3000 K 25 W / 4000 K

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

+40°C

-30°C100°

SDCM
≤4 Dimming

3000K 4000K

Commutable

* HO : Forte puissance, LO : Faible puissance

Ø225 mm

97
 m

m

 Deux puissances sélectionnables en un seul produit
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

3000 K / 4000 K

LO / HO

Câble 3 x 2.5 mm²
Bornier de raccordement sans outils
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ENCASTRÉ – MILENA RÉFLECTEUR 100 mm

AVANTAGES

 Deux puissances sélectionnables en un seul produit
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Angle de coupe élevé pour un meilleur contrôle de l’éblouissement
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

Ø100 mm

Ø130 mm

8
7
 m

m

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

MM10708DL-9W710708 9 / 6.5
830 / 600

900 / 650

3000

4000
834090 50 / 40 0.27

HO : 2 x 10 W PL

LO : 1 x 14 W CFL
Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

COMMUTABLE

9 W / 3000 K 9 W / 4000 K

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-30°C90°

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

SDCM
≤4 Dimming

3000K 4000K

Commutable

* HO : Forte puissance, LO : Faible puissance

3000 K / 4000 K

LO / HO

Câble 3 x 2.5 mm²
Bornier de raccordement sans outils
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AVANTAGES

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

23 W / 3000 K 23 W / 4000 K

ENCASTRÉ – MILENA RÉFLECTEUR 150 mm

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

MM10692DL-23W710692 23 / 18
2230 / 1670

2400 / 1800

3000

4000
834090 133 / 100 0.61

HO : 2 x 18 W PL

LO : 2 x 13 W PL
Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

COMMUTABLE

* HO : Forte puissance, LO : Faible puissance

Ø150 mm

Ø172 mm

8
7
 m

m

 Deux puissances sélectionnables en un seul produit
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Angle de coupe élevé pour un meilleur contrôle de l’éblouissement
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-30°C90°

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

SDCM
≤4 Dimming

3000K 4000K

Commutable

3000 K / 4000 K

LO / HO

Câble 3 x 2.5 mm²
Bornier de raccordement sans outils
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AVANTAGES

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

Ø200 mm

Ø225 mm

97
 m

m

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

MM10694DL-25W710694 25 / 19.5
2500 / 1860

2700 / 2000

3000

4000
834090 150 / 111 0.69

HO : 2 x 26 W PL

LO : 2 x 18 W PL
Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

COMMUTABLE

25 W / 3000 K 25 W / 4000 K

* HO : Forte puissance, LO : Faible puissance

ENCASTRÉ – MILENA RÉFLECTEUR 200 mm

 Deux puissances sélectionnables en un seul produit
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Angle de coupe élevé pour un meilleur contrôle de l’éblouissement
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-30°C90°

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

SDCM
≤4 Dimming

3000K 4000K

Commutable

3000 K / 4000 K

LO / HO

Câble 3 x 2.5 mm²
Bornier de raccordement sans outils
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AVANTAGES

 Driver gradable indépendant DALI 2.0 avec fonction Touch Dim
 Système permettant d’avoir deux couleurs : 3000 K et 4000 K
 Angle de coupe élevé pour un meilleur contrôle de l’éblouissement
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 IP54 : idéal pour les lieux humides (salles de bain, cuisines)
 Câblage sans outils et repiquage
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHE TECHNIQUE

DIMENSIONS

3000 K 4000 K

ENCASTRÉS – MILENA DALI RÉFLECTEURS

Ø150 mm Ø200 mm

Ø172 mm

8
7
 m

m

Ø225 mm

97
 m

m

2

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

2500

2700

3000

4000
MM11000DL-27W711000 27834090 150 0.762 x 26 W PLBlanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

2500

2700

3000

4000
MM11001DL-27W711001 27834090 150 0.852 x 26 W PLBlanc

711000 711001

FONCTION TOUCH DIM

Commutateur On / Off

Niveau de gradation

Synchronisation

Mémorisation

Appui court (< 0.6 s)

FONCTION OPERATION

Appui long (> 0.6 s), Les lampes commencent à varier d’intensité durant la plage de gradation complète et la direction de la 
gradation est changée à chaque appui. Faire un appui long pour obtenir une luminosité maximale ou minimale.
Appuyer 10 secondes de plus fait passer la luminosité de la lampe à 50%

Double click (< 0.6 s). Toutes les lampes atteignent un niveau de luminosité maximum. Si une lampe individuelle est 
désynchronisée, il faut faire un double click de moins de 0.6 s pour permettre la synchronisation

Le driver enregistre toutes les valeurs préétablies quand les lampes sont déconnectées de la source d’alimentation

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-30°C90°

IP
54

50 000 H Garantie

5ANS

SDCM
≤4 Dimming

DALI

3000K 4000K

Commutable
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ENCASTRÉS – CRISTAL ECO-M 100 mm

AVANTAGES

 Lentille en polycarbonate structuré et réflecteur satiné 
      pour plus de confort visuel
 Forte limitation de l’éblouissement (UGR < 19)
 Haute efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

3000 K 4000 K

DIMENSIONS

Ø100 mm

Ø119 mm

7
6
 m

m

FICHES TECHNIQUES

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

CODO-ECM-10-100FW800447 1030G001 58 0.172 x 13 W PL3000900 Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

CODO-ECM-10-100FW800448 40G001 58 0.17Blanc 2 x 13 W PL4000100010

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-20°C60°

SDCM
≤4 Dimming

IP
20

50 000 H Garantie

5ANS
UGR
≤19
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ENCASTRÉS – CRISTAL ECO-M 150 mm

AVANTAGES

 Lentille en polycarbonate structuré et réflecteur satiné 
      pour plus de confort visuel
 Forte limitation de l’éblouissement (UGR < 19)
 Haute efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

3000 K 4000 K

DIMENSIONS

Ø150 mm

Ø168 mm

98
 m

m

FICHES TECHNIQUES

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

CODO-ECM-18-150FW800451 1830G001 95 0.332 x 18 W PL30001620 Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

CODO-ECM-18-150FW800452 40G001 95 0.33Blanc 2 x 18 W PL4000180018

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-20°C60°

SDCM
≤4 Dimming

IP
20

50 000 H Garantie

5ANS
UGR
≤19
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ENCASTRÉS – CRISTAL ECO-M 200 mm

AVANTAGES

 Lentille en polycarbonate structuré et réflecteur satiné
      pour plus de confort visuel
 Forte limitation de l’éblouissement (UGR < 19)
 Haute efficacité lumineuse jusqu'à 100 lm/W
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B10 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

3000 K 4000 K

DIMENSIONS

Ø200 mm

Ø220 mm

98
 m

m

FICHES TECHNIQUES

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

CODO-ECM-24-200FW800455 2430G001 130 0.492 x 26 W PL30002160 Blanc

N° d’article
Courant
d'entréeRéférence interne

CODO-ECM-24-200FW800456 40G001 130 0.49Blanc 2 x 26 W PL4000240024

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C
IRC>80

+40°C

-20°C60°

SDCM
≤4 Dimming

IP
20

50 000 H Garantie

5ANS
UGR
≤19
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ÉTANCHES LED
RUBIS IZY MASTER ECO / RUBIS IZY ECO+ / RUBIS IZY PREMIUM

 RUBIS IZY ECO-S / DINO2 FARM / HAGON

La lumière dans votre vie 

p.34



50 000 H Garantie

5ANS

Garantie

3ANS

IP
65

IP
66

IK 08IK 04

RUBIS IZY MASTER ECO / RUBIS IZY ECO+ / RUBIS IZY PREMIUM
RUBIS IZY ECO-S / DINO 2 FARM / HAGON

RUBIS IZY MASTER ECO RUBIS IZY ECO+ / RUBIS IZY PREMIUM

RUBIS IZY ECO-S DINO 2 FARM HAGON

RUBIS IZY MASTER ECO

 Corps en polycarbonate extrudé
 Efficacité lumineuse jusqu’à 120 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant
� 120 cm
� 150 cm

RUBIS IZY ECO+

 Corps en polycarbonate extrudé
 Efficacité lumineuse jusqu’à 120 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant
� 60 cm
� 120 cm
� 150 cm

RUBIS IZY PREMIUM

 Corps en polycarbonate extrudé
 Efficacité lumineuse jusqu’à 150 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant
� 120 cm
� 150 cm

RUBIS IZY ECO-S

 Corps en polycarbonate extrudé
 Détecteur hyperfréquence intégré
 Efficacité lumineuse jusqu’à 110 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant
� 120 cm
� 150 cm

DINO 2 FARM

 Corps en PMMA extrudé
 Boîtier résistant aux produits chimiques
 Efficacité lumineuse jusqu’à 123 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant
� 120 cm
� 150 cm

HAGON

 Corps en polycarbonate extrudé
 Alimentation commutable
 Efficacité lumineuse jusqu’à 150 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant
� 150 cm
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ÉTANCHES – RUBIS IZY MASTER ECO 120/150 cm

AVANTAGES

 Corps en polycarbonate extrudé
 IP65 : étanchéité 
 IK08 : résistant au vandalisme
 Économies d’énergie grâce à sa haute efficacité lumineuse 
      jusqu’à 120 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant et repiquage
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L70B50 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHES TECHNIQUES

33 W 50 W

DIMENSIONS

50 mm

45 mm

33 W : 1210 mm

50 mm

45 mm

50 W : 1510 mm

ACCESSOIRES INCLUS

IK 08

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C RG0
IRC>80

IP
65

50 000 H Garantie

3ANS

+40°C

-20°C150°

SDCM
≤6

Dimming

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

COLI-IZM-33-120PD130064 3340R001 159 0.462 x 36 W40004000 Blanc

N° d’article

Courant
d'entréeRéférence interne

COLI-IZM-50-150PD130074 40R001 242 0.55Blanc 2 x 58 W4000600050

Triangle et étrier de fixation en inox 
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ÉTANCHES – RUBIS IZY ECO+ 60 cm

AVANTAGES

 Corps en polycarbonate extrudé, couleur vasque opale
 IP66 : étanchéité
 IK08 : résistance au vandalisme
 Économies d’énergie grâce à sa haute efficacité lumineuse 
      jusqu’à 120 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant et repiquage
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

FICHES TECHNIQUES

4000 K / 6500 K

DIMENSIONS

67 mm

69 mm

616 mm

ACCESSOIRES INCLUS

IK 08

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C RG0
IRC>80

IP
66

50 000 H Garantie

5ANS

+50°C

-30°C120°

SDCM
≤6

Dimming

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

COLI-IZC-17-60PD130084 1740N001 95 0.642 x 18 W40002000 Blanc

N° d’article

Courant
d'entréeRéférence interne

COLI-IZC-17-60PD130086 65N001 95 0.64Blanc 2 x 18 W6500200017

Triangle et étrier de fixation en inox 
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ÉTANCHES – RUBIS IZY ECO+ 120 cm

AVANTAGES

 Corps en polycarbonate extrudé, couleur vasque opale
 IP66 : étanchéité
 IK08 : résistance au vandalisme
 Économies d’énergie grâce à sa haute efficacité lumineuse 
      jusqu’à 120 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant et repiquage
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHES TECHNIQUES

3000 K 4000 K / 6500 K

DIMENSIONS

67 mm

69 mm

1216 mm

ACCESSOIRES INCLUS

IK 08

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C RG0
IRC>80

IP
66

50 000 H Garantie

5ANS

+50°C

-30°C120°

SDCM
≤6

Dimming

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

COLI-IZC-33-120PD130093 3330N001 190 1.102 x 36 W30003700 Blanc

N° d’article

Courant
d'entréeRéférence interne

COLI-IZC-33-120PD130094 40N001 190 1.10Blanc 2 x 36 W4000400033

COLI-IZC-33-120PD130096 65N001 190 1.10Blanc 2 x 36 W6500400033

Triangle et étrier de fixation en inox 
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ÉTANCHES – RUBIS IZY ECO+ 150 cm

AVANTAGES

 Corps en polycarbonate extrudé, couleur vasque opale
 IP66 : étanchéité
 IK08 : résistance au vandalisme
 Économies d’énergie grâce à sa haute efficacité lumineuse
      jusqu’à 120 lm/W
 Connecteur avec câblage traversant et repiquage
 Excellent confort visuel : sans scintillement
 Longue durée de vie : 50 000 hrs L80B50 @ Ta25°C

DOMAINES D’APPLICATIONS

COURBES PHOTOMÉTRIQUES

FICHES TECHNIQUES

3000 K 4000 K / 6500 K

DIMENSIONS

67 mm

69 mm

1516 mm

ACCESSOIRES INCLUS

IK 08

PF
>0.9

220-240
Vac

850°C RG0
IRC>80

IP
66

50 000 H Garantie

5ANS

+50°C

-30°C120°

SDCM
≤6

Dimming

Poids
(Kg)

Couleur Équivalence
Puissance T° de

CouleurSup. Code
Flux

lumineux

W lm K mA

COLI-IZC-50-150PD130103 5030N001 285 1.332 x 58 W30005500 Blanc

N° d’article

Courant
d'entréeRéférence interne

COLI-IZC-50-150PD130104 40N001 285 1.33Blanc 2 x 58 W4000600050

COLI-IZC-50-150PD130106 65N001 285 1.33Blanc 2 x 58 W6500600050

Triangle et étrier de fixation en inox 
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SUSPENSIONS INDUSTRIELLES
GEO 2 / GAMMA UFE

La lumière dans votre vie 

p.46
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