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Lumatec, le sens de l’engagement permanent.

Parce que nous concevons notre métier au-delà de la 

simple relation client fournisseur, nous développons 

en permanence notre organisation sur la compétence, 

l’investissement et la passion de nos collaborateurs.

Parce que notre marque, au fil des ans, a su s’imposer 

parmi les références reconnues du marché, Lumatec motive 

en permanence l’ambition d’apporter et de garantir des 

solutions architecturales adaptées, portées par des choix 

technologiques innovants d’une grande fiabilité.

Plus qu’un challenge, c’est avant tout une formidable 

aventure, une motivation intellectuelle de tout instant et la 

raison d’être de notre société.

Benoit Fabre & Daniel Cognard 
Associés

I n t r o d u c t i o n
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Depuis sa fondation en 1987, le succès de notre groupe ne s’est jamais démenti.

Grâce à la compétence et au savoir faire de nos collaborateurs, très tôt Lumatec a 

orienté ses développements vers la miniaturisation, afin de mettre au point des produits 

aux fonctions étendues mais de dimensions réduites. Etre à la pointe de la technologie 

tout en associant dans nos développements l’aspect fonctionnel, technique et esthétique. 

Optimiser la performance d’un produit et offrir des solutions qui s’intègrent dans 

l’architecture des lieux sans la dénaturer.

Lumatec conçoit ses produits dans une démarche d’efficacité énergétique. Faisant partie 

d’un ensemble cohérent constituant une démarche citoyenne globale basée sur les 

principes du développement durable. 

Orienté autour de trois axes stratégiques, Lumatec promeut au sein de ses équipes 

une politique sociale responsabilisante, une éthique économique et une démarche 

environnementale.

  

U n e  r é f é r e n c e 
r e c o n n u e  e n  E u r o p e ฀

. . .  u n  e n g a g e m e n t 
p e r m a n e n t

Lumatec Groupe est engagé dans une démarche qualité 

permanente qui implique toutes les étapes du processus de 

fabrication. 

Tous nos produits sont conformes aux prescriptions et aux 

normes européennes en vigueur.
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Notre démarche environnementale 
Parce que nous n’avons pas attendu que la protection 

de la planète soit à la mode pour prendre soin de notre 

environnement, Lumatec a développé son tout premier bloc 

évacuation, entièrement équipé de Leds, il y a plus de quinze 

années. 

Lumatec s’est donc engagé très tôt dans une démarche d’éco-

conception de façon naturelle grâce à ses choix technologiques 

innovants. En favorisant l’utilisation de nouvelles sources 

d’éclairage, Lumatec a réduit de 85% l’énergie consommée 

sur ses blocs autonomes de secours.  

En favorisant l’utilisation de matériaux recyclables à l’infini 

comme l’aluminium ou le verre, en respectant et appliquant les 

directives Rohs, Lumatec réduit  l’impact de ses activités sur les 

ressources.

D e s  c h o i x 
r e s p o n s a b l e s 
a u j o u r d ’ h u i  . . .

alu

. . .  p o u r  v i v r e  m i e u x
d e m a i n .

En favorisant le choix de nos partenaires économiques 

dans des zones géographiques proches de nos sites 

de production Lumatec participe à la réduction des 

émissions de CO
2
. En garantissant des produits dont le 

cycle de vie est supérieur à 70.000 heures. En finançant 

la filière de recyclage dédiée aux DEEE pro Lumatec 

limite la pollution et son impact sur l’environnement. 

Le groupe Lumatec participe également aux différents 

programmes d’éco-contribution européens. En tant 

qu’adhérent à la filière Recylum pour le programme 

français.

Notre politique sociale
Lumatec construit son succès à travers la qualité 

et la valorisation de son capital humain. Chaque 

collaborateur a la possibilité de s’exprimer et d’évoluer 

en permanence au sein du Groupe, Lumatec favorise 

le développement de son personnel et investi dans la 

formation continue.

Notre éthique économique
Lumatec s’est engagé à appliquer un principe d’éthique 

et de transparence pour l’ensemble de ses activités 

économiques. Nous veillons à ce que nos partenaires 

commerciaux soient impliqués dans une démarche 

similaire.
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N o t r e  d é m a r c h e, 
d é v e l o p p é e  e n  5  a x e s

  É C O U T E R
Instaurer, par une écoute active, une relation privilégiée 

avec nos partenaires pour maîtriser l’ensemble de leurs 

besoins.

  C O M P R E N D R E
Comprendre l’environnement et la finalité de chaque 

étude pour se positionner en harmonie avec l’esprit 

initial du projet.

  C O N C E VO I R
Capitaliser nos connaissances pour concevoir, par des 

choix technologiques innovants, des produits au service 

d’un marché en constante évolution.

  P R O P O S E R
Offrir et proposer une réponse adaptée et spécifique à 

vos projets. Proposer des produits hauts de gamme, de 

finition et de qualité irréprochables.

  A C C O M PA G N E R
Accompagner nos clients dans la réalisation et la gestion 

de leurs projets et construire une relation durable bâtie 

sur une confiance mutuelle.
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. . .  b a s é  s u r  n o s 
c o m p é t e n c e s

Parce que nos équipes élaborent et conçoivent des produits 
innovants qui accompagnent nos clients depuis trente années, 
Lumatec motive en permanence la synergie de ses activités autour 
de trois cœurs métier :

U n  s a v o i r  f a i r e 
r e c o n n u  . . .

Sécurité

Balisage

Eclairage
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De l’étude à la conception, de la fabrication à 
la livraison, Lumatec offre à ses clients une large 
gamme de produits et de services standard ou 
sur mesure.

BALISAGE

ÉCLAIRAGE

SÉCURITÉ

ETUDES R&D

FABRICATION

CONCEPTION



Réalisation de produits 
sur mesure

Parce que vos idées sont uniques nos 
produits se doivent de l’être pour vous...

Vous souhaitez étudier la réalisation d’un 
éclairage sur mesure, Lumatec met à votre service 
son service ingénierie et conçoit pour vous 
un produit unique dédié à la mise en lumière 
exclusive de votre projet. 

Spot
2000 lm
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Projet de mise en lumière

Pro je t
Passere l le  Sain t  Quent in

Parce que vos projets sont uniques nos 
solutions se doivent de l’être pour vous...

Vous souhaitez étudier la mise en lumière d’un 
ouvrage d’art ou d’un bâtiment privé, Lumatec 
dispose en plus de son service ingénierie d’une 
équipe projet structures afin de répondre aux 
besoins de ses clients.
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Etudes photométriques
et Gestion d’éclairage

Parce que vos coûts énergétiques sont 
importants nos solutions se doivent de vous 
apporter des réponses efficaces...

Vous souhaitez étudier l’intérêt des technologies 
LED afin d’augmenter votre performance 
énergétique et ainsi contribuer à préserver 
l’environnement. Lumatec vous propose des offres 
complètes afin de réduire vos coûts d’éclairage 
tout en réduisant votre empreinte carbone.  

Etude S i te  P las t i lax
Groupe Lacro ix
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Q U A N D  L A  LU M I È R E . . .
D E V I E N T  U N  G U I D E

Précurseur de la technologie Led, Lumatec 
conçoit, fabrique et propose depuis trente années 

des blocs et systèmes de secours innovants et 

performants d’une grande qualité de finition.

 

Spécialiste de l’intégration secours, Lumatec 

vous offre une large gamme au design épuré, 

d’un rendu visuel incomparable et d’une durée 

de vie jusqu’à 80 000 heures.   

S E C O U R S

S E C O U R S
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G A M M E  M O D U L A R
A 2  I P 6 5
Pa g e  5 7

G A M M E  J A K M A C
A 0

Pa g e  53

G A M M E  M O D U L A R
A 1

Pa g e  5 5

G A M M E  M O D U L A R
A 2

Pa g e  5 6

BLOCS DE SECOURS

G A M M E  E U R O P A
A 6 B

Pa g e  6 8

G A M M E  M O D U L A R
A 2 B

Pa g e  5 8

G A M M E  M O D U L A R
A 3

Pa g e  6 0

G A M M E  M O D U L A R
A 3  C u b e
Pa g e  6 4

G A M M E  C O N V E X
A 13

Pa g e  7 9

G A M M E  C - L U X
A 2 6

Pa g e  81

G A M M E  E C O L U X
A 3 2

Pa g e  82

G A M M E  M I N I L U X
A 12

Pa g e  8 6

G A M M E
A 2 0 0

Pa g e  110

G A M M E  F I N L U X
A 21

Pa g e  9 6

G A M M E  S P E E D L U X
A 2 7

Pa g e  10 0

DRAPEAUX DE SECOURS

PICTOGRAMMES PHOTOLUMINESCENTS

G A M M E  T H I N L U X
A 2 9

Pa g e  10 7

G A M M E
V 12

Pa g e  10 9

G A M M E  S T R A I T B O X
A 8

Pa g e  74

G A M M E  S T R A I T B O X
A 8  S l i m
Pa g e  76

G A M M E  VA R I O L U X
A 7 B

Pa g e  71
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G A M M E  C O M È T E
A 4 B

Pa g e  119

G A M M E  R I S E L U X
A A

Pa g e  115

LUMINAIRES DE SECOURS

LUMINAIRES PORTATIFS

G A M M E  S TA R D U S T
A 5

Pa g e  123

G A M M E  C - L I G H T
C E

Pa g e  133

G A M M E  S K Y L I G H T
J u p i t e r

Pa g e  134

G A M M E  C - L U X
A 2 6

Pa g e  12 9

G A M M E  E C O L U X
A 3 2

Pa g e  13 0

G A M M E
C X

Pa g e  174

G A M M E
C L

Pa g e  15 8

G A M M E  S A F E T Y L U X
A L  1 x  C
Pa g e  14 6

G A M M E  S A F E T Y L U X
A L  2 x 1 C
Pa g e  15 0

G A M M E  S A F E T Y L U X
A L  3 x 1 L
Pa g e  152

G A M M E  S A F E T Y L U X
A L  4 x 1 L
Pa g e  154

G A M M E
LU M A B U S
Pa g e  18 0

G A M M E
A R M O I R E S

Pa g e  182

G A M M E
D C L

Pa g e  178

G A M M E
F N

Pa g e  172

G A M M E  S A F E T Y L U X
A L  1 x  L
Pa g e  14 8

G A M M E
C N

Pa g e  16 6

SYSTÈMES CENTRALISÉSÉLÉMENTS DE SECOURS

SPOTS DE SECOURS

G A M M E
A P

Pa g e  13 9

G A M M E  B P  L U X
B P  M

Pa g e  14 0

G A M M E  B P  L U X
B P  E X

Pa g e  141

G A M M E  B P  L U X
B P  3

Pa g e  142

G A M M E  M O D U L A R
A 2

Pa g e  117
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Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

source centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Suspension Potence

Encastré 
béton

A0 L2 601-647 A0 L2RW1/1-TA-WM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 04 I 1h

Page 53 601-648 A0 L2RW1/1-TA-DM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 04 I 1h

601-649 A0 L2RW1/1-TA-AM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 04 I 1h

630-825 A0 L2U220-WM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 04 I

630-826 A0 L2U220-DM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 04 I

630-827 A0 L2U220-AM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 04 I

A1 L8 650-988 A1 L8RW1-TA PMMA Non conforme AEAI IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 55 650-994 A1 L8RW1/1-TA PMMA 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-467 A1 L8U220 PMMA Non conforme AEAI IP 40 I LUMABUS (6)

630-016 A1 L8U220/1 PMMA 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A2 L3 604-497 A2 L3RW1-TA-WM/DM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40 II 1h LUMABUS (1)

Page 56 604-436 A2 L3U220-WM/DM ABS V0 blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 40 II LUMABUS (6)

A2 L3 /1 IP65 604-759 A2 L3RW1/1-TA-WM/DM-IP65 Polycarbonate blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 65 II 1h LUMABUS (1)

Page 57 604-748 A2 L3RW1/1-TA-PM-IP65 Polycarbonate blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 65 II 1h LUMABUS (1)

600-C57 A2 L3U220/1-WM/DM-IP65 Polycarbonate blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 65 II LUMABUS (6)

604-813 A2 L3U220/1-PM-IP65 Polycarbonate blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 65 II LUMABUS (6)

A2B L3  /1 601-600 A2B L3RW1/1-TA-WM/DM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (1)

Page 58 601-602 A2B L3RW1/1-TA-PM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (1)

601-604 A2B L3RW1/1-TA-AM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (1)

601-601 A2B L3RW3/1-TA-WM/DM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 3h LUMABUS (1)

601-603 A2B L3RW3/1-TA-PM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 3h LUMABUS (1)

601-605 A2B L3RW3/1-TA-AM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 3h LUMABUS (1)

630-850 A2B L3U220/1WM/DM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II LUMABUS (6)

630-851 A2B L3U220/1PM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II LUMABUS (6)

630-852 A2B L3U220/1AM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II LUMABUS (6)

A3 L2  /1 601-111 A3 L2RW1/1-TA-WM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 60 601-108 A3 L2U220/1-WM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A3 L4  /2 601-112 A3 L4RW1/2-TA-WM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 61 601-109 A3 L4U220/2-WM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A3 L4  /3 601-113 A3 L4RW1/3-TA-WM Métal / PMMA 86 m AEAI / 86 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 62 601-110 A3 L4U220/3-WM Métal / PMMA 86 m AEAI / 86 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A3 L4  /4 601-114 A3 L4RW1/4-TA-DM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 64 601-155 A3 L4RW1/4-TA-CM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-0000 A3 L4RW1/4-TA-PM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-129 A3 L4RW1/4-TA-SM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-005 A3 L4RW1/4-TA-WM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-094 A3 L4U220/4-DM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I LUMABUS (1)

601-095 A3 L4U220/4-CM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

630-A64 A3 L4U220/4-PM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

630-A68 A3 L4U220/4-SM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-006 A3 L4U220/4-WM Métal / PMMA 46 m AEAI / 46 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A3 L4  /5 601-115 A3 L4RW1/5-TA-DM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 65 601-138 A3 L4RW1/5-TA-CM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-450 A3 L4RW1/5-TA-PM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-159 A3 L4RW1/5-TA-SM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-003 A3 L4RW1/5-TA-WM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-102 A3 L4U220/5-DM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-139 A3 L4U220/5-CM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-427 A3 L4U220/5-PM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-098 A3 L4U220/5-SM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-004 A3 L4U220/5-WM Métal / PMMA 66 m AEAI / 66 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

B LO C S  D E  S E C O U R S

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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B LO C S  D E  S E C O U R S

Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

source centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Suspension Potence

Encastré 
béton

A3 L8  /6 601-116 A3 L8RW1/6-TA-DM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 66 601-154 A3 L8RW1/6-TA-CM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-451 A3 L8RW1/6-TA-PM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-125 A3 L8RW1/6-TA-SM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-001 A3 L8RW1/6-TA-WM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

601-101 A3 L8U220/6-DM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-136 A3 L8U220/6-CM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-1061 A3 L8U220/6-PM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-166 A3 L8U220/6-SM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

601-002 A3 L8U220/6-WM Métal / PMMA 88 m AEAI / 88 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A6B L3  /2 604-713 A6B L3RW1/2-TA-WM-IP54 Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 54 I 1h LUMABUS (1)

Page 68 604-714 A6B L3RW1/2-TA-DM-IP54 Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 54 I 1h LUMABUS (1)

604-722 A6B L3RW1/2-TA-PM-IP54 Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 54 I 1h LUMABUS (1)

604-710 A6B L3U220/2WM-IP54 Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 54 I LUMABUS (6)

604-717 A6B L3U220/2DM-IP54 Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 54 I LUMABUS (6)

604-723 A6B L3U220/2PM-IP54 Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 54 I LUMABUS (6)

A6B L7  /3 604-711 A6B L7RW1/3-TA-WM-IP54 Aluminium 60 m AEAI / 60 m EN IP 54 I 1h LUMABUS (1)

Page 69 604-715 A6B L7RW1/3-TA-DM-IP54 Aluminium 60 m AEAI / 60 m EN IP 54 I 1h LUMABUS (1)

604-721 A6B L7RW1/3-TA-PM-IP54 Aluminium 60 m AEAI / 60 m EN IP 54 I 1h LUMABUS (1)

604-708 A6B L7U220/3WM-IP54 Aluminium 60 m AEAI / 60 m EN IP 54 I LUMABUS (6)

604-720 A6B L7U220/3DM-IP54 Aluminium 60 m AEAI / 60 m EN IP 54 I LUMABUS (6)

604-716 A6B L7U220/3PM-IP54 Aluminium 60 m AEAI / 60 m EN IP 54 I LUMABUS (6)

A7B L3  /2 604-395 A7B L3RW1/2-TA-WM Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 71 604-623 A7B L3RW1/2-TA-DM Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

604-802 A7B L3RW1/2-TA-PM Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

604-607 A7B L3U220/2-WM Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

604-618 A7B L3U220/2-DM Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

640-424 A7B L3U220/2-PM Aluminium 35 m AEAI / 35 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A8 L3  /1 601A080 A8 L3RW1/1-TA-WM/EB Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I 1h LUMABUS (1)

Page 74 601-072 A8 L3RW1/1-TA-DM Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I 1h LUMABUS (1)

601-081 A8 L3RW1/1-TA-DM2 Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I 1h LUMABUS (1)  (4)

601-412 A8 L3RW1/1-TA-WM/EB-F Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I 1h OUI LUMABUS (1)

601-0721 A8 L3RW1/1-TA-DM-F Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I 1h OUI LUMABUS (1)

601-0811 A8 L3RW1/1-TA-DM2-F Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I 1h OUI LUMABUS (1)  (4)

601-141 A8 L3U220/1-WM/EB Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I LUMABUS (6)

601-088 A8 L3U220/1-DM Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I LUMABUS (6)

601-089 A8 L3U220/1-DM2 Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK 07 I LUMABUS (6)  (4)

A8 L8  /5 601-400 A8 L8RW1/5-TA-WM/EB Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I 1h LUMABUS (1)

Page 75 601-401 A8 L8RW1/5-TA-DM Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I 1h LUMABUS (1)

601-0001 A8 L8RW1/5-TA-DM2 Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I 1h LUMABUS (1)  (4)

601-4001 A8 L8RW1/5-TA-WM/EB-F Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I 1h OUI LUMABUS (1)

601-4011 A8 L8RW1/5-TA DM-F Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I 1h OUI LUMABUS (1)

601-456 A8 L8RW1/5-TA-DM2-F Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I 1h OUI LUMABUS (1)  (4)

601-087 A8 L8U220/5-WM/EB Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I LUMABUS (6)

601-097 A8 L8U220/5-DM Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I LUMABUS (6)

601-1002 A8 L8U220/5-DM2 Métal laqué, RAL 9016 50 m AEAI / 50 m EN IP 40, IK 10 I LUMABUS (6)  (4)

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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B LO C S  D E  S E C O U R S

Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

source centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Suspension Potence

Encastré 
béton

A8S L3  /1 600-800 A8S L3RW1/1-TA-WM/EB Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

Page 76 600-8001 A8S L3RW1/1-TA-DM Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

600-8000 A8S L3RW1/1-TA-WM/EB-F Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I 1h OUI LUMABUS (1)

600-8003 A8S L3RW1/1-TA-DM-F Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I 1h OUI LUMABUS (1)

600-8002 A8S L3RW1/1-TA-PM Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I 1h LUMABUS (1)

630-800 A8S L3U220/1-WM-EB Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

630-8001 A8S L3U220/1DM Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

630-8002 A8S L3U220/1PM Métal laqué, RAL 9016 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 I LUMABUS (6)

A13 L3 L6 604-685 A13 L3RW1-TA-WM ABS/PC V0 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (1)

Page 79 604-687 A13 L6RW1-TA-DM2 ABS/PC V0 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (1)  (4)

604-549 A13 L3U220-WM ABS/PC V0 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (6)

604-0004 A13 L6U220-DM2 ABS/PC V0 30 m AEAI / 30 m EN IP 40 II 1h LUMABUS (6)  (4)

A26  L3 600-010 A26 L3RW1-TA Polycarbonate 15 m EN / non conforme AEAI IP 68, IK 10 I 1h

Page 81 601-516 A26 L3U220 Polycarbonate 15 m EN / non conforme AEAI IP 68, IK 10 I   

A32 L16 (3) 666-040 A32 L16-RW1-TA-WM ABS/PC blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 42, IK 04 II 1h

Page 82 666-041 A32 L16-RW5-TA-WM ABS/PC blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 42, IK 04 II 5h

666-042 A32 L16-RW1/RW5-TA-WM ABS/PC blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 42, IK 04 II 1h et 5h

666-043 A32 L16-315lm-RW1-TA-WM ABS/PC blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 42, IK 04 II 1h   

666-0431 A32 L16-270lm-RW1-TA-WM-O ABS/PC blanc 15 m EN / non conforme AEAI IP 42, IK 04 II 1h  (2)

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

source centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Potence

Faux 
Plafond

Encastré 
béton

A12 L15 604-201 A12 L15RW3-TA-WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

Page 86 604-202 A12 L15RW3-TA-DM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-208 A12 L15RW3-TA-PM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-210 A12 L15RW3-TA-EM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-212 A12 L15RW3-TA-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-213 A12 L15RW3-TA-EB Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-252 A12 L15RW3-TA-EB-E Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h  (5)

604-274 A12 L15RW1-TA-WM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-429 A12 L15RW1-TA-DM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-2086 A12 L15RW1-TA-PM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604A375 A12 L15RW1-TA-EM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-5941 A12 L15RW1-TA-AM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-2757 A12 L15RW1-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-2756 A12 L15RW1-TA-EB-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI  (5)

600B599 A12 L15U220-WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I

600A382 A12 L15U220-DM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I

600A681 A12 L15U220-PM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I

601A382 A12 L15U220-EM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I

600A634 A12 L15U220-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I

601A383 A12 L15U220-EB Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I

601A391 A12 L15U220-EB-E Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I  (5)

A12 L25 604-204 A12 L25RW3-TA-WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

Page 88 604-200 A12 L25RW3-TA-DM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-216 A12 L25RW3-TA-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-209 A12 L25RW3-TA-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-214 A12 L25RW3-TA-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604A215 A12 L25RW3-TA-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604A257 A12 L25RW3-TA-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h  (5)

604A225 A12 L25RW1-TA-WM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604A224 A12 L25RW1-TA-DM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604A2161 A12 L25RW1-TA-PM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-557 A12 L25RW1-TA-EM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-2431 A12 L25RW1-TA-AM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604B2151 A12 L25RW1-TA-EB-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-2631 A12 L25RW1-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI  (5)

600A668 A12 L25U220-WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

600A677 A12 L25U220-DM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

600A670 A12 L25U220-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

600A585 A12 L25U220-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

600A669 A12 L25U220-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

600B833 A12 L25U220-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

600C922 A12 L25U220-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I  (5)

D R A P E A U X  D E  S E C O U R S

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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D R A P E A U X  D E  S E C O U R S

Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

source centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Potence

Faux 
Plafond

Encastré 
béton

A12 L31 604-146 A12 L31RW1-TA-WM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h

Page 90 604-174 A12 L31RW1-TA-DM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-177 A12 L31RW1-TA-PM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-145 A12 L31RW1-TA-EM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-176 A12 L31RW1-TA-AM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-755 A12 L31RW1-TA-EB Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-752 A12 L31RW1-TA-EB-E Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h  (5)

604-1461 A12 L31RW1-TA-WM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604A1741 A12 L31RW1-TA-DM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1771 A12 L31RW1-TA-PM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1641 A12 L31RW1-TA-EM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1761 A12 L31RW1-TA-AM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-7551 A12 L31RW1-TA-EB-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-7552 A12 L31RW1-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI  (5)

604-169 A12 L31U220-WM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I

604-165 A12 L31U220-DM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I

604-170 A12 L31U220-PM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I

600-602 A12 L31U220-EM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I

604-371 A12 L31U220-AM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I

600-B29 A12 L31U220-EB Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I

600-0001 A12 L31U220-EB-E Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I  (5)

A12 L54 604-179 A12 L54RW1-TA-WM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h

Page 92 604-173 A12 L54RW1-TA-DM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-180 A12 L54RW1-TA-PM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-190 A12 L54RW1-TA-EM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-194 A12 L54RW1-TA-AM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-193 A12 L54RW1-TA-EB Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h

604-857 A12 L54RW1-TA-EB-E Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h  (5)

604-1791 A12 L54RW1-TA-WM-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1731 A12 L54RW1-TA-DM-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1801 A12 L54RW1-TA-PM-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1901 A12 L54RW1-TA-EM-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1941 A12 L54RW1-TA-AM-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1931 A12 L54RW1-TA-EB-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI

604-1932 A12 L54RW1-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I 1h OUI  (5)

604-178 A12 L54U220-WM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I

604-172 A12 L54U220-DM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I

604-181 A12 L54U220-PM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I

604-186 A12 L54U220-EM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I

604-184 A12 L54U220-AM Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I

604-856 A12 L54U220-EB Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I

604A195 A12 L54U220-EB-E Aluminium anodisé 60 m AEAI / 60 m EN IP 40, IK04 I  (5)

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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D R A P E A U X  D E  S E C O U R S

Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

sources centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Potence

Faux 
Plafond

Encastré 
béton

A21 L6 604-4000 A21 L6RW3-TA-WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

Page 96 604-4001 A21 L6RW3-TA-DM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-4002 A21 L6RW3-TA-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-4003 A21 L6RW3-TA-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-4004 A21 L6RW3-TA-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-4005 A21 L6RW3-TA-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-4006 A21 L6RW3-TA-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h  (5)

604-4010 A21 L6RW3-TA-WM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-4011 A21 L6RW3-TA-DM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-4012 A21 L6RW3-TA-PM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-4013 A21 L6RW3-TA-EM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-4014 A21 L6RW3-TA-AM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-4015 A21 L6RW3-TA-EB-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-4016 A21 L6RW3-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI  (5)

630-3000 A21 L6U220-WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

630-3001 A21 L6U220-DM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

630-3002 A21 L6U220-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

630-3003 A21 L6U220-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

630-3004 A21 L6U220-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

630-3005 A21 L6U220-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I

630-3006 A21 L6U220-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I  (5)

A27 L4 604-1111 A27 L4RW3-TA-DM/WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

Page 100 604-1115 A27 L4RW3-TA-PM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-1113 A27 L4RW3-TA-EM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-1116 A27 L4RW3-TA-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-1112 A27 L4RW3-TA-EB Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h

604-1123 A27 L4RW3-TA-EB-E Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h  (5)

604-1127 A27 L4RW1-TA-DM/WM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1130 A27 L4RW3-TA-PM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1128 A27 L4RW3-TA-EM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1129 A27 L4RW3-TA-AM-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1131 A27 L4RW3-TA-EB-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1132 A27 L4RW3-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h OUI  (5)

604-1151 A27 L4RW3-LB2-DM/WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1156 A27 L4RW3-LB2-PM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1152 A27 L4RW3-LB2-EM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1158 A27 L4RW3-LB2-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1157 A27 L4RW3-LB2-EB Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1159 A27 L4RW3-LB2-EB-E Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I 3h LUMABUS  (5)

604-1114 A27 L4U220-DM/WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1120 A27 L4U220-PM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1117 A27 L4U220-EM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1119 A27 L4U220-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1118 A27 L4U220-EB Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1124 A27 L4U220-EB-E Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK04 I LUMABUS (6)  (5)

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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D R A P E A U X  D E  S E C O U R S

Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

sources centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Potence

Faux 
Plafond

Encastré 
béton

A27 L6 604-1000 A27 L6RW3-TA-DM/WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

Page 102 604-1004 A27 L6RW3-TA-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1003 A27 L6RW3-TA-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1010 A27 L6RW3-TA-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1002 A27 L6RW3-TA-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1018 A27 L6RW3-TA-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h  (5)

604-1023 A27 L6RW1-TA-DM/WM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1047 A27 L6RW1-TA-PM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1027 A27 L6RW3-TA-EM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1048 A27 L6RW1-TA-AM-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1049 A27 L6RW1-TA-EB-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1050 A27 L6RW1-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI  (5)

604-8881 A27 L6RW3-LB2-DM/WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1043 A27 L6RW3-LB2-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-868 A27 L6RW3-LB2-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1045 A27 L6RW3-LB2-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1044 A27 L6RW3-LB2-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1046 A27 L6RW3-LB2-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS  (5)

604-1001 A27 L6U220-DM/WM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1005 A27 L6U220-PM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1007 A27 L6U220-EM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1011 A27 L6U220-AM Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1006 A27 L6U220-EB Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1019 A27 L6U220-EB-E Aluminium anodisé 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)  (5)

A27 L8 604-1201 A27 L8RW3-TA-DM/WM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h

Page 104 604-1203 A27 L8RW3-TA-PM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1205 A27 L8RW3-TA-EM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1207 A27 L8RW3-TA-AM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1209 A27 L8RW3-TA-EB Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h

604-1212 A27 L8RW3-TA-EB-E Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h  (5)

604-1217 A27 L8RW1-TA-DM/WM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1222 A27 L8RW1-TA-PM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1218 A27 L8RW1-TA-EM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1219 A27 L8RW1-TA-AM-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1223 A27 L8RW1-TA-EB-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI

604-1231 A27 L8RW1-TA-EB-E-F Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h OUI  (5)

604-1225 A27 L8RW3-LB2-DM/WM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS 

604-1227 A27 L8RW3-LB2-PM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1226 A27 L8RW3-LB2-EM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1229 A27 L8RW3-LB2-AM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1228 A27 L8RW3-LB2-EB Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS

604-1230 A27 L8RW3-LB2-EB-E Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I 3h LUMABUS  (5)

604-1202 A27 L8U220-DM/WM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1204 A27 L8U220-PM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1206 A27 L8U220-EM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1208 A27 L8U220-AM Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1210 A27 L8U220-EB Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)

604-1213 A27 L8U220-EB-E Aluminium anodisé 40 m AEAI / 40 m EN IP 40, IK04 I LUMABUS (6)  (5)

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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D R A P E A U X  D E  S E C O U R S

Produit Code Désignation produit Boîtier Distance de visibilité IP
Classe 

d’isolation
Luminaire  
autonome

Autotest Télécommande
Luminaire 

source centrale
Surveillance Mural Plafond Tige Potence

Faux 
Plafond

Encastré 
béton

A29 L1 601-425 A29 L1RW3-TA-WM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II 3h

Page 107 601-429 A29 L1RW3-TA-DM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II 3h

601-4251 A29 L1RW3-TA-WM-F ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II 3h OUI

601-4291 A29 L1RW3-TA-DM-F ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II 3h OUI

601-471 A29 L1RW3-TA-EM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II 3h

601-428 A29 L1U220-WM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II

601-426 A29 L1U220-DM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II

601-472 A29 L1U220-EM ABS V0 blanc 30 m AEAI / 30 m EN IP 40, IK04 II

V12 601-4111 V12 L5RW1-TA-WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 03 II 1h

Page 109 601-410 V12 L5RW1-LA-DM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 03 II 1h

601-409 V12 L5RW1-LA-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 03 II 1h

601-650 V12 L5U230-WM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 03 II

601-651 V12 L5U230-DM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 03 II

601-652 V12 L5U230-AM Aluminium anodisé 15 m EN / non conforme AEAI IP 40, IK 03 II
  

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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Produit Code
Désignation  

produit
Matière IP

Classe 
d’isolation

Couleur
Source  

lumineuse
UGR

Durée 
de vie

MacAdam
Luminaire  
autonome

Autotest
Luminaire 

source 
centrale

Surveillance Dimension Spécif.
Mural 

Plafond
Faux  

Plafond

AA 604-990 AA L8-RW1-EM Métal 9016 / Verre IP 42, IK 03 I Blanc chaud LED 300 lm 50 000 h 1h

Page 115 604-992 AA L8-RW1-DM Métal 9016 / Verre IP 42, IK 03 I Blanc chaud LED 300 lm 50 000 h 1h

604-550 AA L8-U220-EM Métal 9016 / Verre IP 42, IK 03 I Blanc chaud LED 300 lm 50 000 h

604-551 AA L8-U220-DM Métal 9016 / Verre IP 42, IK 03 I Blanc chaud LED 300 lm 50 000 h

A2 L3 604-497 A2 L3RW1-TA-WM/DM ABS V0 blanc IP 40 II Blanc froid LED 300 lm 80 000 h 1h LUMABUS (1)

Page 117 604-436 A2 L3U220-WM/DM ABS V0 blanc IP 40 II Blanc froid LED 300 lm 80 000 h LUMABUS (6)

A4B L15 601-541 A4B L15RW1-TA-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 1300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 600 mm

Page 119 601-538 A4B L15RW1-TA-0%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 1300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 600 mm Détecteur 0-100% 

601-537 A4B L15RW1-TA-10%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 1300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 600 mm Détecteur 10-100% 

630-860 A4B L15U220-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 1300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 600 mm

630-864 A4B L15U220-0%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 1300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 600 mm Détecteur 0-100% 

630-863 A4B L15U220-10%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 1300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 600 mm Détecteur 10-100% 

A4B L24 601-543 A4B L24RW1-TA-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2400 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1200 mm

Page 120 601-539 A4B L24RW1-TA-0%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2400 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1200 mm Détecteur 0-100% 

601-530 A4B L24RW1-TA-10%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2400 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1200 mm Détecteur 10-100% 

630-861 A4B L24U220-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2400 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 1200 mm

630-866 A4B L24U220-0%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2400 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 1200 mm Détecteur 0-100% 

630-865 A4B L24U220-10%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2400 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 1200 mm Détecteur 10-100% 

A4B L35 601-545 A4B L35RW1-TA-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2900 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1500 mm

Page 121 601-549 A4B L35RW1-TA-0%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2900 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1500 mm Détecteur 0-100% 

601-548 A4B L35RW1-TA-10%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2900 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1500 mm Détecteur 10-100% 

630-862 A4B L35U220-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2900 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 1500 mm

630-868 A4B L35U220-0%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2900 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 1500 mm Détecteur 0-100% 

630-867 A4B L35U220-10%-4K Aluminium / PMMA IP 40 I Blanc neutre LED 2900 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) 1500 mm Détecteur 10-100% 

A5 L7 604-788 A5 L7RW1-TA-35-4K Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 560 lm <19 L80F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm

Page 123 604-7891 A5 L7RW1-TA-30-4K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 560 lm <19 L80F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm

604-786 A5 L7U220-35-4K Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 560 lm <19 L80F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm

604-7861 A5 L7U220-30-4K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 560 lm <19 L80F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm

A5 L15 604-930 A5 L15RW1-TA-35-3K Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm

Page 124 604-9292 A5 L15RW1-TA-35-3K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm Détecteur 0-100% 

604-929 A5 L15RW1-TA-35-3K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm Détecteur 10-100% 

604-935 A5 L15RW1-TA-35-4K Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm

604-9341 A5 L15RW1-TA-35-4K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm Détecteur 0-100% 

604-934 A5 L15RW1-TA-35-4K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 350mm Détecteur 10-100% 

604-932 A5 L15U220-35-3K Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm

604-955 A5 L15U220-35-3K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm Détecteur 0-100% 

604-931 A5 L15U220-35-3K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm Détecteur 10-100% 

604-937 A5 L15U220-35-4K Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm

604-9361 A5 L15U220-35-4K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm Détecteur 0-100% 

604-936 A5 L15U220-35-4K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 350mm Détecteur 10-100% 

A5 L15  PC 600-2514 A5 L15RW1-TA-30-3K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm

Page 125 600-2515 A5 L15RW1-TA-30-3K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm Détecteur 0-100% 

600-2516 A5 L15RW1-TA-30-3K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm Détecteur 10-100% 

600-2517 A5 L15RW1-TA-30-4K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm

600-2518 A5 L15RW1-TA-30-4K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm Détecteur 0-100% 

600-2519 A5 L15RW1-TA-30-4K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 300mm Détecteur 10-100% 

600-2520 A5 L15U220-30-3K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm

600-2521 A5 L15U220-30-3K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm Détecteur 0-100% 

600-2522 A5 L15U220-30-3K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm Détecteur 10-100% 

600-2523 A5 L15U220-30-4K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm

600-2524 A5 L15U220-30-4K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm Détecteur 0-100% 

600-2525 A5 L15U220-30-4K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 1 400 lm <19 L70F10 à 50 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 300mm Détecteur 10-100% 

LU M I N A I R E S  D E  S E C O U R S

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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LU M I N A I R E S  D E  S E C O U R S

Produit Code
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produit
Matière IP
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UGR
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de vie

MacAdam
Luminaire  
autonome

Autotest
Luminaire 

source 
centrale

Surveillance Dimension Spécif.
Mural 

Plafond
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A5 L29  600-2531 A5 L29RW1-TA-49-3K Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 490mm

Page 126 600-2532 A5 L29RW1-TA-49-3K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 490mm Détecteur 0-100% 

600-2533 A5 L29RW1-TA-49-3K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 490mm Détecteur 10-100% 

600-2534 A5 L29RW1-TA-49-4K Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 490mm

600-2535 A5 L29RW1-TA-49-4K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 490mm Détecteur 0-100% 

600-2536 A5 L29RW1-TA-49-4K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 490mm Détecteur 10-100% 

600-2537 A5 L29U220-49-3K Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 490mm

600-2538 A5 L29U220-49-3K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 490mm Détecteur 0-100% 

600-2539 A5 L29U220-49-3K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 490mm Détecteur 10-100% 

600-2540 A5 L29U220-49-4K Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 490mm

600-2541 A5 L29U220-49-4K-0% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 490mm Détecteur 0-100% 

600-2542 A5 L29U220-49-4K-10% Métal / Verre IP 40 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 490mm Détecteur 10-100% 

A5 L29  PC 600-2549 A5 L29RW1-TA-40-3K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 400mm

Page 127 600-2550 A5 L29RW1-TA-40-3K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 400mm Détecteur 0-100% 

600-2551 A5 L29RW1-TA-40-3K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 400mm Détecteur 10-100% 

600-2552 A5 L29RW1-TA-40-4K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 400mm

600-2553 A5 L29RW1-TA-40-4K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 400mm Détecteur 0-100% 

600-2554 A5 L29RW1-TA-40-4K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 1h LUMABUS (1) Ø 400mm Détecteur 10-100% 

600-2555 A5 L29U220-40-3K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 400mm

600-2556 A5 L29U220-40-3K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 400mm Détecteur 0-100% 

600-2557 A5 L29U220-40-3K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc chaud LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 400mm Détecteur 10-100% 

600-2558 A5 L29U220-40-4K-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 400mm

600-2559 A5 L29U220-40-4K-0%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 400mm Détecteur 0-100% 

600-2560 A5 L29U220-40-4K-10%-PC Métal / Polycarbonate IP 40, IK10 I Blanc neutre LED 2 400 lm <19 L70F10 à 35 000 h 3 LUMABUS (6) Ø 400mm Détecteur 10-100% 

A26 T L6 601-654 A26T L6RW3-TA-WM Verre borosilicate IP 67, IK 03 I Blanc froid LED 600 lm 80 000 h 3h

Page 129 5 mm sablé

A32 L16 666-040 A32 L16-RW1-TA-WM ABS/PC blanc IP 42, IK 04 II Blanc froid LED 65 lm 80 000 h 1h Adressable DALI (1)

Page 130 666-041 A32 L16-RW5-TA-WM ABS/PC blanc IP 42, IK 04 II Blanc froid LED 10 lm 80 000 h 5h Adressable DALI (1)

666-042 A32 L16-RW1/RW5-TA-WM ABS/PC blanc IP 42, IK 04 II Blanc froid LED 60 et 12 lm 80 000 h 1h et 5h Adressable DALI (1)

666-043 A32 L16-315lm-RW1-TA-WM ABS/PC blanc IP 42, IK 04 II Blanc froid LED 315 lm 80 000 h 1h Adressable DALI (1)

666-0431 A32 L16-270lm-RW1-TA-WM-O ABS/PC blanc IP 42, IK 04 II Blanc froid LED 270 lm 80 000 h 1h Adressable DALI (1)

CE L80 601-638 CE L80RW1-TA-HWC-350-O PMMA - Inox 316 IP 67, IK 10 I Blanc neutre LED 1 075 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 350 mm

Page 133 601-639 CE L80RW1-TA-HWC-600-O PMMA - Inox 316 IP 67, IK 10 I Blanc neutre LED 2 145 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 700 mm

601-640 CE L80RW1-TA-HWC-900-O PMMA - Inox 316 IP 67, IK 10 I Blanc neutre LED 3 225 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 900 mm

601-641 CE L80RW1-TA-HWC-1200-O PMMA - Inox 316 IP 67, IK 10 I Blanc neutre LED 4 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1 240 mm

601-642 CE L80RW1-TA-HWC-1500-O PMMA - Inox 316 IP 67, IK 10 I Blanc neutre LED 5 375 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 1520 mm

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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LU M I N A I R E S  D E  S E C O U R S

Produit Code
Désignation  

produit
Matière IP

Classe 
d’isolation

Couleur
Source  

lumineuse
UGR

Durée 
de vie

MacAdam
Luminaire  
autonome

Autotest
Luminaire 

source 
centrale

Surveillance Dimension Spécif.
Mural 

Plafond
Faux  

Plafond

JUPITER 33 580-027 J33 HWC-RW1-TA-3K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 1800 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 360 mm

Page 134 580-028 J33 HWN-RW1-TA-4K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 1800 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 360 mm

580-029 J33 HWC-RW1-TA-3K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 1800 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 360 mm Détecteur 0-100% 

580-030 J33 HWN-RW1-TA-4K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 1800 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 360 mm Détecteur 0-100% 

580-031 J33 HWC-RW1-TA-3K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 1800 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 360 mm Détecteur 10-100% 

580-032 J33 HWN-RW1-TA-4K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 1800 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 360 mm Détecteur 10-100% 

JUPITER 36 580-033 J36 HWC-RW1-TA-3K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 660 mm

Page 135 580-034 J36 HWN-RW1-TA-4K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 660 mm

580-035 J36 HWC-RW1-TA-3K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 660 mm Détecteur 0-100% 

580-036 J36 HWN-RW1-TA-4K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 660 mm Détecteur 0-100% 

580-037 J36 HWC-RW1-TA-3K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 660 mm Détecteur 10-100% 

580-038 J36 HWN-RW1-TA-4K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 660 mm Détecteur 10-100% 

JUPITER 66 580-039 J66 HWC-RW1-TA-3K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 200 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 660 mm x 660 mm

Page 136 580-040 J66 HWN-RW1-TA-4K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 200 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 660 mm x 660 mm

580-041 J66 HWC-RW1-TA-3K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 200 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 660 mm x 660 mm Détecteur 0-100% 

580-042 J66 HWN-RW1-TA-4K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 200 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 660 mm x 660 mm Détecteur 0-100% 

580-043 J66 HWC-RW1-TA-3K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 200 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 660 mm x 660 mm Détecteur 10-100% 

580-044 J66 HWN-RW1-TA-4K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 200 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 660 mm x 660 mm Détecteur 10-100% 

JUPITER 312 580-045 J312 HWC-RW1-TA-3K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 1260 mm

Page 137 580-046 J312 HWN-RW1-TA-4K Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 1260 mm

580-047 J312 HWC-RW1-TA-3K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 1260 mm Détecteur 0-100% 

580-048 J312 HWN-RW1-TA-4K-0% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 1260 mm Détecteur 0-100% 

580-049 J312 HWC-RW1-TA-3K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc chaud LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 1260 mm Détecteur 10-100% 

580-050 J312 HWN-RW1-TA-4K-10% Acier peint RAL 9016 IP 40 I Blanc neutre LED 3 300 lm <19 L70B10 à 50 000 h 3 1h LUMABUS (1) 360 mm x 1260 mm Détecteur 10-100% 

AP 670-000 AP 2X10S3 Tôle d'acier IP54 I LED 2x900 lm 50 000 h 3h

Page 139 670-003 AP 2X10S3-TA Tôle d'acier IP54 I LED 2x900 lm 50 000 h 3h

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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Produit Code
Désignation  

produit
Boitier Matière IP

Classe 
d’isolation

Source  
lulineuse

Flux
Luminaire  
autonome

Autotest
Luminaire sources 

centrale
Surveillance Optique Plafond

Faux  
Plafond

AL 1x C 624-511 AL 1x1C-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 129 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

Page 146 624-512 AL 1x2C-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 223 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

624-513 AL 1x3C-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 302 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

624-514 AL 1x1C-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 129 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

624-515 AL 1x2C-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 223 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

624-516 AL 1x3C-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 302 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

631-041 AL 1x1C-U220-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 129 lm LUMABUS (6) Corridor

631-042 AL 1x2C-U220-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 223 lm LUMABUS (6) Corridor

631-043 AL 1x3C-U220-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 302 lm LUMABUS (6) Corridor

631-044 AL 1x1C-U220-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 129 lm LUMABUS (6) Corridor

631-045 AL 1x2C-U220-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 223 lm LUMABUS (6) Corridor

631-046 AL 1x3C-U220-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 302 lm LUMABUS (6) Corridor

AL 1x L 624-521 AL 1x1L-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 124 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

Page 148 624-522 AL 1x2L-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 215 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

624-523 AL 1x3L-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 290 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

624-524 AL 1x1L-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 124 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

624-525 AL 1x2L-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 215 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

624-526 AL 1x3L-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 290 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

631-051 AL 1x1L-U220-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 124 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

631-052 AL 1x2L-U220-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 215 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

631-053 AL 1x3L-U220-EM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 290 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

631-054 AL 1x1L-U220-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 1W 124 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

631-055 AL 1x2L-U220-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 2W 215 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

631-056 AL 1x3L-U220-DM Acier peint RAL 9016 PC/ABS, PMMA IP 40 / IP 65 I LED 3W 290 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

AL 2x1C 624-384 AL 2X1C-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 Acier IP 40 I LED (2x1W) 235 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

Page 150 624-385 AL 2X1C-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 Acier IP 40 I LED (2x1W) 235 lm 1h LUMABUS (1) Corridor

631-000 AL 2X1C-U200-DM Acier peint RAL 9016 Acier IP 40 I LED (2x1W) 235 lm LUMABUS (6) Corridor

631-001 AL 2X1C-U220-EM Acier peint RAL 9016 Acier IP 40 I LED (2x1W) 235 lm LUMABUS (6) Corridor

AL 3x1L 624-046 AL 3X1L-RW1/OR-TA-DM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 20 I LED (3x1W) 493 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

Page 152 624-040 AL 3X1L-RW1/OR-TA-EM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 20 I LED (3x1W) 493 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

624-048 AL 3X1L-U220/OR-DM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 20 I LED (3x1W) 493 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

624-047 AL 3X1L-U220/OR-EM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 20 I LED (3x1W) 493 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

AL 4x1L 624-388 AL 4X1L-RW1-TA-DM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 40 I LED (4x1W) 294 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

Page 154 624-389 AL 4X1L-RW1-TA-EM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 40 I LED (4x1W) 294 lm 1h LUMABUS (1) Large anti-panique

631-002 AL 4X1L-U220-DM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 40 I LED (4x1W) 294 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

631-003 AL 4X1L-U220-EM Acier peint RAL 9016 Aluminium IP 40 I LED (4x1W) 294 lm LUMABUS (6) Large anti-panique

S P OT S  D E  S E C O U R S

(1) En option - (2) Verrine opale - (3) Adressable DALI en option - Kit faux plafond en option - (4) Double face - (5) Sans boîtier et sans cache
(6) En option, disponible au 1er trimestre 2018
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GAMME JAKMAC
A0 L2

Eco device

1h

IP40 IK04 960°C

Luminaire de secours

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A0 200.22 220-708

A0 200.26 220-709

A0 200.30 220-710

A0 200.50 220-711

A0 200.38D 220-712

A0 200.37D 220-713

A0 200.38G 220-714

A0 200.37G 220-715

Choix du pictogramme à préciser à la commande (non conforme AEAI)

Type Article Montage
A0 L2U220-WM 630-825 Mural
A0 L2U220-DM 630-826 Plafond
A0 L2U220-AM 630-827 Potence

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A0 L2RW1/1-TA-WM 601-647 Oui 1h Mural
A0 L2RW1/1-TA-DM 601-648 Oui 1h Plafond
A0 L2RW1/1-TA-AM 601-649 Oui 1h Potence

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV

BLOCS DE SECOURS
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GAMME MODULAR
A1 L8

Eco device

1h

IP40

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A1 200.22/1 220-176

A1 200.26/1 220-191

A1 200.30/1 220-147

A1 200.50/1 220-716

A1 200.38D/1 220-717

A1 200.37D/1 220-718

A1 200.38G/1 220-719

A1 200.37G/1 220-720

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Type Article Montage
A1 L8U220-WM/DM 601-467 Mural / Plafond
A1 L8U220/1-WM 630-016 Mural

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A1 L8RW1-TA-WM/DM 650-988 Oui 1h Mural / Plafond
A1 L8RW1/1-TA-WM 650-994 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR
A2 L3

Eco device

1h

IP40 0.900

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 3 pictogrammes standards inclus (non conforme AEAI)

• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A2 200.22 220-225

A2 200.26 220-224

A2 200.30 220-223

A2 200.50 220-044

A2 200.38D 220-623

A2 200.37D 220-625

A2 200.38G 220-624

A2 200.37G 220-626

Choix du pictogramme à préciser à la commande (non conforme AEAI)

Type Article
A2 400.15/ECO 191-244 Verrine, ABS, hauteur 80mm, sans pictogramme
A2 100.13-500mm 650-364 Set tige de fixation A2, L=500mm
A2 100.11/1 650-0000 Set potence A2/1
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A2 100.12 650-012 Grille de protection A2

Type Article Montage
A2 L3U220-WM/DM 604-436 Mural / Plafond

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A2 L3RW1-TA-WM/DM 604-497 Oui 1h Mural / Plafond

Luminaire autonome

GAMME MODULAR
A2 L3/1 IP65

Eco device

1h

IP65 1.700

Luminaire de secours à LED IP65.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 3 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A2 200.22-IP65/1 220-227*

A2 200.26-IP65/1 220-244*

A2 200.30-IP65/1 220-245*

A2 200.50-IP65/1 220-627

A2 200.38D-IP65/1 220-628

A2 200.37D-IP65/1 220-630

A2 200.38G-IP65/1 220-629

A2 200.37G-IP65/1 220-631

*Pictogrammes inclus

Type Article
A2 100.13-500mm-IP65 180-503 Set tige de fixation A2, L=500mm
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah

Type Article Montage
A2 L3U220/1-WM/DM-IP65 600-C57 Mural / Plafond
A2 L3U220/1-PM-IP65 604-813 Tige

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A2 L3RW1/1-TA-WM/DM-IP65 604-759 Oui 1h Mural / Plafond
A2 L3RW1/1-TA-PM-IP65 604-748 Oui 1h Tige

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV *hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR
A2B L3 /1

Eco device

1h 3h

IP40 0.700

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)
• 3 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A2/1 200.22 220-226*

A2/1 200.26 220-246*

A2/1 200.30 220-247*

A2/1 200.50 220-268

A2/1 200.38D 220-269

A2/1 200.37D 220-294

A2/1 200.38G 220-270

A2/1 200.37G 220-295

*Pictogrammes inclus

Type Article
A2 400.15/1 191-907 Verrine, ABS blanc, hauteur 173mm, sans pictogramme
A2 100.13-500mm 650-364 Set tige de fixation A2, L=500mm
A2 100.11/1 650-0000 Set potence A2/1
LL 4815-B02 142-309 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
LL 7221-B02 142-335 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A2 100.12/1 DM 650-199 Grille de protection A2B/1 DM
A2 100.12/1 WM 650-214 Grille de protection A2B/1 WM

Type Article Montage
A2B L3U220/1WM/DM 630-850 Mural / Plafond
A2B L3U220/1PM 630-851 Tige
A2B L3U220/1AM 630-852 Potence

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A2B L3RW1/1-TA-WM/DM 601-600 Oui 1h Mural / Plafond
A2B L3RW1/1-TA-PM 601-602 Oui 1h Tige
A2B L3RW1/1-TA-AM 601-604 Oui 1h Potence
A2B L3RW3/1-TA-WM/DM 601-601 Oui 3h Mural / Plafond
A2B L3RW3/1-TA-PM 601-603 Oui 3h Tige
A2B L3RW3/1-TA-AM 601-605 Oui 3h Potence

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR
A3 L2 /1

Eco device

1h

IP40 1.760

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Modular 350, Modular 450
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A3 200.22/1 220-178

A3 200.26/1 220-179

A3 200.30/1 220-066

A3 200.50/1 220-546

A3 200.38D/1 220-632

A3 200.37D/1 220-634

A3 200.38G/1 220-633

A3 200.37G/1 220-635

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Type Article
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A3 100.12/2 650-508 Grille de protection A3/2

Type Article Montage
A3 L2U220/1-WM 601-108 Mural

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A3 L2RW1/1-TA-WM 601-111 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV

GAMME MODULAR
A3 L4 /2

Eco device

1h

IP40 2.210

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Modular 250, Modular 450
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A3 200.22/2 220-059

A3 200.26/2 220-063

A3 200.30/2 220-067

A3 200.50/2 220-636

A3 200.38D/2 220-637

A3 200.37D/2 220-639

A3 200.38G/2 220-638

A3 200.37G/2 220-640

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Type Article
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A3 100.12/2 650-508 Grille de protection A3/2

Type Article Montage
A3 L4U220/2-WM 601-109 Mural

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A3 L4RW1/2-TA-WM 601-112 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR
A3 L4 /3

Eco device

1h

IP40 2.800

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Modular 250, Modular 350
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome 

Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 
partir du 1er trimestre 2018)

• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A3 200.22/3 220-140

A3 200.26/3 220-139

A3 200.30/3 220-138

A3 200.50/3 220-641

A3 200.38D/3 220-642

A3 200.37D/3 220-644

A3 200.38G/3 220-643

A3 200.37G/3 220-645

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Type Article
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A3 100.12/3 650-167 Grille de protection A3/3

Type Article Montage
A3 L4U220/3-WM 601-110 Mural

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A3 L4RW1/3-TA-WM 601-113 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR CUBE
A3 L4 /4

Eco device

1h

IP40 4.440

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Modular Cube 350, Modular Cube 450
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A3 200.22/4 220-446*

A3 200.26/4 220-445*

A3 200.30/4 220-444*

A3 200.50/4 220-646

A3 200.38D/4 220-647

A3 200.37D/4 220-649

A3 200.38G/4 220-648

A3 200.37G/4 220-650

*Configuration standard. Autre configuration à préciser à la commande

Type Article
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A3 100.13/4-5-6 650-178 Set tige de fixation A3
A3 100.20/4-5-6 650-977 Set câble de fixation A3
A3 100.16/4-5-6 650-335 Set chaîne de fixation A3

Type Article Montage
A3 L4U220/4-DM 601-094 Plafond
A3 L4U220/4-CM 601-095 Chaîne
A3 L4U220/4-PM 630-A64 Tige
A3 L4U220/4-SM 630-A68 Câble
A3 L4U220/4-WM 601-006 Mural

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A3 L4RW1/4-TA-DM 601-114 Oui 1h Plafond
A3 L4RW1/4-TA-CM 601-155 Oui 1h Chaîne
A3 L4RW1/4-TA-PM 601-0000 Oui 1h Tige
A3 L4RW1/4-TA-SM 601-129 Oui 1h Câble
A3 L4RW1/4-TA-WM 601-005 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

GAMME MODULAR CUBE
A3 L4 /5

Eco device

1h

IP40 5.000

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Modular Cube 250, Modular Cube 450
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A3 200.22/5 220-158*

A3 200.26/5 220-159*

A3 200.30/5 220-160*

A3 200.50/5 220-651

A3 200.38D/5 220-652

A3 200.37D/5 220-654

A3 200.38G/5 220-653

A3 200.37G/5 220-655

*Configuration standard. Autre configuration à préciser à la commande

Type Article
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A3 100.13/4-5-6 650-178 Set tige de fixation A3
A3 100.20/4-5-6 650-977 Set câble de fixation A3
A3 100.16/4-5-6 650-335 Set chaîne de fixation A3

Type Article Montage
A3 L4U220/5-DM 601-102 Plafond
A3 L4U220/5-CM 601-139 Chaîne
A3 L4U220/5-PM 601-427 Tige
A3 L4U220/5-SM 601-098 Câble
A3 L4U220/5-WM 601-004 Mural

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A3 L4RW1/5-TA-DM 601-115 Oui 1h Plafond
A3 L4RW1/5-TA-CM 601-138 Oui 1h Chaîne
A3 L4RW1/5-TA-PM 601-450 Oui 1h Tige
A3 L4RW1/5-TA-SM 601-159 Oui 1h Câble
A3 L4RW1/5-TA-WM 601-003 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV *hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR CUBE
A3 L8 /6

Eco device

1h

IP40 5.540

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Modular Cube 250, Modular Cube 350
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A3 200.22/6 220-060*

A3 200.26/6 220-064*

A3 200.30/6 220-068*

A3 200.50/6 220-971

A3 200.38D/6 220-656

A3 200.37D/6 220-658

A3 200.38G/6 220-657

A3 200.37G/6 220-659

*Configuration standard. Autre configuration à préciser à la commande

Type Article
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A3 100.13/4-5-6 650-178 Set tige de fixation A3
A3 100.20/4-5-6 650-977 Set câble de fixation A3
A3 100.16/4-5-6 650-335 Set chaîne de fixation A3

Type Article Montage
A3 L8U220/6-DM 601-101 Plafond
A3 L8U220/6-CM 601-136 Chaîne
A3 L8U220/6-PM 601-1061 Tige
A3 L8U220/6-SM 601-166 Câble
A3 L8U220/6-WM 601-002 Mural

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A3 L8RW1/6-TA-DM 601-116 Oui 1h Plafond
A3 L8RW1/6-TA-CM 601-154 Oui 1h Chaîne
A3 L8RW1/6-TA-PM 601-451 Oui 1h Tige
A3 L8RW1/6-TA-SM 601-125 Oui 1h Câble
A3 L8RW1/6-TA-WM 601-001 Oui 1h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME EUROPA
A6B L3 /2

Eco device

alu

1h

IP54 2.200

Luminaire de secours à LED IP54, boîtier aluminium. Dispose d’une fenêtre 
diffusante pour l’éclairage des chemins de fuite.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Densité de lumière très élevée
• Autre dimension disponible : Europa 650
• 3 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A6B 200.22/2 220-280*

A6B 200.26/2 220-282*

A6B 200.30/2 220-285*

A6B 200.50/2 220-363

A6B 200.38D/2 220-660

A6B 200.37D/2 220-662

A6B 200.38G/2 220-661

A6B 200.37G/2 220-663

*Pictogrammes inclus

Type Article
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah

Type Article Montage
A6B L3U220/2WM-IP54 604-710 Mural
A6B L3U220/2DM-IP54 604-717 Plafond
A6B L3U220/2PM-IP54 604-723 Tige

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A6B L3RW1/2-TA-WM-IP54 604-713 Oui 1h Mural
A6B L3RW1/2-TA-DM-IP54 604-714 Oui 1h Plafond
A6B L3RW1/2-TA-PM-IP54 604-722 Oui 1h Tige

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV

GAMME EUROPA
A6B L7 /3

Eco device

alu

1h

IP54 3.800

Luminaire de secours à LED IP54, boîtier aluminium. Dispose d’une fenêtre 
diffusante pour l’éclairage des chemins de fuite.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Densité de lumière très élevée
• Autre dimension disponible : Europa 420
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A6B 200.22/3 220-287*

A6B 200.26/3 220-289*

A6B 200.30/3 220-291*

A6B 200.50/3 220-664

A6B 200.38D/3 220-665

A6B 200.37D/3 220-667

A6B 200.38G/3 220-666

A6B 200.37G/3 220-668

*Pictogrammes inclus

Type Article
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah

Type Article Montage
A6B L7U220/3WM-IP54 604-708 Mural
A6B L7U220/3DM-IP54 604-720 Plafond
A6B L7U220/3PM-IP54 604-716 Tige

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A6B L7RW1/3-TA-WM-IP54 604-711 Oui 1h Mural
A6B L7RW1/3-TA-DM-IP54 604-715 Oui 1h Plafond
A6B L7RW1/3-TA-PM-IP54 604-721 Oui 1h Tige

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME VARIOLUX
A7B L3 /2

Eco device

alu

1h

IP40 2.200

Luminaire de secours à LED, boîtier aluminium. Dispose d’une fenêtre diffusante 
pour l’éclairage des chemins de fuite.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Densité de lumière très élevée
• 3 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A7B 200.22/2 220-411*

A7B 200.26/2 220-415*

A7B 200.30/2 220-395*

A7B 200.50/2 220-692

A7B 200.38D/2 220-935

A7B 200.37D/2 220-915

A7B 200.38G/2 220-917

A7B 200.37G/2 220-916

*Pictogrammes inclus

Type Article
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah

Type Article Montage
A7B L3U220/2-WM 604-607 Mural
A7B L3U220/2-DM 604-618 Plafond
A7B L3U220/2-PM 640-424 Tige

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A7B L3RW1/2-TA-WM 604-395 Oui 1h Mural
A7B L3RW1/2-TA-DM 604-623 Oui 1h Plafond
A7B L3RW1/2-TA-PM 604-802 Oui 1h Tige

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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 Straitbox  A8S
Dernier né de la gamme Straitbox le nouveau A8S est équipé d’un système 

de montage pictogramme sans vis. 

Eco device

alu

3h IP40

Distance de visibilité : 30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :  Métal laqué époxy, RAL 9016
Indices de protection : IP40, IK09
Classe d'isolation: I
Source lumineuse : LED 300 lm
Plage de fonctionnement : 0°C à +40°C

Luminaire autonome
Tension d'entrée : 230 V AC 50/60Hz ±10%
Autonomie :  1 h
Batterie :  NiMH 7,2 V / 1,25 Ah
Consommation :  5 W (Non permanent ~ 1 W)
EBLF :  77 %
Autotest :  Oui
Poids :  2275 g

Luminaire source centrale
Tension d'entrée : 230 V AC 50/60Hz ±10%
  176-264 V DC
Consommation AC : 3 W
Consommation DC : 3,5 W
EBLF :  100 %
Poids :  2195 g

QUAND LA LUMIÈRE. . . DEVIENT UN GUIDE
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GAMME STRAITBOX
A8 L3 /1

Eco device

1h

IP40 IK09 2.275

Luminaire de secours à LED IK09, boîtier métallique.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural ou encastré
• Autres dimensions disponibles : Straitbox S300, Straitbox 500
• Autotest inclus
• Résistance aux jets de ballon
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A8 200.22/1 191A580

A8 200.26/1 191A581

A8 200.30/1 191A582

A8 200.50/1 191-A00

A8 200.38D/1 191A583

A8 200.37D/1 191A584

A8 200.38G/1 191A585

A8 200.37G/1 191A586

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
A8 400.15/1 191A573 Plexi neutre, 300x150mm
A8 L3RW1/1-TA-E 601A104 Intérieur pour luminaire autonome
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A8 L3U220/1-E 601-131 Intérieur pour luminaire batterie centralisée
A8 100.15/1-LED 165D063 Boîtier pour montage encastré, béton ou apparent, avec pattes de fixation
A8 100.12/1 650-0004 Grille de protection A8/1

Type Article Montage
A8 L3U220/1-WM/EB 601-141 Mural / Encastré béton
A8 L3U220/1-DM 601-088 Plafond simple face
A8 L3U220/1-DM2 601-089 Plafond double face

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A8 L3RW1/1-TA-WM/EB 601A080 Oui 1h Mural / Encastré béton
A8 L3RW1/1-TA-WM/EB-F 601-412 Oui 1h Oui Mural / Encastré béton
A8 L3RW1/1-TA-DM 601-072 Oui 1h Plafond simple face
A8 L3RW1/1-TA-DM-F 601-0721 Oui 1h Oui Plafond simple face
A8 L3RW1/1-TA-DM2 601-081 Oui 1h Plafond double face
A8 L3RW1/1-TA-DM3-F 601-0811 Oui 1h Oui Plafond double face

GAMME STRAITBOX
A8 L8 /5

Eco device

1h

IP40 IK09 6.280

Luminaire de secours à LED IK09, boîtier métallique.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural ou encastré
• Autres dimensions disponibles : Straitbox S300, Straitbox 300
• Autotest inclus
• Résistance aux jets de ballon
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A8 200.22/5 191-707

A8 200.26/5 191-708

A8 200.30/5 191-705

A8 200.50/5 191-771

A8 200.38D/5 191-772

A8 200.37D/5 191-773

A8 200.38G/5 191-774

A8 200.37G/5 191-775

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
A8 400.15/5 191-739 Plexi neutre, 500x250mm
A8 L8RW1/5-TA-E 601-162 Intérieur pour luminaire autonome
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
A8 L8U220/5-E 601-163 Intérieur pour luminaire batterie centralisée
A8 100.15/5-LED 165A097 Boîtier pour montage encastré, béton ou apparent, avec pattes de fixation
A8 100.12/5 650-0005 Grille de protection A8/5

Type Article Montage
A8 L8U220/5-WM/EB 601-087 Mural / Encastré béton
A8 L8U220/5-DM 601-097 Plafond simple face
A8 L8U220/5-DM2 601-1002 Plafond double face

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A8 L8RW1/5-TA-WM/EB 601-400 Oui 1h Mural / Encastré béton
A8 L8RW1/5-TA-WM/EB-F 601-4001 Oui 1h Oui Mural / Encastré béton
A8 L8RW1/5-TA-DM 601-401 Oui 1h Plafond simple face
A8 L8RW1/5-TA-DM-F 601-4011 Oui 1h Oui Plafond simple face
A8 L8RW1/5-TA-DM2 601-0001 Oui 1h Plafond double face
A8 L8RW1/5-TA-DM2-F 601-456 Oui 1h Oui Plafond double face

*hors batteries - se reporter aux CGV *hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME STRAITBOX
A8S L3 /1

Eco device

1h

IP40 IK09 2.275

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural ou encastré
• Autres dimensions disponibles : Straitbox 300, Straitbox 500
• Autotest inclus
• Résistance aux jets de ballon
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A8S 200.22/1 191-763

A8S 200.26/1 191-764

A8S 200.30/1 191-765

A8S 200.50/1 191-766

A8S 200.38D/1 191-767

A8S 200.37D/1 191-769

A8S 200.38G/1 191-768

A8S 200.37G/1 191-770

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A8 100.12/1 650-0004 Grille de protection A8/1
A8S 100.15/2-LED 165-302 Boîtier pour montage encastré, béton ou apparent, avec pattes de fixation
A8S L3RW1/1-TA-E 601-341 Intérieur pour luminaire autonome
A8S L3U220/1-E 601-342 Intérieur pour luminaire pour batterie centralisée

Type Article Montage
A8S L3U220/1-WM-EB 630-800 Mural / Encastré béton
A8S L3U220/1DM 630-8001 Plafond
A8S L3U220/1PM 630-8002 Tige

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A8S L3RW1/1-TA-WM/EB 600-800 Oui 1h Mural / Encastré béton
A8S L3RW1/1-TA-WM/EB-F 600-8000 Oui 1h Oui Mural / Encastré béton
A8S L3RW1/1-TA-DM 600-8001 Oui 1h Plafond
A8S L3RW1/1-TA-DM-F 600-8003 Oui 1h Oui Plafond
A8S L3RW1/1-TA-PM 600-8002 Oui 1h Tige

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME CONVEX
A13 L3-L6

Eco device

1h

IP40 0.680

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A2/1 200.22 220-226

A2/1 200.26 220-246

A2/1 200.30 220-247

A2/1 200.50 220-268

A2/1 200.38D 220-269

A2/1 200.37D 220-294

A2/1 200.38G 220-270

A2/1 200.37G 220-295

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Type Article
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah

Type Article Montage
A13 L3U220-WM 604-549 Mural
A13 L6U220-DM2 604-0004 Plafond double face

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A13 L3RW1-TA-WM 604-685 Oui 1h Mural
A13 L6RW1-TA-DM2 604-687 Oui 1h Plafond double face

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV

CUBE ORANGE (LYON) - GAMME A0
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GAMME C-LUX
A26 L3

alu

300 lm 1h

IP68 IK10 850°C

Luminaire de secours à LED IP67.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Degré de protection IP68, IK10
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

Type Article

A26 200.22 220-721

A26 200.26 220-722

A26 200.30 220-723

A26 200.50 220-724

A26 200.38D 220-725

A26 200.37D 220-726

A26 200.38G 220-727

A26 200.37G 220-728

Choix du pictogramme à préciser à la commande (non conforme AEAI)

Type Article Montage
A26 L3U220 601-516 Mural / Plafond

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Montage
A26 L3RW1-TA 600-010 Oui 1h Mural / Plafond

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME ECOLUX
A32 L16

Eco device
ENVIRON

NE
M
E

N
T

1h 5h

IP42 IK04 0.334

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, 
durée de vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
•  Pictogrammes inclus (non conforme AEAI)
• 2 ans de garantie

Options :
• Adressable

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

MONTAGES

A : Espace entre la porte et le premier spot

B : Hauteur sous plafond

C : Diamètre

A B C

2,00 m 3,07 m 6,14 m

2,50 m 3,38 m 6,64 m

3,00 m 3,61 m 7,14 m

3,50 m 3,78 m 7,64 m

4,00 m 3,88 m 8,14 m

4,50 m 3,92 m 8,64 m

5,00 m 3,90 m 9,14 m

Boîtier étanche

Grille de protection Kit drapeau

Boîtier d’encastrement
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Non conforme AEAI

Accessoires

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire autonome

Type Article
A32 200.22-26-30-50 220-677 Set pictogrammes flèches droite gauche bas haut (non conforme AEAI)
A32 200.37 220-678 Flèche 45° en bas droite/gauche, pictogramme (non conforme AEAI)
A32 200.38 220-679 Flèche 45° en haut droite/gauche, pictogramme (non conforme AEAI)
A32 200.22/26/30 220-680 Set pictogrammes pour Kit montage drapeau, 3 pictogrammes (non conforme AEAI)

A32 100.18 666-044 Kit encastrement mural
A32 100.IP65 666-045 Kit étanche IP65
A32 100.12 666-046 Kit grille de protection IK10
A32 100.DEP 666-047 Kit montage drapeau encastré plafond
A32 100.DSP 666-048 Kit montage drapeau sailli plafond

Type Article Flux Autonomie Montage
A32 L16-RW1-TA-WM 666-040 65 lm 1h Mural
A32 L16-RW5-TA-WM 666-041 10 lm 5h Mural
A32 L16-RW1/RW5-TA-WM 666-042 60 lm et 12 lm 1h et 5 h Mural
A32 L16-315lm-RW1-TA-WM 666-043 315 lm 1h Mural
A32 L16-270lm-RW1-TA-WM-O 666-0431 270 lm 1h Mural (Verrine opale)
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GAMME MINILUX
A12 L15

Eco device

alu

3h1h

IP40 IK04 0.685

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autres dimensions disponibles : Minilux 285, Minilux 355 & Minilux 585
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

Choix du pictogramme à préciser à la commande (non conforme AEAI)

Simple face

Double face

Type Article

A12 200.22/E4/HL2 193-131

A12 200.26/E4/HL2 193-130

A12 200.30/E4/HL2 193-128

A12 200.50/E4/HL2 193-098

Type Article

A12 200.22/B4/HL2 193-132

A12 200.30/B4/HL2 193-129

A12 200.50/B4/HL2 193-795

Type Article

A12 200.38D/E4/HL2 193-066

A12 200.37D/E4/HL2 193-362

A12 200.38G/E4/HL2 193-067

A12 200.37G/E4/HL2 193-369

Type Article

A12 200.38/B4/HL2 193-771

A12 200.37/B4/HL2 193-339

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
LL 4809-B01 142-299 Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A12 100.15/4 650-173 Boîtier béton A12/25LED avec pattes de fixation
A12 100.22/4 650-343 Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré  béton (EB), blanc, 222x83mm
A12 100.13/L15-L25-1000 650-388 Set tige de fixation A12 L15-25 (longueur 1 000 mm)

Type Article Montage
A12 L15U220-WM 600B599 Mural
A12 L15U220-DM 600A382 Plafond
A12 L15U220-PM 600A681 Tige
A12 L15U220-EM 601A382 Faux-plafond
A12 L15U220-AM 600A634 Potence
A12 L15U220-EB 601A383 Encastré béton
A12 L15U220-EB-E 601A391 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A12 L15RW3-TA-WM 604-201 Oui 3h Mural
A12 L15RW1-TA-WM-F 604-274 Oui 1h Oui Mural
A12 L15RW3-TA-DM 604-202 Oui 3h Plafond
A12 L15RW1-TA-DM-F 604-429 Oui 1h Oui Plafond
A12 L15RW3-TA-PM 604-208 Oui 3h Tige
A12 L15RW1-TA-PM-F 604-2086 Oui 1h Oui Tige
A12 L15RW3-TA-EM 604-210 Oui 3h Faux-plafond
A12 L15RW1-TA-EM-F 604A375 Oui 1h Oui Faux-plafond
A12 L15RW3-TA-AM 604-212 Oui 3h Potence
A12 L15RW1-TA-AM-F 604-5941 Oui 1h Oui Potence
A12 L15RW3-TA-EB 604-213 Oui 3h Encastré béton
A12 L15RW1-TA-EB-F 604-2756 Oui 1h Oui Encastré béton
A12 L15RW3-TA-EB-E 604-252 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A12 L15RW1-TA-EB-E-F 604-2757 Oui 1h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

*hors batteries - se reporter aux CGV



88 89

GAMME MINILUX
A12 L25

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autres dimensions disponibles : Minilux 185, Minilux 355 & Minilux 585
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Simple face

Double face

Type Article

A12 200.22/E5/HL3 193-331

A12 200.26/E5/HL3 193-332

A12 200.30/E5/HL3 193-329

A12 200.50/E5/HL3 193-731

Type Article

A12 200.22/B5/HL3 193-328

A12 200.30/B5/HL3 193-330

A12 200.50/B5/HL3 193-732

Type Article

A12 200.38D/E5/HL3 193-335

A12 200.37D/E5/HL3 193-336

A12 200.38G/E5/HL3 193-069

A12 200.37G/E5/HL3 193-353

Type Article

A12 200.38/B5/HL3 193-338

A12 200.37/B5/HL3 193-340

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
LL 4809-B01 142-299 Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A12 100.15/25 650-215 Boîtier béton A12/25LED avec pattes de fixation
A12 100.22/1 650-111 Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré  béton (EB), blanc, 322x83mm
A12 100.13/L15-L25-1000 650-388 Set tige de fixation A12 L15-25 (longueur 1 000 mm)

Type Article Montage
A12 L25U220-WM 600A668 Mural
A12 L25U220-DM 600A677 Plafond
A12 L25U220-PM 600A670 Tige
A12 L25U220-EM 600A585 Faux-plafond
A12 L25U220-AM 600A669 Potence
A12 L25U220-EB 600B833 Encastré béton
A12 L25U220-EB-E 600C922 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A12 L25RW3-TA-WM 604-204 Oui 3h Mural
A12 L25RW1-TA-WM-F 604A225 Oui 1h Oui Mural
A12 L25RW3-TA-DM 604-200 Oui 3h Plafond
A12 L25RW1-TA-DM-F 604A224 Oui 1h Oui Plafond
A12 L25RW3-TA-PM 604-216 Oui 3h Tige
A12 L25RW1-TA-PM-F 604A2161 Oui 1h Oui Tige
A12 L25RW3-TA-EM 604-209 Oui 3h Faux-plafond
A12 L25RW1-TA-EM-F 604-557 Oui 1h Oui Faux-plafond
A12 L25RW3-TA-AM 604-214 Oui 3h Potence
A12 L25RW1-TA-AM-F 604-2431 Oui 1h Oui Potence
A12 L25RW3-TA-EB 604A215 Oui 3h Encastré béton
A12 L25RW1-TA-EB-F 604B2151 Oui 1h Oui Encastré béton
A12 L25RW3-TA-EB-E 604A257 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A12 L25RW1-TA-EB-E-F 604-2631 Oui 1h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Eco device

3h1h

IP40

*hors batteries - se reporter aux CGV

IK04 1.100

alu



90 91

GAMME MINILUX
A12 L31

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autres dimensions disponibles : Minilux 185, Minilux 285 & Minilux 585
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Simple face

Double face

Type Article

A12 200.22/E2/HL3 193-356

A12 200.26/E2/HL3 193-355

A12 200.30/E2/HL3 193-354

A12 200.50/E2/HL3 193-730

Type Article

A12 200.22/B2/HL3 193-358

A12 200.30/B2/HL3 193-357

A12 200.50/B2/HL3 193-796

Type Article

A12 200.38D/E2/HL3 193-437

A12 200.37D/E2/HL3 193-724

A12 200.38G/E2/HL3 193-797

A12 200.37G/E2/HL3 193-798

Type Article

A12 200.38/B2/HL3 193-799

A12 200.37/B2/HL3 193-319

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article Montage
A12 L31U220-WM 604-169 Mural
A12 L31U220-DM 604-165 Plafond
A12 L31U220-PM 604-170 Tige
A12 L31U220-EM 600-602 Faux-plafond
A12 L31U220-AM 604-371 Potence
A12 L31U220-EB 600-B29 Encastré béton
A12 L31U220-EB-E 600-0001 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A12 L31RW1-TA-WM 604-146 Oui 1h Mural
A12 L31RW1-TA-WM-F 604-1461 Oui 1h Oui Mural
A12 L31RW1-TA-DM 604-174 Oui 1h Plafond
A12 L31RW1-TA-DM-F 604A1741 Oui 1h Oui Plafond
A12 L31RW1-TA-PM 604-177 Oui 1h Tige
A12 L31RW1-TA-PM-F 604-1771 Oui 1h Oui Tige
A12 L31RW1-TA-EM 604-145 Oui 1h Faux-plafond
A12 L31RW1-TA-EM-F 604-1641 Oui 1h Oui Faux-plafond
A12 L31RW1-TA-AM 604-176 Oui 1h Potence
A12 L31RW1-TA-AM-F 604-1761 Oui 1h Oui Potence
A12 L31RW1-TA-EB 604-755 Oui 1h Encastré béton
A12 L31RW1-TA-EB-F 604-7551 Oui 1h Oui Encastré béton
A12 L31RW1-TA-EB-E 604-752 Oui 1h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A12 L31RW1-TA-EB-E-F 604-7552 Oui 1h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Eco device

1h

IP40

*hors batteries - se reporter aux CGV

IK04 1.600

alu

Accessoires
Type Article
LL 4,8/1500 142-297 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
A12 100.15/2 650-127 Boîtier béton A12/31LED avec pattes de fixation
A12 100.22/2 650-112 Cache pour montage faux-plafond (EM), blanc, 391x82mm
A12 100.22/22 650-120 Cache pour montage encastré  béton (EB), blanc, 395x140mm
A12 100.13/L31-L54-1000 650-3882 Set tige de fixation A12 L31-54 (longueur 1 000 mm)
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GAMME MINILUX
A12 L54

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autres dimensions disponibles : Minilux 185, Minilux 285 & Minilux 355
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

Choix du pictogramme à préciser à la commande

Simple face

Double face

Type Article

A12 200.22/E7 193-371

A12 200.26/E7 193-372

A12 200.30/E7 193-370

A12 200.50/E7 193-800

Type Article

A12 200.22/B7 193-373

A12 200.30/B7 193-433

A12 200.50/B7 193-805

Type Article

A12 200.38D/E7 193-801

A12 200.37D/E7 193-802

A12 200.38G/E7 193-803

A12 200.37G/E7 193-804

Type Article

A12 200.38/B7 193-806

A12 200.37/B7 193-807

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article Montage
A12 L54U220-WM 604-178 Mural
A12 L54U220-DM 604-172 Plafond
A12 L54U220-PM 604-181 Tige
A12 L54U220-EM 604-186 Faux-plafond
A12 L54U220-AM 604-184 Potence
A12 L54U220-EB 604-856 Encastré béton
A12 L54U220-EB-E 604A195 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A12 L54RW1-TA-WM 604-179 Oui 1h Mural
A12 L54RW1-TA-WM-F 604-1791 Oui 1h Oui Mural
A12 L54RW1-TA-DM 604-173 Oui 1h Plafond
A12 L54RW1-TA-DM-F 604-1731 Oui 1h Oui Plafond
A12 L54RW1-TA-PM 604-180 Oui 1h Tige
A12 L54RW1-TA-PM-F 604-1801 Oui 1h Oui Tige
A12 L54RW1-TA-EM 604-190 Oui 1h Faux-plafond
A12 L54RW1-TA-EM-F 604-1901 Oui 1h Oui Faux-plafond
A12 L54RW1-TA-AM 604-194 Oui 1h Potence
A12 L54RW1-TA-AM-F 604-1941 Oui 1h Oui Potence
A12 L54RW1-TA-EB 604-193 Oui 1h Encastré béton
A12 L54RW1-TA-EB-F 604-1931 Oui 1h Oui Encastré béton
A12 L54RW1-TA-EB-E 604-857 Oui 1h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A12 L54RW1-TA-EB-E-F 604-1932 Oui 1h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

*hors batteries - se reporter aux CGV

Eco device

1h

IP40 IK04 3.350

alu

Accessoires
Type Article
LL 4,8/1500 142-297 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
A12 100.15/3 650-136 Boîtier béton A12/54LED avec pattes de fixation
A12 100.22/3 650-113 Cache pour montage faux-plafond (EM) , blanc, 621x82mm
A12 100.22/33-L 650-341 Cache pour montage encastré  béton (EB), blanc, 640x140mm
A12 100.13/L31-L54-1000 650-3882 Set tige de fixation A12 L31-54 (longueur 1 000 mm)
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 Finlux  A21
Le luminaire de secours par Lumatec 

Eco device

alu

3h IP40

Distance de visibilité : 30 m AEAI / 30 m EN
Boîtier :  Aluminium anodisé 
Indice de protéction : IP40, IK04
Classe d’isolation : I
Source lumineuse : LED 240 lm
Température ambiante : 0°C à + 40°C

Luminaire autonome
Tension d’entrée : 230V 50-60Hz ±10%
Autonomie :  3 h
Batterie :  NiMH 4,8V / 900 mAh
Consommation :  1,8W (non permanent ~ 1W)
EBLF :  250%
Autotest :  Oui
Poids :   1 050 g

Luminaire source centrale
Tension d‘entrée : 230 V AC 50/60Hz ±10%
  176-264 V DC
Consommation AC : 1,45 W
Consommation DC : 2,4 W
EBLF :  100%
Poids :   970 g

QUAND LA LUMIÈRE. . . DEVIENT UN GUIDE
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GAMME FINLUX
A21 L6

Eco device

alu

3h

IP40 1.050IK04

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autres dimensions disponibles : 185, 355 & 585
• Autotest inclus
• Set de pictogrammes inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé) Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

PICTOGRAMMES

*Pictogrammes inclus

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article

A27 200.26.22.30.50/6-LU 220-1000*

A27 200.38/6-LU 220-1006

A27 200.37/6-LU 220-1007

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A21 L6RW3-TA-WM 604-4000 Oui 3h Mural
A21 L6RW3-TA-WM-F 604-4010 Oui 3h Oui Mural
A21 L6RW3-TA-DM 604-4001 Oui 3h Plafond
A21 L6RW3-TA-DM-F 604-4011 Oui 3h Oui Plafond
A21 L6RW3-TA-PM 604-4002 Oui 3h Tige
A21 L6RW3-TA-PM-F 604-4012 Oui 3h Oui Tige
A21 L6RW3-TA-EM 604-4003 Oui 3h Faux-plafond
A21 L6RW3-TA-EM-F 604-4013 Oui 3h Oui Faux-plafond
A21 L6RW3-TA-AM 604-4004 Oui 3h Potence
A21 L6RW3-TA-AM-F 604-4014 Oui 3h Oui Potence
A21 L6RW3-TA-EB 604-4005 Oui 3h Encastré béton
A21 L6RW3-TA-EB-F 604-4015 Oui 3h Oui Encastré béton
A21 L6RW3-TA-EB-E 604-4006 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A21 L6RW3-TA-EB-E-F 604-4016 Oui 3h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article
LL 4809-B01 142-299 Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A12 100.15/25 650-215 Boîtier béton A12/25LED avec pattes de fixation
A12 100.22/1 650-111 Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré  béton (EB), blanc, 322x83mm
A12 100.13/L15-L25-1000 650-388 Set tige de fixation A12 L15-25 (longueur 1 000 mm)

Type Article Montage
A21 L6U220-WM 630-3000 Mural
A21 L6U220-DM 630-3001 Plafond
A21 L6U220-PM 630-3002 Tige
A21 L6U220-EM 630-3003 Faux-plafond
A21 L6U220-AM 630-3004 Potence
A21 L6U220-EB 630-3005 Encastré béton
A21 L6U220-EB-E 630-3006 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

*hors batteries - se reporter aux CGV
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Eco device

alu

3h IP40

 Speedlux  A27
Le drapeau de secours conçu pour un montage plafond ou mural rapide par 

Lumatec

Distance de visibilité : 30m AEAI, 30m EN
Boîtier :  Aluminium anodisé 
Indice de protection : IP40, IK04
Classe d'isolation : I
Source lumineuse : LED 240 lm
Plage de fonctionnement : 0°C à + 40°C

Luminaire autonome
Tension d'entrée : 230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :  3 h
Batterie :  NiMH 4.8V / 1,5 Ah
Consommation : 2,5 W (non permanent  ~ 1 W)
EBFL :  100%
Autotest :  Oui
Poids :  1150 g

Luminaire source centrale
Tension d'entrée : 110-230V AC 50/60Hz ±10%
  85–280V DC
Consommation AC : 2 W
Consommation DC : 1,5 W
Flux lumineux AC/DC : 100 %
Poids :  930 g

Modèle Lumabus disponible en version standard équipée du système de communication Lon par Lumatec.

QUAND LA LUMIÈRE. . . DEVIENT UN GUIDE
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GAMME SPEEDLUX
A27 L4

Eco device

alu

3h

IP40 IK04 0.680

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

*Pictogrammes inclus (non conforme AEAI)

Type Article

A27 200.26.22.30.50/4-LU 220-0001*

A27 200.38/4-LU 220-0006

A27 200.37/4-LU 220-0007

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Luminaire autonome surveillence Lumabus

Type Article
LL 4809-B01 142-299 Batterie NiMH 4,8V 0,9Ah
A27 100.15/4 650-250 Boîtier béton A27/4LED avec pattes de fixation
A27 100.22/4 650-252 Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré  béton (EB), blanc, 338x80mm
A27 100.13-RW/1000 650-257 Set tige de fixation A27 autonome
A27 100.13-U/1000 650-2571 Set tige de fixation A27 source centrale

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A27 L4RW3-TA-DM/WM 604-1111 Oui 3h Mural / Plafond
A27 L4RW3-TA-DM/WM-F 604-1127 Oui 3h Oui Mural / Plafond
A27 L4RW3-TA-PM 604-1115 Oui 3h Tige
A27 L4RW3-TA-PM-F 604-1130 Oui 3h Oui Tige
A27 L4RW3-TA-EM 604-1113 Oui 3h Faux-plafond
A27 L4RW3-TA-EM-F 604-1128 Oui 3h Oui Faux-plafond
A27 L4RW3-TA-AM 604-1116 Oui 3h Potence
A27 L4RW3-TA-AM-F 604-1129 Oui 3h Oui Potence
A27 L4RW3-TA-EB 604-1112 Oui 3h Encastré béton
A27 L4RW3-TA-EB-F 604-1131 Oui 3h Oui Encastré béton
A27 L4RW3-TA-EB-E 604-1123 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A27 L4RW3-TA-EB-E-F 604-1132 Oui 3h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Autotest Autonomie Montage
A27 L4RW3-LB2-DM/WM 604-1151 Oui 3h Mural / Plafond
A27 L4RW3-LB2-PM 604-1156 Oui 3h Tige
A27 L4RW3-LB2-EM 604-1152 Oui 3h Faux-plafond
A27 L4RW3-LB2-AM 604-1158 Oui 3h Potence
A27 L4RW3-LB2-EB 604-1157 Oui 3h Encastré béton
A27 L4RW3-LB2-EB-E 604-1159 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Montage
A27 L4U220-DM/WM 604-1114 Mural / Plafond
A27 L4U220-PM 604-1120 Tige
A27 L4U220-EM 604-1117 Faux-plafond
A27 L4U220-AM 604-1119 Potence
A27 L4U220-EB 604-1118 Encastré béton
A27 L4U220-EB-E 604-1124 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

*hors batteries - se reporter aux CGV

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Speedlux 292 & Speedlux 362
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Système de surveillance Lumabus
• 4 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

DESCRIPTION
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GAMME SPEEDLUX
A27 L6

Eco device

alu

3h

IP40 IK04 1.150

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

*Pictogrammes inclus

Type Article

A27 200.26.22.30.50/6-LU 220-1000*

A27 200.38/6-LU 220-1006

A27 200.37/6-LU 220-1007

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
LL 4,8/1500 142-297 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
A27 100.15/6 650-251 Boîtier béton A27/6LED avec pattes de fixation
A27 100.22/6 650-253 Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré  béton (EB), blanc, 338x80mm
A27 100.13-RW/1000 650-257 Set tige de fixation A27 autonome
A27 100.13-U/1000 650-2571 Set tige de fixation A27 source centrale

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A27 L6RW3-TA-DM/WM 604-1000 Oui 3h Mural / Plafond
A27 L6RW3-TA-DM/WM-F 604-1023 Oui 3h Oui Mural / Plafond
A27 L6RW3-TA-PM 604-1004 Oui 3h Tige
A27 L6RW3-TA-PM-F 604-1047 Oui 3h Oui Tige
A27 L6RW3-TA-EM 604-1003 Oui 3h Faux-plafond
A27 L6RW3-TA-EM-F 604-1027 Oui 3h Oui Faux-plafond
A27 L6RW3-TA-AM 604-1010 Oui 3h Potence
A27 L6RW3-TA-AM-F 604-1048 Oui 3h Oui Potence
A27 L6RW3-TA-EB 604-1002 Oui 3h Encastré béton
A27 L6RW3-TA-EB-F 604-1049 Oui 3h Oui Encastré béton
A27 L6RW3-TA-EB-E 604-1018 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A27 L6RW3-TA-EB-E-F 604-1050 Oui 3h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Montage
A27 L6U220-DM/WM 604-1001 Mural / Plafond
A27 L6U220-PM 604-1005 Tige
A27 L6U220-EM 604-1007 Faux-plafond
A27 L6U220-AM 604-1011 Potence
A27 L6U220-EB 604-1006 Encastré béton
A27 L6U220-EB-E 604-1019 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

*hors batteries - se reporter aux CGV

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Speedlux 192 & Speedlux 362
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Système de surveillance Lumabus
• 4 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

DESCRIPTION

Luminaire autonome surveillence Lumabus

Type Article Autotest Autonomie Montage
A27 L6RW3-LB2-DM/WM 604-8881 Oui 3h Mural / Plafond
A27 L6RW3-LB2-PM 604-1043 Oui 3h Tige
A27 L6RW3-LB2-EM 604-868 Oui 3h Faux-plafond
A27 L6RW3-LB2-AM 604-1045 Oui 3h Potence
A27 L6RW3-LB2-EB 604-1044 Oui 3h Encastré béton
A27 L6RW3-LB2-EB-E 604-1046 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
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GAMME SPEEDLUX
A27 L8

Eco device

alu

3h

IP40 IK04 1.900

Luminaire de secours à LED type drapeau, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Autres dimensions disponibles : Speedlux 192 & Speedlux 292
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Système de surveillance Lumabus
• 4 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Réduction de luminosité pour les salles de spectacle (Autotest désactivé)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

PICTOGRAMMES

*Pictogrammes inclus

Type Article

A27 200.26.22.30.50/8-LU 220-2000*

A27 200.38/8-LU 220-2006

A27 200.37/8-LU 220-2007

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
LL 4,8/1500 142-297 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
A27 100.15/8 650-260 Boîtier béton A27/8LED avec pattes de fixation
A27 100.22/8 650-262 Cache pour montage faux-plafond (EM) ou montage encastré  béton (EB), blanc, 408x80mm
A27 100.13-RW/1000 650-257 Set tige de fixation A27 autonome
A27 100.13-U/1000 650-2571 Set tige de fixation A27 source centrale

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A27 L8RW3-TA-DM/WM 604-1201 Oui 3h Mural / Plafond
A27 L8RW3-TA-DM/WM-F 604-1217 Oui 3h Oui Mural / Plafond
A27 L8RW3-TA-PM 604-1203 Oui 3h Tige
A27 L8RW3-TA-PM-F 604-1222 Oui 3h Oui Tige
A27 L8RW3-TA-EM 604-1205 Oui 3h Faux-plafond
A27 L8RW3-TA-EM-F 604-1218 Oui 3h Oui Faux-plafond
A27 L8RW3-TA-AM 604-1207 Oui 3h Potence
A27 L8RW3-TA-AM-F 604-1219 Oui 3h Oui Potence
A27 L8RW3-TA-EB 604-1209 Oui 3h Encastré béton
A27 L8RW3-TA-EB-F 604-1223 Oui 3h Oui Encastré béton
A27 L8RW3-TA-EB-E 604-1212 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
A27 L8RW3-TA-EB-E-F 604-1231 Oui 3h Oui Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

Type Article Montage
A27 L8U220-DM/WM 604-1202 Mural / Plafond
A27 L8U220-PM 604-1204 Tige
A27 L8U220-EM 604-1206 Faux-plafond
A27 L8U220-AM 604-1208 Potence
A27 L8U220-EB 604-1210 Encastré béton
A27 L8U220-EB-E 604-1213 Encastré béton (sans boîtier et sans cache)

*hors batteries - se reporter aux CGV

Luminaire autonome surveillence Lumabus

Type Article Autotest Autonomie Montage
A27 L8RW3-LB2-DM/WM 604-1225 Oui 3h Mural / Plafond
A27 L8RW3-LB2-PM 604-1227 Oui 3h Tige
A27 L8RW3-LB2-EM 604-1226 Oui 3h Faux-plafond
A27 L8RW3-LB2-AM 604-1229 Oui 3h Potence
A27 L8RW3-LB2-EB 604-1228 Oui 3h Encastré béton
A27 L8RW3-LB2-EB-E 604-1230 Oui 3h Encastré béton (sans boîtier et sans cache)
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GAMME THINLUX
A29 L1

Eco device

3h

IP40 1.200

Luminaire de secours à LED type drapeau extra plat, avec profil aluminium.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 4 pictogrammes standards inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm) PICTOGRAMMES

*Pictogrammes inclus

Type Article

A29 200.22/26/30/50 220-693*

A29 200.38 220-694

A29 200.37 220-695

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
LL 4815-B04 142-304 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
LL 4815-C05 142-3071 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah pour A29 DM

Type Article Autotest Autonomie Télécommande Montage
A29 L1RW3-TA-WM 601-425 Oui 3h Mural
A29 L1RW3-TA-WM-F 601-4251 Oui 3h Oui Mural
A29 L1RW3-TA-DM 601-429 Oui 3h Plafond et potence
A29 L1RW3-TA-DM-F 601-4291 Oui 3h Oui Plafond et potence
A29 L1RW3-TA-EM 601-471 Oui 3h Encastré plafond

Type Article Montage
A29 L1U220-WM 601-428 Mural
A29 L1U220-DM 601-426 Plafond et potence
A29 L1U220-EM 601-472 Encastré plafond

*hors batteries - se reporter aux CGV

IK04
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GAMME V12
V12

alu

69 lm 1h

IP40 IK03 850°C

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*
• Pictogramme non conforme AEAI

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale

Accessoires

Luminaire autonome

Type Article Montage
V12L5U230-WM 601-650 Mural
V12L5U230-DM 601-651 Plafond
V12L5U230-AM 601-652 Potence

Type Article
V12EMBPIERRE 165-121 Embase pour montage pierre

Type Article Autotest Autonomie Montage
V12L5RW1-TA-WM 601-4111 Oui 1h Mural
V12L5RW1-TA-DM 601-410 Oui 1h Plafond
V12L5RW1-TA-AM 601-409 Oui 1h Potence

*hors batteries - se reporter aux CGV

CHÂTEAU DE VERSAILLES - GAMME V12

DIMENSIONS (mm) PICTOGRAMMES

Choix du pictogramme à préciser à la commande
(non conforme AEAI)

Type Article

V12 200.22/E-F 191-776

V12 200.26/E-F 191-777

V12 200.30/E-F 191-778
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PICTOGRAMMES PHOTOLUMINESCENTS
A 200

Pictogrammes d’avacuation photoluminescents selon la norme EN ISO7010.

• Densité de lumière très élevée
• Luminance après 10 min. 190 mcd/m2, après 60 min. 23 mcd/m2
• 2 300 min de recharge
• Disponible en 3 versions : feuille auto-adhésive, plaque PVC ou plaque aluminium
• Protégé contre la saleté

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

A

B

A B

300 mm 150 mm

400 mm 200 mm

600 mm 300 mm

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

Formats disponibles en PVC et Aluminium :

300 x 150 mm, 400 x 200 mm, 600 x 300 mm

Formats disponibles en film auto-adhésif :

300 x 150 mm, 400 x 200 mm

Distance de visibilité :

300 x 150 mm : 9,75 m (AEAI) / 14,25 m (EN)

400 x 200 mm : 13 m (AEAI) / 19 m (EN)

600 x 300 mm : 19,5 m (AEAI) / 28,5 m (EN)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type Article
A 200 100.16 650-332 Chaîne de suspension 1 m
A 200 100.20-5M-SLOCK 650-9342 Câble de suspension 5 m

Type Article Flèche Dimensions
A 200.22/F4-300x150mm 220-336 Gauche 300x150mm
A 200.26/F4-300x150mm 220-335 Droite 300x150mm
A 200.30/F4-300x150mm 220-334 Bas 300x150mm
A 200.50/F4-300x150mm 220-936 Haut 300x150mm
A 200.37D/F4-300x150mm 220-926 45° bas droite 300x150mm
A 200.37G/F4-300x150mm 220-362 45° bas gauche 300x150mm
A 200.38D/F4-300x150mm 220-579 45° haut droite 300x150mm
A 200.38G/F4-300x150mm 220-570 45° haut gauche 300x150mm

Accessoires

Pictogrammes photoluminescents, sur plaque en PVC

Pictogrammes photoluminescents, sur plaque en aluminium

Type Article Flèche Dimensions
A 200.22/F1-300x150mm 220-345 Gauche 300x150mm
A 200.26/F1-300x150mm 220-344 Droite 300x150mm
A 200.30/F1-300x150mm 220-328 Bas 300x150mm
A 200.50/F1-300x150mm 220-974 Haut 300x150mm
A 200.37D/F1-300x150mm 220-946 45° bas droite 300x150mm
A 200.37G/F1-300x150mm 220-945 45° bas gauche 300x150mm
A 200.38D/F1-300x150mm 220-948 45° haut droite 300x150mm
A 200.38G/F1-300x150mm 220-947 45° haut gauche 300x150mm

Type Article Flèche Dimensions
A 200.22/F5-300x150mm 220-3361 Gauche 300x150mm
A 200.26/F5-300x150mm 220-3351 Droite 300x150mm
A 200.30/F5-300x150mm 220-3341 Bas 300x150mm
A 200.50/F5-300x150mm 220-9361 Haut 300x150mm
A 200.37D/F5-300x150mm 220-9261 45° bas droite 300x150mm
A 200.37G/F5-300x150mm 220-3621 45° bas gauche 300x150mm
A 200.38D/F5-300x150mm 220-5791 45° haut droite 300x150mm
A 200.38G/F5-300x150mm 220-5701 45° haut gauche 300x150mm

Pictogrammes photoluminescents, adhésifs

Autres dimensions et inscriptions sur demande

Autres dimensions et inscriptions sur demande

Autres dimensions et inscriptions sur demande
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LUMINAIRES & SPOTS DE SECOURS

FRAC CENTRE (ORLÉANS) 
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GAMME RISELUX
AA

Eco device

300 lm

IP42 IK03 960°C 0.950

Luminaire de secours LED anti-panique.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 50.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Finition adaptée à l’architecture intérieure.
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

NF, luminaire en source centrale uniquement
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale (NF)

Luminaire autonome
Type Article Autotest Autonomie Flux Montage
AA L8-RW1-EM 604-990 Oui 1h 300 lm Encastré / Faux plafond
AA L8-RW1-DM 604-992 Oui 1h 300 lm Mural /Plafond

Type Article Flux Montage
AA L8-U220-EM 604-550 300 lm Encastré / Faux plafond
AA L8-U220-DM 604-551 300 lm Mural /Plafond

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME MODULAR
A2 L3

Eco device

1h

IP40 0.900

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type Article
A2 400.15/ECO 191-244 Verrine, ABS, hauteur 80mm, sans pictogramme
A2 100.13-500mm 650-364 Set tige de fixation A2, L=500mm
A2 100.11/1 650-0000 Set potence A2/1
LL 7212-B00 142-270 Batterie NiMH 7,2V 1,25Ah
A2 100.12 650-012 Grille de protection A2

Type Article Flux Montage
A2 L3U220-WM/DM 604-436 300 lm Mural / Plafond

Accessoires

Luminaire source centrale

Type Article Autotest Autonomie Flux Montage
A2 L3RW1-TA-WM/DM 604-497 Oui 1h 300 lm Mural / Plafond

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME COMETE
A4B L15

Eco device

alu

1h

Dim.

IP40 1.660

Réglette LED avec profil aluminium

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural et plafond
• Disponible en 3 dimensions
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

   L= 600 

  63  

  
7

4
  

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

*hors batteries - se reporter aux CGV

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article Flux Consommation
A4B L15RW1-TA-4K 601-541 1 300 lm 17,8 W (non permanent ~1 W)
A4B L15RW1-TA-0-100%-4K 601-538 1 300 lm 17,8 W (3,8 W à 0%)
A4B L15RW1-TA-10-100%-4K 601-537 1 300 lm 17,8 W (6,2 W à 10%)

Type Article Flux Consommation
A4B L15U220-4K 630-860 1 300 lm 14,9 W
A4B L15U220-0-100%-4K 630-864 1 300 lm 14,9 W (0,6 W à 0%)
A4B L15U220-10-100%-4K 630-863 1 300 lm 14,9 W (2,8 W à 10%)
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GAMME COMETE
A4B L24

Eco device

alu

1h

Dim.

IP40 2.300

Réglette LED avec profil aluminium

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural et plafond
• Disponible en 3 dimensions
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

   L= 1 200

  63  

  
7

4
  

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

*hors batteries - se reporter aux CGV

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale

Luminaire autonome
Type Article Flux Consommation
A4B L24RW1-TA-4K 601-543 2 400 lm 26,6 W (non permanent ~1 W)
A4B L24RW1-TA-0-100%-4K 601-539 2 400 lm 26,6 W (3,8 W à 0%)
A4B L24RW1-TA-10-100%-4K 601-530 2 400 lm 26,6 W (7,6 W à 10%)

Type Article Flux Consommation
A4B L24U220-4K 630-861 2 400 lm 28 W
A4B L24U220-0-100%-4K 630-866 2 400 lm 28 W (0,6 W à 0%)
A4B L24U220-10-100%-4K 630-865 2 400 lm 28 W (4,5W à 10%)

GAMME COMETE
A4B L35

Eco device

alu

1h

Dim.

IP40 2.700

Réglette LED avec profil aluminium

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Montage mural et plafond
• Disponible en 3 dimensions
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
Conformes aux directives : 2004/108/CE, 

2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

   L= 1 500

  63  

  
7

4
  

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

*hors batteries - se reporter aux CGV

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire source centrale

Luminaire autonome
Type Article Flux Consommation
A4B L35RW1-TA-4K 601-545 2 900 lm 37, 2 W (non permanent ~1 W)
A4B L35RW1-TA-0-100%-4K 601-549 2 900 lm 37,2 W (3,8 W à 0%)
A4B L35RW1-TA-10-100%-4K 601-548 2 900 lm 37,2 W (8,3 W à 10%)

Type Article Flux Consommation
A4B L35U220-4K 630-862 2 900 lm 33,6 W
A4B L35U220-0-100%-4K 630-868 2 900 lm 33,6 W (0,6 à 0%)
A4B L35U220-10-100%-4K 630-867 2 900 lm 33, 6 W ( 5,2 W à 10%)
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GAMME STARDUST
A5 L7

Eco device

1h

IP40 2.500 1.335

Luminaire LED pour éclairage des circulations.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Montage mural et plafond
• Disponible en 2 dimensions
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Verre Polycarbonate

272 272

300
350

1
2
0

1
1
0

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire source centrale

Luminaire autonome

Type Article
A5 400.15/3 604-778 Verrine verre
A5 400.15/300 190-844 Verrine polycarbonate
DCL 7RW1-TA 600-1301 Platine LED pour luminaire autonome
DCL 7U220 600-2201 Platine LED pour luminaire source centrale
LL 7221-B01 142A206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah

Type Article Autotest Autonomie Flux Consommation Verrine
A5 L7RW1-TA-35-4K 604-788 Oui 1h 560 lm 6 W (non permanent ~1 W) Verre
A5 L7RW1-TA-30-4K-PC 604-7891 Oui 1h 560 lm 6 W (non permanent ~1 W) Polycarbonate

Type Article Flux Consommation Verrine
A5 L7U220-35-4K 604-786 560 lm 5 W Verre
A5 L7U220-30-4K-PC 604-7861 560 lm 5 W Polycarbonate

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME STARDUST
A5 L15

Eco device

1h

Dim. Sensor

IP40 2.200

Luminaire LED pour éclairage des circulations.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Montage mural et plafond
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Verre 

272

350

1
2

0

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome Luminaire autonome

Type Article Autotest Autonomie Flux Consommation
A5 L15RW1-TA-35-3K 604-930 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (non permanent ~1 W)
A5 L15RW1-TA-35-3K-0% 604-9292 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (1,5 W à 0%)
A5 L15RW1-TA-35-3K-10% 604-929 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (3,5 W à 10%)
A5 L15RW1-TA-35-4K 604-935 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (non permanent ~1 W)
A5 L15RW1-TA-35-4K-0% 604-9341 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (1,5 W à 0%)
A5 L15RW1-TA-35-4K-10% 604-934 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (3,5 W à 10%)

Type Article Autotest Autonomie Flux Consommation
A5 L15RW1-TA-30-3K-PC 600-2514 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (non permanent ~1 W)
A5 L15RW1-TA-30-3K-0%-PC 600-2515 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (1,5 W à 0%)
A5 L15RW1-TA-30-3K-10%-PC 600-2516 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (3,5 W à 10%)
A5 L15RW1-TA-30-4K-PC 600-2517 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (non permanent ~1 W)
A5 L15RW1-TA-30-4K-0%-PC 600-2518 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (1,5 W à 0%)
A5 L15RW1-TA-30-4K-10%-PC 600-2519 Oui 1h 1 400 lm 17,7 W (3,5 W à 10%)

Accessoires Accessoires

Luminaire source centrale Luminaire source centrale

Type Article
A5 400.15/4-490VERRE 604-776 Verrine verre
LL 4815-B00 142-307 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah

Type Article
A5 400.15/4-400POLY 190-820 Verrine polycarbonate
LL 4815-B00 142-307 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah

Type Article Flux Consommation
A5 L15U220-35-3K 604-932 1 400 lm 9,5 W
A5 L15U220-35-3K-0% 604-955 1 400 lm 9,5 W (0,5 W à 0%)
A5 L15U220-35-3K-10% 604-9551 1 400 lm 9,5 W (2,5 W à 10%)
A5 L15U220-35-4K 604-937 1 400 lm 9,5 W
A5 L15U220-35-4K-0% 604-9361 1 400 lm 9,5 W (0,5 W à 0%)
A5 L15U220-35-4K-10% 604-936 1 400 lm 9,5 W (2,5 W à 10%)

Type Article Flux Consommation
A5 L15U220-30-3K-PC 600-2520 1 400 lm 9,5 W
A5 L15U220-30-3K-0%-PC 600-2521 1 400 lm 9,5 W (0,5 W à 0%)
A5 L15U220-30-3K-10%-PC 600-2522 1 400 lm 9,5 W (2,5 W à 10%)
A5 L15U220-30-4K-PC 600-2523 1 400 lm 9,5 W
A5 L15U220-30-4K-0%-PC 600-2524 1 400 lm 9,5 W (0,5 W à 0%)
A5 L15U220-30-4K-10%-PC 600-2525 1 400 lm 9,5 W (2,5 W à 10%)

GAMME STARDUST
A5 L15 PC

Eco device

1h

Dim.

IP40 IK10 1.035

Luminaire LED pour éclairage des circulations.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Montage mural et plafond
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Polycarbonate

272

300

1
1
0

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

Sensor

*hors batteries - se reporter aux CGV *hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME STARDUST
A5 L29

Eco device

1h

Dim.

IP40 4.080

Luminaire LED pour éclairage des circulations.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Montage mural et plafond
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Verre 

375

490

1
3

0

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

Sensor

RÉFÉRENCES PRODUITS RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome Luminaire autonome

Type Article
A5 400.15/4-490VERRE 604-776 Verrine verre
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah

Type Article
A5 400.15/4-400POLY 190-820 Verrine polycarbonate
LL 7221-B00 142-206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah

Type Article Autotest Autonomie Flux Consommation
A5 L29RW1-TA-49-3K 600-2531 Oui 1h 2 400 lm 24 W (non permanent ~1 W)
A5 L29RW1-TA-49-3K-0% 600-2532 Oui 1h 2 400 lm 24 W (1,5 W à 0%)
A5 L29RW1-TA-49-3K-10% 600-2533 Oui 1h 2 400 lm 24 W (5,1 W à 10%)
A5 L29RW1-TA-49-4K 600-2534 Oui 1h 2 400 lm 24 W (non permanent ~1 W)
A5 L29RW1-TA-49-4K-0% 600-2535 Oui 1h 2 400 lm 24 W (1,5 W à 0%)
A5 L29RW1-TA-49-4K-10% 600-2536 Oui 1h 2 400 lm 24 W (5,1 W à 10%)

Type Article Autotest Autonomie Flux Consommation
A5 L29RW1-TA-40-3K-PC 600-2549 Oui 1h 2 400 lm 24 W (non permanent ~1 W)
A5 L29RW1-TA-40-3K-0%-PC 600-2550 Oui 1h 2 400 lm 24 W (1,5 W à 0%)
A5 L29RW1-TA-40-3K-10%-PC 600-2551 Oui 1h 2 400 lm 24 W (5,1 W à 10%)
A5 L29RW1-TA-40-4K-PC 600-2552 Oui 1h 2 400 lm 24 W (non permanent ~1 W)
A5 L29RW1-TA-40-4K-0%-PC 600-2553 Oui 1h 2 400 lm 24 W (1,5 W à 0%)
A5 L29RW1-TA-40-4K-10%-PC 600-2554 Oui 1h 2 400 lm 24 W (5,1 W à 10%)

Luminaire source centrale Luminaire source centrale

Type Article Flux Consommation
A5 L29U220-49-3K 600-2537 2 400 lm 13,3 W
A5 L29U220-49-3K-0% 600-2538 2 400 lm 13,3 W (0,7 W à 0%)
A5 L29U220-49-3K-10% 600-2539 2 400 lm 13,3 W (3 W à 10%)
A5 L29U220-49-4K 600-2540 2 400 lm 13,3 W
A5 L29U220-49-4K-0% 600-2541 2 400 lm 13,3 W (0,7 W à 0%)
A5 L29U220-49-4K-10% 600-2542 2 400 lm 13,3 W (3 W à 10%)

Type Article Flux Consommation
A5 L29U220-40-3K-PC 600-2555 2 400 lm 13,3 W
A5 L29U220-40-3K-0%-PC 600-2556 2 400 lm 13,3 W (0,7 W à 0%)
A5 L29U220-40-3K-10%-PC 600-2557 2 400 lm 13,3 W (3 W à 10%)
A5 L29U220-40-4K-PC 600-2558 2 400 lm 13,3 W
A5 L29U220-40-4K-0%-PC 600-2559 2 400 lm 13,3 W (0,7 W à 0%)
A5 L29U220-40-4K-10%-PC 600-2560 2 400 lm 13,3 W (3 W à 10%)

Accessoires Accessoires

GAMME STARDUST
A5 L29 PC

Eco device

1h

Dim.

IP40 1.700

Luminaire LED pour éclairage des circulations.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Montage mural et plafond
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)
• Secours 1 h avec autotest
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Polycarbonate

272

400

1
1
0

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

Sensor

*hors batteries - se reporter aux CGV *hors batteries - se reporter aux CGV

IK10
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GAMME C-LUX
A26T L6

Eco device

400 lm 3h

IP67 IK03 960°C

Luminaire de secours à LED IP67.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction permanent et non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• Degré de protection IP67, IK03
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Ø 95

Ø 9

Ø 100

320

292

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type Article Autotest Autonomie Montage
A26T L6RW3-TA-WM 601-654 Oui 3h Mural

Luminaire autonome

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME ECOLUX
A32 L16

Eco device
ENVIRON

NE
M
E

N
T

1h 5h

IP42 IK04 0.334

Luminaire de secours à LED.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, 
durée de vie d’environ 80.000 heures)

• Fonction non permanent
• Divers montages possibles
• Autotest inclus
• 2 ans de garantie

Options :
• Adressable

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

MONTAGES

A : Espace entre la porte et le premier spot

B : Hauteur sous plafond

C : Diamètre

A B C

2,00 m 3,07 m 6,14 m

2,50 m 3,38 m 6,64 m

3,00 m 3,61 m 7,14 m

3,50 m 3,78 m 7,64 m

4,00 m 3,88 m 8,14 m

4,50 m 3,92 m 8,64 m

5,00 m 3,90 m 9,14 m

Boîtier étanche

Grille de protection Kit drapeau

Boîtier d’encastrement

232
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200
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200

1
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1
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Non conforme AEAI

Accessoires

RÉFÉRENCES PRODUITS

Accessoires

Luminaire autonome

Type Article
A32 200.22-26-30-50 220-677 Set pictogrammes flèches droite gauche bas haut (non conforme AEAI)
A32 200.37 220-678 Flèche 45° en bas droite/gauche, pictogramme (non conforme AEAI)
A32 200.38 220-679 Flèche 45° en haut droite/gauche, pictogramme (non conforme AEAI)
A32 200.22/26/30 220-680 Set pictogrammes pour Kit montage drapeau, 3 pictogrammes (non conforme AEAI)

A32 100.18 666-044 Kit encastrement mural
A32 100.IP65 666-045 Kit étanche IP65
A32 100.12 666-046 Kit grille de protection IK10
A32 100.DEP 666-047 Kit montage drapeau encastré plafond
A32 100.DSP 666-048 Kit montage drapeau sailli plafond

Type Article Flux Autonomie Montage
A32 L16-270lm-RW1-TA-WM-O 666-0431 270 lm 1h Mural (Verrine opale)

3
9

1
1
2

209
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GAMME C-LIGHT
CE L80

Eco device

1h

IP67 IK10

Luminaire cylindrique étanche pour éclairage architectural.

• Remplacement des lampes d’éclairage fluorescents
• Disponible en 5 dimensions
• PMMA extrudé
• Bouchons Inox 316
• Degré de protection IP67, IK10

Options :
• Connectique traversante (raccordement de plusieurs luminairessans boîte de 

dérivation)

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

ØD L

Type

CE L80-XXX-350

CE L80-XXX-600

CE L80-XXX-900

CE L80-XXX-1200

CE L80-XXX-1500

D

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

80 mm

L

350 mm

700 mm

900 mm

1240 mm

1520 mm

Poids

860 g

1 660 g

1 810 g

2 360 g

2 810 g

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type Article Flux Consommation Longueur EBLF
CE L80RW1-TA-HWC-350-O 601-638 1075 lm 13,5 W 350 mm 49%
CE L80RW1-TA-HWC-600-O 601-639 2145 lm 22,5 W 700 mm 25%
CE L80RW1-TA-HWC-900-O 601-640 3225 lm 33,5 W 900 mm 20%
CE L80RW1-TA-HWC-1200-O 601-641 4300 lm 42,5 W 1240 mm 12%
CE L80RW1-TA-HWC-1500-O 601-642 5375 lm 51,5 W 1520 mm 8%

*hors batteries - se reporter aux CGV
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GAMME SKYLIGHT
JUPITER J33

GAMME SKYLIGHT
JUPITER J36

Eco device Eco device

1h 1h

RGB RGBDim. Dim.Sensor Sensor

IP40 IP40IK04 IK04850°C 850°C

Panneau lumineux LED pour éclairage intérieur avec déctecteur de mouvements.

• Montage mural et plafond
• Economie d‘énergie jusqu‘à 50 %
• Longue durée de vie (> 50 000 h)
• Démarrage instantané, sans amorçage
• Disponible en 4 tailles
• Blanc froid sur demande
• Autres flux lumineux sur demande

Options :
• Dimmable
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Formats sur-mesure
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)

Panneau lumineux LED pour éclairage intérieur avec déctecteur de mouvements.

• Montage mural et plafond
• Economie d‘énergie jusqu‘à 50 %
• Longue durée de vie (> 50 000 h)
• Démarrage instantané, sans amorçage
• Disponible en 4 tailles
• Blanc froid sur demande
• Autres flux lumineux sur demande

Options :
• Dimmable
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Formats sur-mesure
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)

  360  

  3
60
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DESCRIPTION DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome Luminaire autonome

Type Article Dimensions Dimmable Détecteur Couleur Flux Consommation
J33 HWC-RW1-TA-3K 580-027 360x360 mm non non 3000 K 1 800 lm 18 W
J33 HWN-RW1-TA-4K 580-028 360x360 mm non non 4000 K 1 800 lm 18 W
J33 HWC-RW1-TA-3K-0% 580-029 360x360 mm 0-100 % oui 3000 K 1 800 lm 18 W
J33 HWN-RW1-TA-4K-0% 580-030 360x360 mm 0-100 % oui 4000 K 1 800 lm 18 W
J33 HWC-RW1-TA-3K-10% 580-031 360x360 mm 10-100 % oui 3000 K 1 800 lm 18 W
J33 HWN-RW1-TA-4K-10% 580-032 360x360 mm 10-100 % oui 4000 K 1 800 lm 18 W

Type Article Dimensions Dimmable Détecteur Couleur Flux Consommation
J36 HWC-RW1-TA-3K 580-033 360x660 mm non non 3000 K 3 300 lm 36 W
J36 HWN-RW1-TA-4K 580-034 360x660 mm non non 4000 K 3 300 lm 36 W
J36 HWC-RW1-TA-3K-0% 580-035 360x660 mm 0-100 % oui 3000 K 3 300 lm 36 W
J36 HWN-RW1-TA-4K-0% 580-036 360x660 mm 0-100 % oui 4000 K 3 300 lm 36 W
J36 HWC-RW1-TA-3K-10% 580-037 360x660 mm 10-100 % oui 3000 K 3 300 lm 36 W
J36 HWN-RW1-TA-4K-10% 580-038 360x660 mm 10-100 % oui 4000 K 3 300 lm 36 W

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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GAMME SKYLIGHT
JUPITER J66

GAMME SKYLIGHT
JUPITER J312

Eco device Eco device

1h 1h

RGB RGBDim. Dim.Sensor Sensor

IP40 IP40IK04 IK04850°C 850°C

Panneau lumineux LED pour éclairage intérieur avec déctecteur de mouvements.

• Montage mural et plafond
• Economie d‘énergie jusqu‘à 50 %
• Longue durée de vie (> 50 000 h)
• Démarrage instantané, sans amorçage
• Disponible en 4 tailles
• Blanc froid sur demande
• Autres flux lumineux sur demande

Options :
• Dimmable
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Formats sur-mesure
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)

Panneau lumineux LED pour éclairage intérieur avec déctecteur de mouvements.

• Montage mural et plafond
• Economie d‘énergie jusqu‘à 50 %
• Longue durée de vie (> 50 000 h) 
• Démarrage instantané, sans amorçage
• Disponible en 4 tailles
• Blanc froid sur demande
• Autres flux lumineux sur demande

Options :
• Dimmable
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Formats sur-mesure
• Détecteur de mouvements intégré (fonction 0-100% ou 10-100%)

  660  

  6
60
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DESCRIPTION DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome Luminaire autonome

Type Article Dimensions Dimmable Détecteur Couleur Flux Consommation
J66 HWC-RW1-TA-3K 580-039 660x660 mm non non 3000 K 3 200 lm 40 W
J66 HWN-RW1-TA-4K 580-040 660x660 mm non non 4000 K 3 200 lm 40 W
J66 HWC-RW1-TA-3K-0% 580-041 660x660 mm 0-100 % oui 3000 K 3 200 lm 40 W
J66 HWN-RW1-TA-4K-0% 580-042 660x660 mm 0-100 % oui 4000 K 3 200 lm 40 W
J66 HWC-RW1-TA-3K-10% 580-043 660x660 mm 10-100 % oui 3000 K 3 200 lm 40 W
J66 HWN-RW1-TA-4K-10% 580-044 660x660 mm 10-100 % oui 4000 K 3 200 lm 40 W

Type Article Dimensions Dimmable Détecteur Couleur Flux Consommation
J312 HWC-RW1-TA-3K 580-045 360x1 260 mm non non 3000 K 3 300 lm 40 W
J312 HWN-RW1-TA-4K 580-046 360x1 260 mm non non 4000 K 3 300 lm 40 W
J312 HWC-RW1-TA-3K-0% 580-047 360x1 260 mm 0-100 % oui 3000 K 3 300 lm 40 W
J312 HWN-RW1-TA-4K-0% 580-048 360x1 260 mm 0-100 % oui 4000 K 3 300 lm 40 W
J312 HWC-RW1-TA-3K-10% 580-049 360x1 260 mm 10-100 % oui 3000 K 3 300 lm 40 W
J312 HWN-RW1-TA-4K-10% 580-050 360x1 260 mm 10-100 % oui 4000 K 3 300 lm 40 W

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 
2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU
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SÉRIE AP
AP L2x10

Eco device

3h

IP54

Projecteur à LEDs rotatifs et pivotants, d’une puissance de 2x10 W.

• Batteries Pb étanches sans entretien.
• Bouton-poussoir de contrôle et témoin de charge.
• Solide boîtier en tôle d’acier, portes à fermeture rapide, classe de protection I.
• Mode de secours avec batterie autonome pour une durée de fonctionnement de 

trois heures ou bien raccordement à des installations à batterie centrale 220V 
AC/DC.

• Test automatique

     432    200

440

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type Article
AP 2X10S3 670-000 Phare LED, 2x10W
AP 2X10S3-TA 670-003 Phare LED, 2x10W, autotest

Type Article
L12/17AH-PB 141-009 Batterie Pb 12V / 7Ah

Conformes aux directives : 2014/35/EU, 2014/30/EU

Accessoire
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GAMME BPLUX
BP M

Eco device

Magnetic

IP54 1.000

Lampe portable LED autonome.

• Socle magnétique intégré permettant une fixation solide sur support
• La lampe portable s’allume automatiquement en cas de panne de courant
• Le processus de chargement est commandé par microprocesseur, ce qui empêche 

la surcharge de la batterie. Le processus de chargement est automatiquement 
interrompu dès que la charge complète est atteinte.

• Tête de lampe réglable 30° vers l’avant et 90° vers l’arrière
• Mode flash et gradation à 50% de luminosité
• Flux lumineux de 7 000 lux à 1m et 150 lux à 10m

  175  
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DESCRIPTION DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm) DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS RÉFÉRENCES PRODUITS

Conformes aux directives : 2014/35/EU, 2014/30/EU

Type Article
BP L3RW4-M 670-098 Lampe de secours portable à LED 3W 

Type Article
BP L3RW4-EX 670-099 Lampe de secours portable à LED 3W certifiée ATEX

Type Article
SUPPORT MURAL BP M 180-2790 Equerre pour fixation murale
BP LED BATTERIE 670-0710 Batterie Li-ion 7,4 V / 1,6 Ah

Accessoire
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GAMME BPLUX
BP EX

Eco device Atex

IP54 1.000

Lampe portable LED autonome certifiée ATEX.

• La lampe portable s’allume automatiquement en cas de panne de courant
• Le processus de chargement est commandé par microprocesseur, ce qui empêche 

la surcharge de la batterie. Le processus de chargement est automatiquement 
interrompu dès que la charge complète est atteinte.

• Tête de lampe réglable 30° vers l’avant et 90° vers l’arrière
• Mode flash et gradation à 50% de luminosité
• Flux lumineux de 275 lm
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Conformes aux directives : 
2014/35/EU, 2014/30/EU
Conforme à la réglementation ATEX Zone 1 et 2 
EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb - EX II 2D Ex ib IIIC T135 C Db

  190  

  2
60

  

  160  

  2
95

  



142 143

GAMME BPLUX
BP 3

Eco device

IP44 1.600

Lampe portable LED autonome.

• Boîtier anti-éclaboussures en plastique de haute qualité avec affichage de l’état 
de charge

• Tête de lampe réglable
• Diffuseur jaune inclus
• Réflecteur haute brillance diamètre 75 mm
• Alimentation via batterie ou adaptateur voiture 12 V
• Station de recharge pour pose mural ou sur table
• Fonction clignotante
• Distance d’éclairement 300 m

  160  

  9
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DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Conformes aux directives : 2014/35/EU, 2014/30/EU

Type Article
BP L3RW4 670-0781 Lampe de secours portable à LED

Type Article
BP LED BATTERIE 670-0710 Batterie Li-ion 7,4 V / 1,6 Ah

Accessoire
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 Safetylux AL
Le spot qui concentre toute sa puissance dans son optique

Réduisez la consommation de vos installations avec 
la gamme Safetylux, l'optique spot qui concentre un 
maximum de flux pour un minimum de puissance.  

Eco device

IP40

1h

IP65

3h

20,5 m

2
,5

 m

8,7 m

Ex. : Modèle AL 1x3C corridor 3W, interdistance jusqu'à 20,5 m 
pour une consommation inférieure à 5 W.

QUAND LA LUMIÈRE. . . DEVIENT UN GUIDE
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GAMME SAFETYLUX
AL 1x C

Luminaire de secours LED pour voies d‘évacuation.

• Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d’énergie, durée de 
vie d’environ 80.000 heures)

• Nombre réduit de luminaires nécessaires
• Disponible en 3 puissances
• Autotest inclus
• 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*

Options :
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires de secours autonome
• Système de surveillance Lumabus pour les luminaires source centrale (disponible à 

partir du 1er trimestre 2018)
• Autonomie 3h

 182 

 1
8
2
 

 45 

DM
 85 

 4
0

 

 65 

EM

65 mm

DESCRIPTION

DIMENSIONS (mm)

RÉFÉRENCES PRODUITS

Type Article
LL 7221-B01 142A206 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah
LLG 7221-B00/1 142-337 Batterie NiMH 7,2V 2,1Ah (avec boîtier)
LL 4815-B00 142-307 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah
LLG 4815-B00/1 142-338 Batterie NiMH 4,8V 1,5Ah (avec boîtier)
AL 100.15/1 650-228 Boîtier béton

Type Article Montage
AL 1x1C-U220-EM 631-041 Encastré plafond
AL 1x2C-U220-EM 631-042 Encastré plafond
AL 1x3C-U220-EM 631-043 Encastré plafond
AL 1x1C-U220-DM 631-044 Plafond
AL 1x2C-U220-DM 631-045 Plafond
AL 1x3C-U220-DM 631-046 Plafond

Type Article Autotest Autonomie Montage
AL 1x1C-RW1-TA-EM 624-511 Oui 1h Encastré plafond
AL 1x2C-RW1-TA-EM 624-512 Oui 1h Encastré plafond
AL 1x3C-RW1-TA-EM 624-513 Oui 1h Encastré plafond
AL 1x1C-RW1-TA-DM 624-514 Oui 1h Plafond
AL 1x2C-RW1-TA-DM 624-515 Oui 1h Plafond
AL 1x3C-RW1-TA-DM 624-516 Oui 1h Plafond

Eco device

3h1h

IP40 1.280IP65

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/
CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

Luminaire autonome

Luminaire source centrale

Accessoires
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Courbe photométrique Rendu des couleurs

A : Hauteur sous plafond

B : Espace entre la porte et le premier spot

C : Distance entre deux spots

A (Mètre) B (Mètre) C (Mètre)

2 m 6,5 m 15,3 m

2,5 m 7,6 m 17,7 m

3 m 7,4 m 19,9 m

3,5 m 6,8 m 21,2 m

4 m 5,7 m 21,8 m

A (Mètre) B (Mètre) C (Mètre)

2 m - -

2,5 m 8,1 m 19,5 m

3 m 9,2 m 22,0 m

3,5 m 10,1 m 24,3 m

4 m 9,9 m 26,3 m

A (Mètre) B (Mètre) C (Mètre)

2 m - -

2,5 m 8,7 m 20,5 m

3 m 9,8 m 23,2 m

3,5 m 10,7 m 25,6 m

4 m 11,6 m 28,0 m

2 W, Optique voies d’évacuation 3 W, Optique voies d’évacuation

1 W, Optique voies d’évacuation

PHOTOMÉTRIE

MONTAGES
*hors batteries - se reporter aux CGV
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CL 200R
La nouvelle source de courant par Lumatec

Le CL 200R est le nouvel élément de secours conçu par Lumatec, spécialement étudié pour les éclairages LED jusqu’à 
200 volts. Utilisable avec la plupart des drivers LED à courant constant du marché. Le CL 200R est conçu pour 
délivrer une puissance constante.

Option : LumaBus (surveillance à distance)
Option : Télécommande (Sauf modèle France équipé série)
Option : Autonomie 8 h

Modèle conforme EN 50172 et EN 60598-2-22

Puissance de sortie 1 h    4,8V : 2,5W, 7,2V : 4,5W
Puissance de sortie 3 h   4,8V : 0,8W, 7,2V : 1,5W
Consommation en charge    4,8V : 1,5W
    7,2V : 2,5W
Facteur de puissance   0,5

Tension de raccordement   220-240V, 50/60Hz
Tension de sortie   2 à 200V
Température ambiante   ta = 0 à 50°C
Température max. du boîtier   tc = 70°C
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Graphique 2 : Courant en mode secours batterie 7,2 V / 2,1 Ah
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Graphique 1 : Courant en mode secours batterie 4,8 V / 1,5 Ah

Tension LED [V] Tension LED [V]

QUAND LA LUMIÈRE. . . DEVIENT UN GUIDE

ÉLÉMENTS DE SECOURS 
& SYSTÈMES CENTRALISÉS





























Alliant l’esthétisme à la pratique, Lumatec 
propose désormais une gamme complète 
de barreaux et mains courantes lumineuses 
permettant le balisage basse tension des 
dressing, des escaliers, circulations et des 
corniches intérieures.

Les produits Lumatec existent en versions 
standards ou sur mesures pour vos extérieurs ou 
intérieurs, les mains courantes LED s’affichent 
désormais comme un élément architecturale 
incontournable de vos circulations.

Pouvant être secourus, nos produits assurent 
également une fonction de sécurité en cas de 
coupure secteur. 

B A L I S A G E

B A L I S A G E

Q U A N D  L A  LU M I È R E . . .
S O U L I G N E  L E S  F O R M E S
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BALISAGE

G A M M E
L A

Pa g e  19 0

G A M M E
LT U

Pa g e  19 4

G A M M E
M A C O

Pa g e  2 02

G A M M E  68’Art®

P V L
Pa g e  214

G A M M E
L E D O

Pa g e  218

G A M M E
A LU X

Pa g e  222

G A M M E  F L E X
B A N D E  L E D
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G A M M E
F L

Pa g e  19 8

PASSAGE DU ROTILLON (LAUSANNE) - GAMME MACO
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BARREAU GAMME LA

CLINIQUE DE LA SOURCE (LAUSANNE)  - GAMME LA
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 Pavé 68'Art®

Plus la peine de faire la révolution pour afficher sa différence...

Eco device RGB

IP68 IK10

Déclinez, selon vos envies, l’étude et la réalisation sur mesure de vos 
encastrés résine et affichez votre marque sur nos pavés lumineux 68’Art®. 

QUAND LA LUMIÈRE. . . SOULIGNE LES FORMES

GAMME 68’ ART®
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