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MODULES LED

3 niveaux de garantie :
3 ans - 5 ans - 7 ans

Un projet lumineux à réaliser, un module adapté pour le concevoir.
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Conseils techniques sur les modules LED :  

POSE ET REPARTITION DES MODULES :

Les modules sont reliés les uns aux autres par des câbles et constituent ainsi des chaines. 
Ces câbles sont de petites sections afin de faciliter la disposition des modules dans des lettres boîtier ou des 
caissons. 
Le courant maximum susceptible d’être supporté par ces câbles doit être respecté. 
Il faut donc limiter le nombre de modules connectés en série, ce que nous appelons BOUCLE.

Chaque début de boucle est connecté à la sortie de l’alimentation (voir schéma ci-dessous, 40 modules maxi-
mum par boucle pour le COB27 par exemple).
Le non-respect des boucles entraine un échauffement des câbles et des modules, ainsi qu’une perte de lumi-
nosité des modules.
 

 
CABLAGE DES MODULES :

Chaque extrémité des câbles des boucles doit être isolée à l’aide de connecteurs ou de mastic silicone afin 
d’éviter les courts-circuits entre le + et le -.

En extérieur, utiliser des connecteurs étanches ou placer les connecteurs dans une boîte de dérivation.

La longueur du câble entre l’alimentation et le début des chaines ne doit pas excéder 2 à 3m en 12 VDC. 
Au-delà, il se produit des pertes électriques et une surchauffe du câble excessive.

ALIMENTATION DES MODULES :

Les modules, fonctionnant en 12 ou 24V, nécessitent l’utilisation d’une alimentation électronique.
Chaque module consomme une énergie électrique exprimée en Watt.
Afin de déterminer la puissance de l’alimentation à utiliser sur une installation, il suffit de multiplier la consom-
mation d’un module (W/Module) par le nombre de modules.
L’alimentation sera choisie de manière à pouvoir fournir 20% de puissance en plus par rapport à la
consommation de l’installation, ceci afin d’éviter un échauffement excessif de cette dernière. 

Exemple sur COB27 : 80 modules COB27 : 80x0,96W = 76,80x1,2 = 92,16W => choisir une MLPM512100 
(100W 12VDC) 

Les informations ci-dessus ne sont données qu’à titre indicatif.
Merci de consulter les fiches techniques produits sur notre site internet www.matel.com. 

COB 27 :
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PANNEAUX COMPOSITES ALUMINIUM

LA SERIE 7, 
LE HAUT DE GAMME DES MODULES MATEL

SERIE 7

Tous les produits de la Série 7 sont certifiés
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 Essa is ré a lisé s a ve c  fa c e  PMMA b la nc  3 mm + Fo nd  MATELBOND® Bla nc

COB37
W6, W9

COB27
W3,W4,W6, W9, 
B, R

COB17
W6, W9

10 10050 130 150 200

0,48 W

1,44 W

Dista nc e   
fond/ fa c e  
(mm)

400  
mo d ule s/ m2

25 
mo d ule s/ m2

64 
mo d ule s/ m2

0,96 W

216 
mo d ule s/ m2

24 
mo d ule s/ m2

20 
mo d ule s/ m2

COMMENT CHOISIR SES MODULES LED SÉRIE 7 
POUR UNE FINITION OPTIMALE ?

W3 = Bla nc  3000 °K

W4 = Bla nc  4000 °K

W6 = Bla nc  6500 °K

W7 = Bla nc  7000 °K

W8 = Bla nc  8500 °K

R = Ro ug e

V =  Ve rt

B = Ble u

No mb re  d e  mo d ule  a u 
m² d o nné  à  titre  ind ic a tif. 
Ce tte  va le ur p e ut va rie r 
suiva nt l'e ffe t lumine ux 
d é siré .
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IP

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob17 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

165°

LEDS SMD 2835

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 100 modules

7 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 30W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 17

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Dista nc e  fo nd / fa c e 50 70 100 130

Dista nc e  e ntre  b a nde s 50 90 110 140

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 25 45 55 70

No mb re  de  mo dule s/ m 20 10 8 8

No mb re  de  mo dule s/ m2 400 120 72 64

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  7 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 7 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB17W6 COB 17 - Blanc  6500 °K ±500 49 0,48 2,11

MLCOB17W9 COB 17 - Blanc  9000 °K ±500 49 0,48 2,11

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512060 MLPM512100 MLPM512150 MLPM512250

NOMBRE MAXI
MODULES

104 173 260 434

 

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob27 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

165°

LEDS SMD 2835

-20° À +60°C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 80 modules

5 modules/m mini

40 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 23W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 27

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Dista nc e  fo nd / fa c e 50 70 100 130 150

Dista nc e  e ntre  b a nde s 70 100 150 190 250

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 35 50 75 95 125

No mb re  de  mo dule s/ m 15 10 7 6 6

No mb re  de  mo dule s/ m2 216 100 49 36 24

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  7 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 7 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL
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CHARGE MAXI (40 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB27W3 COB 27 - Bla nc  3500 °K ±500 95 0,96 3,46

MLCOB27W4 COB 27 - Bla nc  4000 °K ±500 95 0,96 3,46

MLCOB27W6 COB 27 - Bla nc  6500 °K ±500 98 0,96 3,46

MLCOB27W9 COB 27 - Bla nc  9000 °K ±500 92 0,96 3,46

MLCOB27R COB 27 - Ro ug e 33 0,96 3,46

MLCOB27B COB 27 - Ble u 17 0,96 3,46

Alime nta tion 12V MATEL MLPM512060 MLPM512100 MLPM512150 MLPM512250

NOMBRE MAXI MODULES 52 86 130 217

 

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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IP

SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob37 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

165°

LEDS SMD 2835

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

65 - ÉtancheIP

Conditionnement : 60 modules

4 modules/m mini

30 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 28,8W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 37

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Dista nc e  fo nd / fa c e 100 130 150 200

Dista nc e  e ntre  b a nde s 200 250 250 300

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 100 125 125 150

No mb re  de  mo dule s/ m 5 5 5 5

No mb re  de  mo dule s/ m2 25 20 20 20

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  7 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 7 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (30 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB37W6 COB 37 - Bla nc  6500 °K ±500 147 1,44 5,05

MLCOB37W9 COB 37 - Bla nc  9000 °K ±500 147 1,44 5,05

 

Alime nta tion 12V MATEL MLPM512060 MLPM512100 MLPM512150 MLPM512250

NOMBRE MAXI MODULES 34 57 86 144

 

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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SERIE 5

Tous les produits de la Série 5 sont certifiés

LA SERIE 5, 
LE COEUR DE GAMME DES MODULES MATEL
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COMMENT CHOISIR SES MODULES LED SÉRIE 5
POUR UNE FINITION OPTIMALE ?

 Essa is ré a lisé s a ve c  fa c e  PMMA b la nc  3 mm + Fo nd  MATELBOND® Bla nc

W3 = Bla nc  3000 °K

W4 = Bla nc  4000 °K

W6 = Bla nc  6500 °K

W7 = Bla nc  7000 °K

W8 = Bla nc  8500 °K 

R = Ro ug e

V =  Ve rt

B = Ble u

RVB = Ro ug e , ve rt, b le u

COB 3065
W6, W8
R, B, RVB,

COB 905
W7

COB 3125
W6

COB 00
W3, W6, W8

COB 53 DMX
DMX

10 30 50 60 90 100 120 150 200 300260 350

7 W

3,6 W

1,2 W

1,20 W

Dista nc e   
fond/ fa c e  
(mm)

121 
mo d ule s/ m2

4 
mo d ule s/ m2

6 
mo d ule s/ m2

16 
mo d ule s/ m2

15 
mo d ule s/ m2

COB 1045
W6, W8, R, B

0,35 W

625  
mo d ule s/ m2

110 
mo d ule s/ m2

COB 2055
W4, W6, W8, R, B

0,63 W

280 
mo d ule s/ m2

36 
mo d ule s/ m2

COB 0535
W4, W6, W8, R, B

0,30 W

1650  
mo d ule s/ m2

400  
mo d ule s/ m2

25 
mo d ule s/ m2

No mb re  d e  mo d ule  a u 
m² d o nné  à  titre  ind ic a tif. 
Ce tte  va le ur p e ut va rie r 
suiva nt l'e ffe t lumine ux 
d é siré .

1600  
mo d ule s/ m2 400  

mo d ule s/ m2

0,24 W

COB HE51
W6

144  
mo d ule s/ m2

100  
mo d ule s/ m2

0,36 W

COB HE52
W6

49  
mo d ule s/ m2

25  
mo d ule s/ m2

0,6 W

COB HE53
W6

36  
mo d ule s/ m2

16  
mo d ule s/ m2

0,96 W

49 
mo d ule s/ m2

81 
mo d ule s/ m2
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IP

Fiche technique :  cob0535 sur matel.com

COB 0535

FIXATION PAR ADHÉSIF

SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  microcob sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

LEDS SMD 2835

-20° à +60° C

65 - ÉTANCHE

Conditionnement : 100 modules

22 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

A partir de 100W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

Très petite dimension 7,1 x 17,4mm

PCB aluminium

MICRO COB 00

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants.

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Dista nc e  fo nd / fa c e 20 30 40 60

Dista nc e  e ntre  b a nde s 25 40 50 50

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 10 25 25 25

No mb re  de  mo dule s/ m 40 33 20 20

No mb re  de  mo dule s/ m2 1600 825 400 400

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 
a ns ve nd ue s p a r MATEL. Auc une  g a ra ntie  ne  se ra  a p p liq ué e  e n c a s d ’ usa g e  e n imme rsio n 
c o mp lè te , mê me  te mp o ra ire .
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB00W3 Mic ro Co b  - Bla nc  c ha ud  3000°K ±500 36 0,26 1,53

MLCOB00W6 Mic ro Co b  - Bla nc  fro id  6500°K ±500 36 0,24 1,53

MLCOB00W8 Mic ro Co b  - Ic e  White  8000°K ±500 36 0,24 1,53

Alime nta tion 
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI 
MODULES
(6500 e t 8000°K)

150 200 333 500 868

NOMBRE MAXI 
MODULES (3000°) 125 184 307 461 769

 

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm - no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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IP

SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

FIXATION PAR ADHÉSIF 

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob0535 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

LEDS SMD 2835

-20° À +60° C

65 - ÉtancheIP

Conditionnement : 100 modules

22 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL GRIS +

Driver de courant intégré

À partir de 120W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

Petite dimension 10,3 x 18 mm

COB 0535

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants.

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Dista nc e  fo nd / fa c e 20 30 40 60

Dista nc e  e ntre  b a nde s 20 35 45 50

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 10 20 25 25

No mb re  de  mo dule s/ m 37 33 25 22

No mb re  de  mo dule s/ m2 1850 924 550 440

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

110 160 266 400 666

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB0535R COB 0535 - Ro ug e  - 620-630nm 12 0,3 1,53

MLCOB0535B COB 0535 - Ble u  - 460-470nm 4 0,3 1,53

MLCOB0535W4 COB 0535 - Bla nc   4000 °K ±500 25 0,3 1,53

MLCOB0535W COB 0535 - Bla nc   6500 °K ±500 27 0,3 1,53

MLCOB0535W8 COB 0535 - Bla nc   8500 °K ±500 27 0,3 1,53

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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IP

COB HE51

Fiche technique :  mlcobhe51x sur matel.com

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES
Conditionnement : 60 modules

7 modules/m mini

120 modules/boucle max (voir fiche technique).

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 36W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 30 50 70 90

Dista nc e  e ntre  b a nde s 60 80 90 100

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 30 40 50 50

No mb re  de  mo dule s/ m 16 12 11 10

No mb re  de  mo dule s/ m2 207 144 121 100

12 VDC

65 - Étanche

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

180°

ANIMATION POSSIBLE

LEDS SMD 2835

HAUTE EFFICACITÉ
LUMINEUSE
181 LM/W

NOUVE
AUTÉ
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (60 À 120 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

88 133 222 333 555

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOBHE51W6 COBHE51 – Blanc  fro id  6500 °K ±500 65 0,36 2,04

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à 2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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12 VDC

67 - Étanche

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

160°

ANIMATION POSSIBLE

LEDS SMD 5050

IP

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob1045 sur matel.com

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES
Conditionnement : 100 modules

6 modules/m mini

100 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 38,5W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 1045

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 40 70 90

Dista nc e  e ntre  b a nde s 40 70 100

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 20 35 50

No mb re  de  mo dule s/ m 25 14 11

No mb re  de  mo dule s/ m2 625 196 110

65 - ÉTANCHE

SÉCABLE CHAQUE MODULE

LEDS SMD 2835
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (100 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

90 137 228 342 571

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB1045R COB 1045 - Ro ug e 8 0,35 1,97

MLCOB1045B COB 1045 - Ble u 4,7 0,35 1,97

MLCOB1045W4 COB 1045 - Blanc  4500 °K ±500 32 0,35 1,97

MLCOB1045W COB 1045 - Blanc  6500 °K ±500 32 0,35 1,97

MLCOB1045W8 COB 1045 - Blanc  8500 °K ±500 32 0,35 1,97

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à 2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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IP

COB HE52

Fiche technique :  mlcobhe52x sur matel.com

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

Conditionnement : 60 modules

6 modules/m mini

60 modules/boucle max (voir fiche technique).

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 15W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 40 60 80 100 130

Dista nc e  e ntre  b a nde s 80 120 140 160 180

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 40 60 70 80 90

No mb re  de  mo dule s/ m 12 7 7 6 5

No mb re  de  mo dule s/ m2 96 49 49 36 25

12 VDC

65 - Étanche

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

180°

ANIMATION POSSIBLE

LEDS SMD 2835

HAUTE EFFICACITÉ
LUMINEUSE
167 LM/W

NOUVE
AUTÉ
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (30 À 60 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

53 80 133 200 333

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOBHE52W6 COBHE52 – Blanc  fro id  6500 °K ±500 100 0,6 3,06

8

unit:mm
Note:the pitch based on 150mm wire

50.80

18.70

188±5

1 2 25

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à 2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob2055 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

LEDS SMD 2835

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 100 modules

5 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 22,68W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 2055

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 50 100 130 150

Dista nc e  e ntre  b a nde s 50 100 150 170

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 25 50 75 85

No mb re  de  mo dule s/ m 14 10 7 6

No mb re  de  mo dule s/ m2 280 100 49 36

M
O

D
U

L
E

S
 L

E
D



33

 Tél. : 04 74 99 99 99  - matel@matel.com - www.matel.com - Edition 2023

DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

50 76 126 190 317

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB2055R COB 2055 - Ro ug e 16 0,63 2,66

MLCOB2055B COB 2055 - Ble u 8,9 0,63 2,66

MLCOB2055W4 COB 2055 - Blanc  4000 °K ±500 57 0,63 2,66

MLCOB2055W COB 2055 - Bla nc  6500 °K ±500 57 0,63 2,66

MLCOB2055W8 COB 2055 - Bla nc  8500 °K ±500 57 0,63 2,66

-

+

-

+

-

+

-

+

200 mm45 mm

50 mm 150 mm 20 mm

18 mm

5,4 mmø 2,5 mm

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires

M
O

D
U

L
E

S
 L

E
D



PANNEAUX COMPOSITES ALUMINIUM

34

 Tél. : 04 74 99 99 99  - matel@matel.com - www.matel.com - Edition 2023

IP

180°

LEDS SMD 2835

COB HE53

12 VDC

65 - Étanche

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANIMATION POSSIBLE

Fiche technique :  mlcobhe53x sur matel.com

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

Conditionnement : 40 modules

5 modules/m mini

40 modules/boucle max (voir fiche technique).

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 15W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 50 90 130 150 170

Dista nc e  e ntre  b a nde s 120 180 200 220 240

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 60 90 100 110 120

No mb re  de  mo dule s/ m 8 6 5 4 4

No mb re  de  mo dule s/ m2 46 36 25 16 16

12 VDC

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANIMATION POSSIBLE

HAUTE EFFICACITÉ
LUMINEUSE
167 LM/W

NOUVE
AUTÉ
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (20 À 40 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

33 50 83 125 208

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOBHE53W6 COBHE53 – Blanc  fro id  6500 °K ±500 160 0,96 4.18

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à 2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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12 VDC

67 - Étanche

-20° À +60° C

SÉCABLE TOUS LES MODULES

160°

ANIMATION POSSIBLE

LEDS SMD 5050

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob3065 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

-20° À +60° C

IP

Conditionnement : 50 modules

5 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 30W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 3065

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 100 130 150 200

Dista nc e  e ntre  b a nde s 90 120 150 200

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 45 60 75 100

No mb re  de  mo dule s/ m 11 7 7 5

No mb re  de  mo dule s/ m2 121 58 49 25

65 - ÉTANCHE

SÉCABLE CHAQUE MODULE

LEDS SMD 2835
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

26 40 66 100 166

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB3065R COB 3065 - Ro ug e 25 1,2 3.30

MLCOB3065B COB 3065 - Ble u 15 1,2 3.30

MLCOB3065W COB 3065 - Bla nc  6500 °K ±500 106 1,2 3.30

MLCOB3065W8 COB 3065 - Bla nc  8500 °K ±500 106 1,2 3.30

-

+

-

+

ø 2,5 mm

-

+

-

+

18 mm

7 mm64 mm 200 mm

69 mm 20 mm131 mm 20 mm

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob3065RVB sur matel.com

12 VDC AVANTAGES

MODULES

PRÉSENTATION

160°

LEDS SMD 5050

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 100 modules

5 modules/m mini

20 modules/boucle max.

FIL JAUNE = commun

Driver de courant intégré

À partir de 25,92W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 3065 RVB

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 75 110 130

Dista nc e  e ntre  b a nde s 80 120 150

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 40 50 70

No mb re  de  mo dule s/ m 9 7 6

No mb re  de  mo dule s/ m2 81 49 36
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (20 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCE

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

44 66 111 166 277

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB3065RVB COB 3065 RVB R = 7,5 /  V = 25 /  B = 4 0,72 4.45

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
SYSTÈMES DE CONTRÔLE
VOIR PAGE ALIMENTATION - ANIMATION

MODTR33T MODTRTW MODTRCWMODTR33C

Détails techniques rubrique Alimentations _Animations

15
.0

6.
5

180.0±5

70.0

1 2 20
unit：mm
Note：the pitch based on 125mm wire

M
O

D
U

L
E

S
 L

E
D



PANNEAUX COMPOSITES ALUMINIUM

40

 Tél. : 04 74 99 99 99  - matel@matel.com - www.matel.com - Edition 2023

IP

160°

LEDS SMD 5050

COB 53DMX

24 VDC
65 - Étanche

-20° À +50° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANIMATION POSSIBLE

Fiche technique :  mlcob53dmxx sur matel.com

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES
Conditionnement : 50 modules

7 modules/m mini

40 modules/boucle max.

Driver de courant intégré

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

Animations : voir chapitre contrôleurs DMX

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 75 110 130

Dista nc e  e ntre  b a nde s 80 120 150

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 40 50 70

No mb re  de  mo dule s/ m 9 8 7

No mb re  de  mo dule s/ m2 81 64 49

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANIMATION POSSIBLE

NOUVE
AUTÉ

24V
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (40 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Ré fé re nc e Dé sig na tion Te nsio n Flux lumine ux
(lm/ mo d .)

Puissa nc e  ma x
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB53DMX S Co b53DMX 24V
R : 2

V : 42
B : 9

1,2 6,30

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à 2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²)  (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires

Alime nta tion
24V MATEL

MLPM524040 MLPM524060 MLPM524100 MLPM524150 MLPM524250

NOMBRE MAXI
MODULES

24 40 66 100 166
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob3125 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

170°

LEDS SMD 3030

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 30 modules

10 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 22W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 3125

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou de vis au diamètre adapté aux 
trous de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 120 160 200

Dista nc e  e ntre  b a nde s 330 400 500

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 165 200 250

No mb re  de  mo dule s/ m 4 4 3

No mb re  de  mo dule s/ m2 8 8 6
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Voir rubrique Alimentations

DIMENSIONS

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

8 13 22 33 55

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB3125W6 COB 3125 - Bla nc  6500 °K ±500 300 3,6 8,77

MLCOB3125W8 COB 3125 - Bla nc  8300 °K ±500 300 3,6 8,77

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires

CHARGE MAXI (10 MODULES MAX PAR BOUCLE)
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Voir rubrique Alimentations

Fiche technique :  cob905 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

RÉFÉRENCE

CARACTERISTIQUES

170°

LEDS SMD 3030

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 18 modules

2 modules/m mini

9 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 28W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 905

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou de vis au diamètre adapté aux 
trous de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES

4 6 11 17 28

 

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB905W7 COB 905 - Bla nc  7000 °K ±500 650 7 26,00

Dista nc e  fo nd / fa c e 120 160 260

Dista nc e  e ntre  b a nde s 250 333 490

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 125 166 250

No mb re  de  mo dule s/ m 4 3 2

No mb re  de  mo dule s/ m2 16 9 4

CHARGE MAXI (9 MODULES MAX PAR BOUCLE)
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DIMENSIONS

ø 3 mm

35 mm

35 mm

35 mm

35 mm

94 mm

35 mm

97 mm

8,5 mm

420 mm 500 mm

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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Eclairage tangentiel de caissons lumineux simple (épaisseur du

caisson ≥ 130mm) ou double face (épaisseur du caisson ≥ 150mm)

Eclairage tangentiel de caissons lumineux simple (épaisseur du

caisson ≥ 70mm) ou double face (épaisseur du caisson ≥ 140mm)

BOX5 MONO

BOX5 MONO MINI

Fiche technique :  box5 sur matel.com

BOX 5 MONO

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

AVANTAGES

AVANTAGES

Conditionnement : 20 modules

5 modules/m mini

30 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

Conditionnement : 20 modules

8 modules/m

20 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

Système clipsable sur rail aluminium

Simplicité et rapidité d’installation

Uniformité d’éclairement

PCB aluminium

Idéal pour caisson de faible épaisseur

Simplicité et rapidité d’installation

Uniformité d’éclairement

PCB aluminium

12 VDC

12 VDC

65 - ÉTANCHE

65 - ÉTANCHE

-20° À +60° C

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE CHAQUE MODULE

SÉCABLE CHAQUE MODULE

15 x 55°

15 x 65°

IP

IP

* Ga ra ntie  5 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 5 a ns 
ve nd ue s p a r MATEL

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLB51CW BOX5 MONO c lipsa b le  - Bla nc  6500 °K ±500 220 2,5 9,32

MLBR51 Ra il Aluminium - Lo ng ue ur : 1 m 6,28

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLB51PW7 BOX5 MONO MINI - Bla nc  7000 °K ±500 125 1,32 3,94
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Eclairage tangentiel de caissons lumineux simple face (épaisseur 

du caisson ≥70mm) ou double face  (épaisseur du caisson ≥150mm)

Eclairage tangentiel de caissons lumineux simple face (épaisseur 

du caisson ≥ 70 mm) ou double face  (épaisseur du caisson ≥ 130mm)

BOX5 TRIO

BOX5 TRIO MINI

BOX 5 TRIO

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

Conditionnement : 10 modules

4 modules/m mini

10 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

Conditionnement : 20 modules

3 modules/m mini

20 modules /boucle max.

FIL ROUGE +

Driver courant intégré

12 VDC

12 VDC

65 - ÉTANCHE

65 - ÉTANCHE

-20° À +60° C

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE CHAQUE MODULE

SÉCABLE CHAQUE MODULE

10 x 40°

13 x 25°

IP

IP

CHARGE MAXI (RESPECTER LA BOUCLE MAX) Voir rubrique Alimentations

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLB536 BOX5 TRIO 6500 °K ±500 540 6 15,49

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLB533W4 BOX5 TRIO mini 4000 °K ±500 240 2,88 6,38

MLB533 BOX5 TRIO mini 6500 °K ±500 240 2,88 6,38

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM512040
40W

MLPM512060
60W

MLPM512100
100W

MLPM512150
150W

MLPM512250
250W

BOX5 MONO 9 16 26 40 66

BOX5 MONO MINI 21 36 60 90 151

BOX5 TRIO 4 8 13 20 33

BOX5 TRIO MINI 9 16 27 41 69
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LA SÉRIE 3,

LA GAMME ÉCONOMIQUE DES MODULES 
MATEL

SERIE 3

Tous les produits de la série 3 sont certifiés
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COMMENT CHOISIR SES MODULES LED SÉRIE 3 
POUR UNE FINITION OPTIMALE ?

 Essa is ré a lisé s a ve c  fa c e  PMMA b la nc  3 mm + Fo nd  MATELBOND® Bla nc

No mb re  d e  mo d ule  a u m² d o nné  à  titre  ind ic a tif. Ce tte  va le ur p e ut va rie r suiva nt l'e ffe t lumine ux d é siré .

COB 6618
W6

COB 3618
R, B (0,72W), 
W6, W9 (1,08W)

COB 2618
R, B, V (0,48W), 
W6, W9 (0,60W)

COB 1618
R, B (0,24W), 
W6, W9 (0,30W)

10 40 50 90 100 150 200 300 350

0,24 W/
0,30 W

0,48 W/
0,60 W

2 W

W6 = Bla nc  6500 °K

W9 = Blanc  8500 °K

R = Ro ug e

B = Ble u

V = Ve rt

77  
mo d ule s/ m2

121  
mo d ule s/ m2

280  
mo d ule s/ m2

625  
mo d ule s/ m2

9  
mo d ule s/ m2

25  
mo d ule s/ m2

110  
mo d ule s/ m2

0,72 W/
1,08 W

36  
mo d ule s/ m2

Dista nc e   
fond/ fa c e  
(mm)

No mb re  d e  mo d ule  a u 
m² d o nné  à  titre  ind ic a tif. 
Ce tte  va le ur p e ut va rie r 
suiva nt l'e ffe t lumine ux 
d é siré .

R = Ro ug e

B = Ble u

V = Ve rt
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob1618 sur matel.com

12 VDC
AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

LEDs SMD 5050 (couleur)

LEDs SMD 2835 (Blanc)

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 100 modules

10 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 26,4W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 1618

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  3 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 3 a ns 
o u 5 a ns ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 40 70 90

Dista nc e  e ntre  b a nde s 40 70 100

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 20 35 50

No mb re  de  mo dule s/ m 25 14 11

No mb re  de  mo dule s/ m2 625 196 110
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI
MODULES BLANC

53 80 160 266 400 666

NOMBRE MAXI
MODULES COULEUR

66 100 200 333 500 833

 

ø 2,5 mm 100 mm

32 mm 14 mm68 mm

6,5 mm

18 mm

-

+

-

+

-

+

-

+

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Lo ng ue ur 
d ’ o nd e

Flux lumine ux
(lm/ mo d .)

Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB1618R COB 1618 - Ro ug e 620 nm 6 0,24 1,63

MLCOB1618B COB 1618 - Ble u 470 nm 3,5 0,24 1,63

MLCOB1618W COB 1618  - Bla nc  6500 °K ±500 / 27 0,3 1,63

MLCOB1618W9 COB 1618  - Bla nc  9500 °K ±500 / 27 0,3 1,63

 

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob2618 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

LEDs SMD 5050 (couleur)

LEDs SMD 2835 (Blanc)

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 100 modules

5 modules/m mini

50 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 17,28W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 2618

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  3 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 3 a ns 
o u 5 a ns ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 50 100 130 150

Dista nc e  e ntre  b a nde s 50 100 150 170

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 25 50 75 85

No mb re  de  mo dule s/ m 14 10 7 6

No mb re  de  mo dule s/ m2 280 100 49 36
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (50 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL  

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI MODULES
BLANC (nb  mo d ule s)

26 40 80 133 200 333

NOMBRE MAXI MODULES
COULEUR (nb  mo d ule s)

33 50 100 166 250 416

 

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Lo ng ue ur 
d ’ o nd e

Flux lumine ux
(lm/ mo d .)

Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB2618R COB 2618 - Ro ug e 620 nm 12 0,48 2,26

MLCOB2618B COB 2618 - Ble u 470 nm 7 0,48 2,26

MLCOB2618V COB 2618 - Ve rt 520 nm 24 0,48 2,26

MLCOB2618W COB 2618 - Bla nc  6500 °K ±500 / 54 0,60 2,26

MLCOB2618W9 COB 2618 - Bla nc  9500 °K ±500  / 54 0,60 2,26

+
-

+
-

+
-

+
-

152 mm48 mm

200 mm2 mm

18,2 mm

6 mm

21 mm

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  _ (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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SÉCABLE CHAQUE MODULE

ANIMATION POSSIBLE

IP

FIXATION PAR ADHÉSIF  + VIS

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

Fiche technique :  cob3618 sur matel.com

12 VDC

AVANTAGES

MODULES

CARACTERISTIQUES

160°

LEDs SMD 5050 (couleur)

LEDs SMD 2835 (Blanc)

-20° À +60° C

65 - ÉTANCHEIP

Conditionnement : 80 modules

5 modules/m mini

40 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 18W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium

COB 3618

IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

* Ga ra ntie  3 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 3 a ns 
o u 5 a ns ve nd ue s p a r MATEL

Dista nc e  fo nd / fa c e 100 130 150 200

Dista nc e  e ntre  b a nde s 90 120 150 200

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 45 60 75 100

No mb re  de  mo dule s/ m 11 7 7 5

No mb re  de  mo dule s/ m2 121 58 49 25
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DIMENSIONS

CHARGE MAXI (40 MODULES MAX PAR BOUCLE)

RÉFÉRENCES

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI MODULES 
BLANC

14 22 44 74 111 185

NOMBRE MAXI MODULES 
COULEUR

22 33 66 111 166 277

 

+
-

+
-

+
-

+
- 18,2 mm

6 mm206,6 mm2,5 mm

137 mm69,6 mm 21 mm 21 mm

206,6 mm2,5 mm

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Lo ng ue ur 
d ’ o nd e

Flux lumine ux
(lm/ mo d .)

Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB3618R COB 3618 - Ro ug e 620 mm 18 0,72 2,80

MLCOB3618B COB 3618 - Ble u 470 mm 11 0,72 2,80

MLCOB3618W3 COB 3618 - Bla nc  3000 °K ±500 / 100 1,08 2,80

MLCOB3618W COB 3618 - Bla nc  6500 °K ±500 / 100 1,08 2,80

MLCOB3618W9 COB 3618 - Bla nc  9500 °K ±500 / 100 1,08 2,80

Voir rubrique Alimentations

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires
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Fiche technique :  cob3065 sur matel.fr

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

12 VDC

65 - ÉTANCHE

-20° À +60° C

FIXATION PAR ADHÉSIF + VIS

SÉCABLE CHAQUE MODULE

160°

ANIMATION POSSIBLE

LEDS SMD 2835

IP

COB 6618

AVANTAGES

CARACTERISTIQUES
Conditionnement : 40 modules

3 modules/m mini

20 modules/boucle max.

FIL ROUGE +

Driver de courant intégré

À partir de 18W/m²

Utilisation intérieure ou extérieure

PCB aluminium
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RÉFÉRENCES TECHNIQUES

MODULES
IMPLANTATIO N DES MO DULES

NB : Données indicatives basées sur des essais techniques réalisés sur des faces PMMA blanches  
3 mm MATEL ou toiles BACKLIT grammage 550 g/m².

FIXATIO N DES MO DULES

La fixation définitive des modules, équipés d’un double-face de pré-positionnement, doit être 
réalisée à l’aide d’une colle MS polymère ou bi-composants ou d’une vis au diamètre adapté 
au trou de fixation

Attention : ne pas utiliser de colle à base de solvant.

Nombre de modules au m² donné à titre indicatif. Cette valeur peut varier suivant l'effet lumineux désiré.

Dista nc e  fo nd / fa c e 150 200 250

Dista nc e  e ntre  b a nde s 150 250 300

Dista nc e  c ô té / 1è re  b a nde 75 125 150

No mb re  de  mo dule s/ m 6 4 3

No mb re  de  mo dule s/ m2 36 16 9

Fiche technique :  cob6618 sur matel.com
* Ga ra ntie  3 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie s 3 a ns 
o u 5 a ns ve nd ue s p a r MATEL
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DIMENSIONS

RÉFÉRENCE

+
-
+
-

+
-
+
-

+
-
+
-

+
-
+
-

40 mm

6 mm
300 mm2,5 mm

238,5 mm61,5 mm 21 mm 21 mm

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLCOB6618W COB 6618 - Bla nc  fro id  6500 °K ±500 175 2 3,54

ACCESSOIRES
Ré fé re nc e Dé sig na tion Cond.

MODCN
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – no ir – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "-"

100m

MODCR
Câ b le  UL1007 AWG16 (se c tio n 1.31 mm²) – ro ug e  – Po ur ra c c o rde me nt  de s 
po la rité s "+"

100m

MODC207 Câ b le  so uple  2 x 0,75 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 5 A) 100m

MODC215 Câ b le  so uple  2 x 1,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 10 A) 100m

MODC225 Câ b le  so uple  2 x 2,5 mm² + g a ine  de  pro te c tio n g rise  (I ma x : 15 A) 100m

MODG62 Ga ine  the rmo  ré tra c ta b le  Ø int 6mm/ 2mm- no ir 1.22m

MLBCEX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,32 à  0,9 mm²) (I ma x : 1,8 A)

100 pc s

MLBCE31 Bo rne  de  ré pa rtitio n 3 p lo ts + g e l (S c â b le  = 0,5 à  1,5 mm²) (I ma x : 4,7 A) 50 pc s

MLBCTMR82 Ma nc ho n a uto  so ude ur Ro ug e  (S c â b le  = 0,8 à  2 mm²) (I ma x : 9,3 A) 100 pc s

MLBCX
Bo rne  de  ré pa rtitio n 2 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A) 
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 3 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)
Bo rne  d e  ré p a rtitio n 5 p lo ts (S c â b le  = 0,08 à  2,5 mm²) (I ma x : 12 A)

100 pc s

MLCBC422 Bo rne  d e  ré p a rtitio n 2 b o rne s a lig né e s 60 pc s

Détails techniques rubrique accessoires

CHARGE MAXI (20 MODULES MAX PAR BOUCLE)

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NOMBRE MAXI 
MODULES

8 12 24 40 60 100

 

Voir rubrique Alimentations
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120°

ANIMATION POSSIBLE

LEDS SMD 2835

IP

SÉCABLE EN 10 BANDES 
DE 30 x 200 mm

FIXATION PAR  VIS

Fiche technique :  mled2030 sur matel.com

24 VDC

AVANTAGES

CARACTERISTIQUES

-20° À +60° C

33 ou 64IP

70 LEDs SMD3528/Pavé

8 pavés max./boucle

FIL ROUGE +

Garantie 3 ans

Rapidité de mise en oeuvre

Uniformité d’éclairement

Éclairage de caissons lumineux simple face (Epaisseur ≥ 50 mm)

PAVÉ LED 300 X 200 MM

Alime nta tion
24V MATEL

MLPM32420L
20W

MLPM32430L
30W

MLPM32460L
60W

MLPM324100L
100W

MLPM324150L
150W

MLPM524250
250W

NOMBRE MAXI
PAVÉS

2 4 8 13 20 34

 

* Ga ra ntie  3 a ns so us ré se rve  d ’ utilisa tio n d e s p ro d uits a ve c  le s a lime nta tio ns g a ra ntie  3 a ns 
o u 5 a ns ve nd ue s p a r MATEL

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d )
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLED2030WS Pa vé  de  70 le ds 200 x 300mm IP 64 - Bla nc  6500 °K ±500 560 6 34,00

MLED2030W4NE Pa vé  de  70 le ds 200 x 300mm IP 33 - Bla nc  4000 °K ±500 560 6 19,04

MLED2030WNE Pavé  de  70 le ds 200 x 300mm IP 33 - Blanc  6500 °K ±500 560 6 19,04

Voir rubrique AlimentationsCHARGE MAXI (8 PAVÉS MAX PAR BOUCLE)

M
O

D
U

L
E

S
 L

E
D



59

 Tél. : 04 74 99 99 99  - matel@matel.com - www.matel.com - Edition 2023

NOTES : M
O

D
U

L
E

S
 L

E
D



60

 Tél. : 04 74 99 99 99  - matel@matel.com - www.matel.com - Edition 2023



61

 Tél. : 04 74 99 99 99  - matel@matel.com - www.matel.com - Edition 2023

POINT À POINT
Point à point 8 mm ………………………………………………… 62

Point à point 8 mm DMX …………………………………………… 63 
Point à point 5 mm ………………………………………………… 64

Fin de série (dans la limite des stocks disponibles) …………… 65
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Voir rubrique alimentations

Fiche technique :  MLP8x sur matel.com

POINT À POINT 8 mm

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

CHARGE MAXI (100 POINTS MAX PAR BOUCLE)

Conditionnement : 100 points

Mise en oeuvre par clipsage des LEDs au travers d’une tôle (1 à 3 mm 
d’épaisseur) ou d’un panneau composite

Possibilité d’associer différentes couleurs sur une même alimentation

Perçage Ø 14 mm à 14,2 mm (suivant épaisseur du support)

Boucle de courant 100 points

Pas d’effet d’éblouissement

Diffuseur plastique satiné, rendu lumineux optimal sur 180 °

Facilité de mise en oeuvre

12 VDC

65 - ÉTANCHE

-20° À +60° C

FIXATION PAR CLIPSAGE

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANGLE 120 ° - VISUEL 180 °

ANIMATION POSSIBLE

ÉCARTEMENT POSSIBLE
ENTRE LES LEDS : 25 À 100 mm

IP

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLP8R Po int à  Po int 8 mm ro ug e  /  625 nm 11

0,24 1,97

MLP8A Po int à  Po int 8 mm a mb re  /  590 nm 11

MLP8V Po int à  Po int 8 mm ve rt /  525 nm 13

MLP8B Po int à  Po int 8 mm b le u /  465 nm 8

MLP8P Po int à  Po int 8 mm ro se 15

MLP8WW Po int à  Po int 8 mm /  Bla nc  4000 °K ±500 20

MLP8W Po int à  Po int 8 mm /  Bla nc  6500 °K ±500 20

MLP8RG B Po int à  Po int 8 mm RVB

2,5

0,72 3,155,0

1,5
 

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NO MBRE MAXI 
PO INTS MLP8X 66 100 200 333 500 833

NO MBRE MAXI 
PO INTS MLP8RVB

22 33 66 111 166 277
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Voir rubrique alimentations

Fiche technique :  MLP8x sur matel.com

POINT À POINT 8 mm DMX

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

CHARGE MAXI (50 POINTS MAX PAR BOUCLE)

Conditionnement : 50 points

Mise en oeuvre par clipsage des LEDs au travers d’une tôle (1 à 3 mm 
d’épaisseur) ou d’un panneau composite

Perçage Ø 14 mm à 14,2 mm (suivant épaisseur du support)

Boucle de courant 50 points

Pas d’effet d’éblouissement

Diffuseur plastique satiné, rendu lumineux optimal sur 180 °

Facilité de mise en oeuvre

Animations : voir chapitre contrôleurs DMX

12 VDC

65 - ÉTANCHE

-20° À +60° C

FIXATION PAR CLIPSAGE

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANGLE 120 ° - VISUEL 180 °

ANIMATION POSSIBLE

ÉCARTEMENT POSSIBLE
ENTRE LES LEDS : 25 À 100 mm

IP

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLP8DMX Po int à  Po int 8 mm DMX 0,72 3,15

 

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NO MBRE MAXI 
PO INTS MLP8DMX

22 33 66 111 166 277

NOUVE
AUTÉ
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POINT À POINT 5 mm

Voir rubrique alimentations

12 VDC

65 - ÉTANCHE

-20° À +60° C

FIXATION PAR CLIPSAGE

SÉCABLE TOUS LES MODULES

ANGLE 120 ° - VISUEL 180 °

ANIMATION POSSIBLE

ÉCARTEMENT POSSIBLE
ENTRE LES LEDS : 12 à 65 mm

IP

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX
(€ U.H.T.)

MLP510R Po int à  Po int 5 mm ro ug e  /  620-630 nm 10

0,24 2,05

MLP510A Po int à  Po int 5 mm a mb re  /  585-595 nm 10

MLP510V Po int à  Po int 5 mm ve rt /  510-525 nm 12

MLP510B Po int à  Po int 5 mm b le u /  460-475nm 5

MLP510W4 Po int à  Po int 5 mm  /  Bla nc  4500 °K ±500 17

MLP510W6 Po int à  Po int 5 mm /  Bla nc  6500 °K ±500 17

MLP510W8 Po int à  Po int 5 mm /  Bla nc  8000 °K ±500 17

Alime nta tion
12V MATEL

MLPM31220L
20W

MLPM31230L
30W

MLPM31260L
60W

MLPM312100L
100W

MLPM312150L
150W

MLPM512250
250W

NO MBRE MAXI 
PO INTS MLP5X

66 100 200 333 500 833

CARACTÉRISTIQUES
Conditionnement : 100 points

Mise en oeuvre des leds au travers d’une tôle (2 à 3 mm d’épaisseur) ou d’un 
panneau composite

Possibilité d’associer différentes couleurs sur une même alimentation

Perçage Ø 10,5 mm à 10,6 mm

Boucle de courant 100 points

AVANTAGES

Pas d’effet d’éblouissement

Diffuseur plastique satiné, rendu lumineux optimal sur 180 °

Facilité de mise en oeuvre

Fiche technique :  mlp5x sur matel.com

CHARGE MAXI (100 POINTS MAX PAR BOUCLE)
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FIN DE SÉRIE

Ré fé re nc e Dé sig na tion
Flux lumine ux

(lm/ mo d .)
Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX NET
(€ U.H.T.)

MLTPR Trio le d  ro ug e  /  625 nm 30 0,78 1,59

MLTPA Trio le d  a mb re  /  590 nm 30 0,78 1,59

MLTPB Trio le d  b le u /  470 nm 15 0,78 1,59

TRIOLED

POINT À POINT 5 mm
Ré fé re nc e Dé sig na tion

Puissa nc e  
(W/ mo d .)

PRIX NET
(€ U.H.T.)

MLP5A Po int à  Po int 5 mm a mb re  /  585-595 nm 0,24 0,71

MLP5V Po int à  Po int 5 mm ve rt /  510-525 nm 0,24 0,71

MLP5B Po int à  Po int 5 mm b le u /  460-475nm 0,24 0,71

MLP5P Po int à  Po int 5 mm ro se  0,24 0,71

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES P
O
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LEDS CONTOUR
FLEXIMAT monochrome . ……………………………………………… 70

FLEXIMAT RVB …………………………………………………………… 71

FLEXIMAT DMX  …………………………………………………………  72

FLEXIMAT rectangulaire Plat  ………………………………………… 73

FLEXIMAT carré plat  …………………………………………………… 74

Le service FLEXIMAT SUR MESURE ……………………………………  75

FLEXIMAT MICRO 12V …………………………………………………  76

PLEXIBRIGHT ……………………………………………………………  77

Ruban Étanche sans points 24VDC …………………………………  79

Ruban Étanche 24VDC …………………………………………………  80

Ruban LED Non Étanche 12VDC ……………………………………  81

Ruban LED ZIGZAG 24VDC …………………………………………  82

Ruban LED Blanc variable  …………………………………………… 83

Ruban LED Vertical …………………………………………………… 84

Ruban LED RVB et RVBW   ……………………………………………  85

Plaquette LED très grand flux lumineux  …………………………… 86

Fin de série (dans la limite des stocks disponibles) ……………… 87
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LEDS CONTOUR

Pour créer des formes différentes, optez pour la flexibilité 

Crédit : PM REALISATION
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