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TLV dans le monde

Par sa forte présence sur les 5 continents, le groupe TRATO-TLV s’est imposé comme leader 

européen dans le domaine de l’éclairage et de l’équipement hospitalier. Il a basé son succès sur 

la réponse sur mesure aux besoins de ses clients et son adaptation aux normes et standards 

internationaux. Le groupe réalise aujourd’hui 30% de son chiffre d’affaires à l’international 

dans plus de 55 pays.

Plus d’informations sur le Groupe TRATO-TLV : www.trato-tlv.com.
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Qui sommes-nous ?

TLV conçoit, fabrique en France et commercialise dans le monde entier des produits d’éclairage 

et d’équipement hospitalier pour :

● Les chambres d’hébergement

● Les plateaux techniques

Avec 250 collaborateurs (groupe TRATO-TLV) et un outil de production moderne, TLV est un 

fournisseur référent des établissements de soins privés et publics à l’échelle internationale.

Design et Innovation

Depuis plus de 70 ans , TLV construit des solutions d’éclairage et d’équipements hospitaliers 

offrant Qualité, Confort, Sécurité et Maîtrise Budgétaire aux équipes soignantes des 

établissements de soins du Monde  entier. 

TLV propose aujourd'hui la gamme la plus complète sur le marché, mettant en œuvre les 

technologies les plus avancées. Les nombreux modèles équipés de LED participent au 

développement durable grâce à la longue durée de vie et au rendement élevé de ces sources.

Le service R&D de TLV, au cœur du fonctionnement de l’entreprise, exploite les matières les 

plus nobles et les plus efficaces afin de construire des appareils d’éclairage et des équipements 

hospitaliers ergonomiques et performants.

Disposant d’une cellule design intégrée au Bureau d’études, TLV développe des appareils qui 

créent une plus-value esthétique et ergonomique. 

Qualité

Par son système de management de la qualité, TLV est engagé dans un processus d’amélioration 

continue qui s’appuie sur les principaux référentiels suivants :

●  ISO 13485 : Exigences des systèmes de management de la qualité pour l’industrie 

des dispositifs médicaux.

● Directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux

● Règlement 2017/745/UE relatif aux dispositifs médicaux

MADE IN FRANCE
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H É B E R G E M E N T

  BANDEAUX ET GAINES TÊTE DE LIT (P.10 - P.61)

• FLUIDYS - P.14 • AXIS - P.22 • MEDISSIMA - P.30

• HI-BEAM - P.36 • MEDIVA - P.42 • LYSA - P.48

• COCOON - P.54

NOUVEAUTÉ
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  CONCEPTS ARCHITECTURAUX (P.74 - P.105)

• GOODWOOD - P.76 • GOODWOOD MOVE - P.86 • MADEIRA - P.94

• ARTIDYS - P.102

  BANDEAUX ET GAINES TÊTE DE LIT VERTICAUX AVEC APPLIQUE D’ÉCLAIRAGE DISSOCIÉE (P.62 - P.73)

• FLUIDYS  - P.64 • SIMPLE CARE - P.68 • SILEA - P.70
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  APPLIQUES (P.120 - P.135)

• LYSA - P.120 • GOODLIGHT - P.126 • LUMIA - P.132

  APPLIQUES NON MÉDICALISÉES (P.106 - P.119)

• LYSA - P.48 • LINA - P.108 • AVOLYS - P.114

H É B E R G E M E N T

  ÉCLAIRAGE D'APPOINT (P.136 - P.141)

• FLEX-E LED - P.138 • NATLYS - P.140
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  GAINES TECHNIQUES (P.142 - P.185)

• BOITIERS FLUIDES MEDICAUX - P.146 • SILEA - P.152 • FLUIDYS (montage horizontal) -P.156

• GAMME MULTIDYS - P.164 • FLUIDYS (montage vertical) - P.174 • SIMPLE CARE - P.180

P L A T E A U X  T E C H N I Q U E S

  COLONNES SUSPENDUES (P.186 - P.203)

• MULTICARE EVOLUTION - P.188 •  CONCEPT FLUIDYS  
A USAGE AMBULATOIRE - P.196

•  CONCEPT FLUIDYS POUR PLATEAUX 
TECHNIQUES - P.201

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ
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  POUTRES SUSPENDUES (P.204 - P.225)

• HI-CARE - P.206 • FLUIDYS - P.220

  BRAS PLAFONNIERS (P.226 - P.245)

• TECH-CARE (AUTOLIFT & ERGOFIX) - P.228 • TECH-CARE EASYLIFT - P.240

P L A T E A U X  T E C H N I Q U E S

 LUMINAIRES PLAFONNIERS ÉTANCHES (P.248 - P.269)

• ILUS - P.250 • SKYDECO - P.258 • STAGNO  - P.266
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É Q U I P E M E N T  B I O M É D I C A L

•  SECURIDYS 816 
Surveillance gaz médicaux - P.274

•  Accessoires biomédicaux - P.282

 EQUIPEMENTS PLATEAUX/TIROIRS POUR LES PLATEAUX TECHNIQUES  (P.246)

  INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET FLUIDES MÉDICAUX  (P.298)

  INFORMATION SUR LA LED        (P.299)

  REMONTÉES D’ALIMENTATION        (P.300)

  COLORIS DES STRATIFIÉS         (P.302)

  ECLAIRAGE DYNAMIQUE         (P.304)

  ECLAIRAGE DE CIRCULATION       (P.308)

  NORMES ET RECOMMANDATIONS        (P.312)

A N N E X E S
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GAMME 
HEBERGEMENT

Bandeaux et gaines tête de lit
Bandeaux et gaines tête de lit avec applique d’éclairage dissociée
Concepts architecturaux
Appliques non médicalisées
Appliques
Eclairage d’appoint
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BANDEAUX ET GAINES 
TETE DE LIT

FLUIDYS     p.14
AXIS       p.22
MEDISSIMA     p.30
HI-BEAM     p.36
MEDIVA     p.42
LYSA      p.48
COCOON      p.54
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Eclairage continu La FLUIDYS offre la 

possibilité d'un éclairage indirect continu, 

ajoutant ainsi une plus-value esthétique.

Design & Ergonomie La gaine peut intégrer, 

en option, un rail support accessoires 

médicaux de 300 mm minimum de longueur. 

Celui-ci peut s’intégrer en partie supérieure et/

ou inférieure de la gaine.

Plastrons fluides  médicaux Les plastrons 

combinent protection et nettoyage rapide. 

Solidaires du couvercle, ils facilitent l’installation 

et la maintenance.
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FLUIDYS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de face

Vue en coupe

Couvercle clippé

Équipements courants  
forts / faibles

Coloris 

BLANC
RAL 9016

GRIS
RAL 7040

GRIS
RAL 9006

Profilé aluminium

Plastrons fluides

Embouts

Diffusant d’éclairage
d’ambiance clippé

Équipements
fluides médicaux

Embout latéral 
en ABS / PC

Diffusant d’éclairage de lecture

1
   Compartiment éclairages  

ambiance et veille

2
  Compartiment courants faibles

3
  Compartiment courants forts

4
  Compartiment fluides médicaux 

5
  Compartiment éclairage lecture

Fluidys Fluidys sécurisée Mono Fluidys sécurisée Duo

63 mm

1

2

3

4

5

244 mm

1

2

3

4

5

270 mm

63 mm

350 mm

98 mm

1

63 mm

98 mm

244 mm

1

2

3

4

5

324 mm
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FLUIDYS SÉCURISÉE

La gaine tête de lit FLUIDYS existe en version sécurisée et permet de protéger l’accès aux fluides grâce à un couvercle 
spécifique sécurisé par clé. Il est résistant et conçu en PMMA transparent pour s’adapter aux environnements nécessitant une 
sécurité optimale. Il dispose d’un indice de haute résistance aux chocs IK07.

Vue de face

Couvercle clippé

Équipements courants  
forts / faibles

Diffusant d’éclairage
d’ambiance clippé

Équipements
fluides médicaux

Embout latéral 
en ABS / PC

Couvercle sécurisé

Serrure

Diffusant d’éclairage de lecture
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ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ

Les optiques de la FLUIDYS ont été étudiées pour permettre une parfaite maîtrise de l’éclairage, l’objectif étant de contribuer 
à améliorer le bien-être de l’équipe soignante et du patient.

Eclairage de lecture

- Diffusant extrudé en polycarbonate

-  Réflecteur en aluminium MIRO 20 SILVER® 

Eclairage d’ambiance

- Diffusant extrudé en polycarbonate

-  Réflecteur en aluminium MIRO 20 SILVER®

Eclairage de soins

L’éclairage de soins combine éclairage direct 
(lecture) et éclairage indirect (ambiance).

Puissances d’éclairage

Eclairage
Puissance
modules

Type de sources
Température de 

couleur
Flux lumineux Consommation Efficacité  

du système
Convertisseur(s)

Ambiance

35,9 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fixe / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,1 W 143,6 lm/W Fixe / DALI

Ambiance
(Éclairage  

Dynamique)
47,2 W (4 Ft) LED 2700 K à

6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lecture 12,5 W (2Ft) LED 3000 K
4000 K 2173 lm 15,9 W 136,6 lm/W Fixe / DALI

Veille 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fixe
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La gaine tête de lit FLUIDYS dispose de l’option Éclairage Dynamique.
Pour plus d’informations, rendez-vous page 304.

Eclairage dynamique

ÉCLAIRAGE PERFORMANT

Étude d’éclairement

•  Chambre type suivant les recommandations de l’AFE. 

•  Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m

•  Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3

• Coefficient de dépréciation 0,83

•  Niveau d’éclairement moyen recommandé : 
Ambiance 100 lux, lecture 300 lux et soins 300 lux

1

3

2

Eclairage d’ambiance
Plan d’ambiance virtuel d’une surface égale à 
celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 
m pour la chambre à un lit).

Eclairage de lecture
Plan de lecture virtuel 0,3 m x 0,3 m incliné 
à 75°, à 1,1 m du sol et à 1 m du mur où se 
trouve la gaine.

Eclairage de soins 
Plan d’examen virtuel 2 m x 0,9 m à 0,85 m du 
sol centré en  largeur et à 0,1 m du mur.

LED Module 4 Ft

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24

1

Module 2 Ft

Trame: 8 x 8 Points 

322 227 432

2

Ambiance et lecture combinées

3

Consommation 42,2 W 15,9 W 58,1 W 

Eclairement moyen : 143 lx 322 lx 535 lx
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Eclairage continu La gaine horizontale AXIS 

offre la possibilité d’un éclairage indirect 

continu, ajoutant ainsi une plus-value 

esthétique.

Design & Ergonomie La gaine peut intégrer, 

en option, un support tube inox vertical et une 

tablette support accessoires. Ceux-ci peuvent 

s’intégrer en partie inférieure sur toute la 

longueur de la gaine.

Personnalisation Le couvercle de la gaine AXIS 

est entièrement personnalisable dans le coloris 

de votre choix : uni, bois ou film décoratif. La 

gaine tête de lit s’intègre alors aisèment dans 

la décoration des chambres.
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AXIS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de face

Vue en coupe

Coloris 

BLANC
RAL 9016

GRIS
RAL 7040

GRIS
RAL 9006

Décor uni
ou bois

Inox
brossé

Profilé aluminium

Plastrons fluides

Embouts

Stratifié collé sur le 
couvercle

CONSULTER LA PAGE 302

Diffusant d’éclairage de lecture

1
   Compartiment éclairages  
ambiance et veille

2
  Compartiment courants faibles

3
  Compartiment courants forts

4
  Compartiment fluides médicaux 

5
  Compartiment éclairage lecture

Embout latéral 
en ABS / PC
en option :
inox brossé

Équipements
fluides médicaux

Équipements courants  
forts / faibles

Diffusant d’éclairage
d’ambiance clippé

Couvercle clippé

76 mm

1

2

3

4

5

200 mm

AXIS
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

TLV a développé une gamme d’équipements optionnels pour la gaine tête de lit AXIS afin de répondre aux besoins des 
professionnels de soins.

Embout inox brossé

Tube inox vertical support accessoires

Tablette inox support accessoires

Les embouts en ABS/PC peuvent être remplacés par 
des embouts finition inox brossé afin d’apporter une 
cohésion avec l’ensemble des accessoires biomédicaux.

Tube en inox brossé Ø 30 mm : charge max 25 kg
Dimensions : (HxL) 1180 mm x 150 mm

Tablette en inox brossé support accessoires : charge 
max 5 kg
Dimensions : (LxHxP) 331 mm x 207 mm x 200 mm

Embout latéral 
en ABS / PC
en option :
inox brossé
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AUTRES CONFIGURATIONS : 
ASSOCIATION D'UN OU PLUSIEURS PANNEAUX BOIS ET/OU PANNEAUX ACRYLIQUES  

AVEC UNE GAINE AXIS

Panneau en acrylique avec 
inclusion de bris de verre  
(ou autres décors)

Gaine AXIS

Gaine AXIS

Panneau en acrylique avec 
inclusion de bris de verre  
(ou autres décors)

Panneau bois coordonnable avec 
la teinte du couvercle stratifié de 
la gaine

Panneau en acrylique avec 
inclusion de bris de verre  
(ou autres décors)

Gaine AXIS

Spot de lecture FLEX-E LED

Panneau bois coordonnable avec 
la teinte du couvercle stratifié de 
la gaine
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ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ

Les optiques de l’AXIS ont été étudiées pour permettre une parfaite maîtrise de l’éclairage, l’objectif étant de contribuer à 
améliorer le bien-être de l’équipe soignante et du patient.

Eclairage de lecture

- Diffusant extrudé en polycarbonate satiné  

Eclairage d’ambiance

- Diffusant extrudé en polycarbonate satiné  

Eclairage de soins

L’éclairage de soins combine éclairage direct 
(lecture) et éclairage indirect (ambiance).

Puissances d’éclairage

Eclairage
Puissance
modules

Type de sources
Température de 

couleur
Flux lumineux Consommation Efficacité  

du système
Convertisseur(s)

Ambiance

35,9 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fixe / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,5 W 143,6 lm/W Fixe / DALI

Ambiance
(Éclairage  

Dynamique)
47,2 W (4 Ft) LED 2700 K à

6500 K 6200 lm 54 W 114,8 lm/W DALI

Lecture 17,7 W (2Ft) LED 3000 K
4000 K 2945 lm 21,5 W 136,9 lm/W Fixe / DALI

Veille 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fixe

27



ÉCLAIRAGE PERFORMANT

Étude d’éclairement

•  Chambre type suivant les recommandations de l’AFE. 

•  Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m

•  Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3

• Coefficient de dépréciation 0,83

•  Niveau d’éclairement moyen recommandé : 
Ambiance 100 lux, lecture 300 lux et soins 300 lux

Eclairage d’ambiance
Plan d’ambiance virtuel d’une surface égale à 
celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 
m pour la chambre à un lit).

Eclairage de lecture
Plan de lecture virtuel 0,3 m x 0,3 m incliné 
à 75°, à 1,1 m du sol et à 1 m du mur où se 
trouve la gaine.

Eclairage de soins 
Plan d’examen virtuel 2 m x 0,9 m à 0,85 m du 
sol centré en  largeur et à 0,1 m du mur.

LED Module 4 Ft

1

Module 2 Ft

2

Ambiance et lecture combinées

3

Consommation 42,2 W 21,5 W 63,7 W 

Eclairement moyen : 131 lx 301 lx 410 lx

1

3

2

La gaine tête de lit AXIS dispose de l’option Éclairage Dynamique.
Pour plus d’informations, rendez-vous page 304.

Eclairage dynamique
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Design et ergonomie Les équipements et 

accessoires de la MEDISSIMA se trouvent à 

portée de main des utilisateurs. Ses surfaces 

lisses et formes douces facilitent son nettoyage 

et sa désinfection.

Plastrons fluides médicaux Le design 

novateur des plastrons fluides médicaux 

et leur fixation sur le couvercle de la gaine 

facilitent l'installation et la maintenance. Le 

capot escamotable a été spécifiquement 

étudié pour participer à l'esthétique de la 

MEDISSIMA.
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MEDISSIMA
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

21

3

4

5

6

221 mm

223 mm

1
  Compartiment éclairages ambiance et veille

2
  Applique éclairage lecture

3
  Équipements électriques

4
  Compartiment courants forts

5
  Compartiment courants faibles

6
  Compartiment fluides medicaux

Vue en coupe

Embout latéral 
en ABS / PC

Couvercle clippé monobloc Équipements fluides 
médicaux

Diffusant ambiance clippé 
sur toute la longueur Applique d’éclairage de lecture clippée

Vue de face

Équipements courants  
forts / faibles

Coloris 

BLANC
RAL 9016

GRIS
RAL 7035

GRIS
RAL 7040

Profilé aluminium

Plastrons fluides

Embouts

Applique
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ÉCLAIRAGE MAÎTRISÉ

Les optiques de la MEDISSIMA ont été spécifiquement élaborées pour une maîtrise parfaite de l’éclairage, l’objectif étant de 
contribuer à améliorer le bien-être de l’équipe soignante et du patient.

Eclairage d’ambiance

Eclairage de lecture

Eclairage de soins

L’éclairage de soins combine éclairage direct 
(lecture) et éclairage indirect (ambiance).

-  Diffusant micro-prismatique pressé en PMMA*

-  Réflecteur en aluminium MIRO 20 SILVER® 

- Diffusant à stries asymétriques extrudé en PMMA*
 

-  Réflecteur en aluminium MIRO 20 SILVER®

* PMMA : polyméthacrylate de méthyle.

Puissances d’éclairage

Eclairage Puissance Type de sources
Température de 

couleur
Flux lumineux Consommation Efficacité  

du système
Convertisseur(s)

Ambiance

35,9 W (4 Ft) LED 3000 K
4000 K 5965 lm 42,2 W 141,4 lm/W Fixe / DALI

44,3 W (5 Ft) LED 3000 K
4000 K 7390 lm 51,5 W 143,6 lm/W Fixe / DALI

Lecture 12,5 W (2 Ft) LED 3000 K
4000 K 2173 lm 15,9 W 136,6 lm/W Fixe / DALI

Veille 1 x 3,1 W LED 3000 K 335 lm 4,9 W 68,1 lm/W Fixe
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ÉCLAIRAGE PERFORMANT

Étude d’éclairement

•  Chambre type suivant les recommandations de l’AFE. 

•  Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m

•  Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3

• Coefficient de dépréciation 0,83

•  Niveau d’éclairement moyen recommandé : 
Ambiance 100 lux, lecture 300 lux et soins 300 lux

1

3

2

Eclairage d’ambiance
Plan d’ambiance virtuel d’une surface égale à 
celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 m 
pour la chambre à un lit).

Eclairage de lecture
Plan de lecture virtuel 0,3 m x 0,3 m incliné à 
75°, à 1,1 m du sol et à 1 m du mur où se trouve 
la gaine.

Eclairage de soins 
Plan d’examen virtuel 2 m x 0,9 m à 0,85 m du 
sol centré en  largeur et à 0,1 m du mur.

LED Module 4 Ft

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24

Trame: 16 x 16 Points 

moy min max min moy

1

Module 2 Ft

Trame: 8 x 8 Points 

E  [lx] E  [lx] E  [lx] E  / E

342 314 359

2

Ambiance et lecture combinées

Trame: 16 x 32 Points 

3

Consommation 42,2 W 15,9 W 58,1 W 

Eclairement moyen 140 lx 326 lx 394 lx
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Design & Ergonomie La gaine Hi-BEAM offre 

une esthétique innovante. Sa forme courbe est 

unique sur le marché.

LED Les sources LED du bandeau HI-BEAM 

procurent une excellente performance 

énergétique.

Plastrons fluides médicaux Les plastrons 

sont disponibles avec ou sans couvercle. 

Parfaitement intégrés au design de la gaine, 

ils sont faciles d’accès pour l’équipe soignante.
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La gaine tête de lit HI-BEAM dispose de l’option Éclairage Dynamique.
Pour plus d’informations, rendez-vous page 304.

Eclairage dynamique

ÉCLAIRAGE PERFORMANT

Étude d’éclairement

•  Chambre type suivant les recommandations de l’AFE. 

•  Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m

•  Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3

• Coefficient de dépréciation 0,83

•  Niveau d’éclairement moyen recommandé : 
Ambiance 100 lux, lecture 300 lux et soins 300 lux

1

3

22

LED Module 4 Ft

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24

Trame: 32 x 32 Points 

moy min max min moy

1

Module 2 Ft

Trame: 8 x 8 Points 

E  [lx] E  [lx] E  [lx] E  / E

320 283 343

2

Ambiance et lecture combinées

moy min max

3

Consommation 42,2 W 19,8 W 62 W 

Eclairement moyen 159 lx 304 lx 339 lx

Eclairage d’ambiance
Plan d’ambiance virtuel d’une surface égale à 
celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 
m pour la chambre à un lit).

Eclairage de lecture
Plan de lecture virtuel 0,3 m x 0,3 m incliné 
à 75°,  à 1,1 m du sol et à 1 m du mur où se 
trouve la gaine.

Eclairage de soins 
Plan d’examen virtuel 2 m x 0,9 m à 0,85 m du 
sol centré en  largeur et à 0,1 m du mur.
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Maintenance facilitée Le compartiment 

séparé réservé aux fluides médicaux de la 

MEDIVA offre un accès rapide et pratique pour 

l’installation et la maintenance. L’installation 

rapide de la gaine permet un gain de temps et 

de main d’œuvre.

Design & Ergonomie Les équipements 

électriques de la MEDIVA sont idéalement 

placés et faciles d’accès pour les patients et 

le personnel soignant. Les surfaces lisses de la 

gaine facilitent le nettoyage du produit.

Personnalisation sur mesure Les plastrons sont 

disponibles en 7 coloris pour s’accorder avec 

la décoration des chambres d’hébergement.
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Design et ergonomie La forme pure et 

l’épaisseur fine de l’applique LYSA, la rend 

discrète dans la chambre d’hébergement. Les 

équipements courants forts et faibles, intégrés 

à la remontée, sont à portée de main des 

utilisateurs.

Innovation Exclusivement disponible en 

version LED, l’applique LYSA dispose d’un 

système d’optique particulièrement efficace 

et confortable pour le patient et le personnel 

soignant. Elle peut également intégrer un 

éclairage dynamique qui simule un cycle 

lumineux de 24 heures influant sur le bien-être 

du patient.
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Design et ergonomie La configuration de la 

COCOON délimite l’espace patient et soignant. 

Le patient dispose ainsi de son propre espace, 

éloigné de l’atmosphère médicale. La table 

de chevet intégrée à la gaine technique est 

suspendue pour faciliter le nettoyage au sol. 

Elle possède un tiroir ergonomique pour un 

accès facile en position allongée.

Innovation Exclusivement disponible en version 

LED, l’applique dispose d’un système d’optique 

particulièrement efficace et confortable pour 

le patient et le personnel soignant. Elle peut 

également intégrer un éclairage dynamique 

qui simule un cycle lumineux de 24 heures 

influant sur le bien-être du patient.
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FLUIDYS
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SIMPLE-CARE
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SILEA
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Conception sur mesure Les panneaux 

du GOODWOOD sont entièrement 

personnalisables (coloris, matériaux, film 

décoratif) et s’adaptent à la décoration de la 

chambre.

Eclairage Le GOODWOOD permet d’avoir 

une applique d’éclairage individuelle par lit 

(GOODLIGHT) ou un bandeau toute longueur 

intégrant les sources d’éclairage.
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Conception sur-mesure Les panneaux du 

GOODWOOD MOVE sont entièrement 

personnalisables (coloris, teinte bois) et 

s’adaptent à la décoration de la chambre. De 

plus, le panneau coulissant peut être installé 

à droite ou à gauche du patient en fonction 

du besoin, voir même des deux côtés dans 

le cadre d’une chambre de maternité par 

exemple.

Equipements dissimulés Les prises fluides 

médicaux et les équipements courants forts/

faibles sont dissimulés derrière un panneau 

coulissant afin de donner un esthétique 

hôtelière au produit.

Eclairage personnalisé En fonction du 

besoin, le concept GOODWOOD MOVE 

propose différentes solutions d’éclairage 

LED : platine d’éclairage indirecte et spot de 

lecture FLEX-E LED, applique GOODLIGHT 

ou applique LYSA.
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Conception sur mesure La MADEIRA est 

entièrement personnalisable et peut être 

configurée en intégrant : porte, tiroir ainsi que 

des équipements techniques (négatoscope, 

écran multimédia, épurateur d’eau 

hémodialyse, penderie, table de chevet, etc…).

Design et ergonomie Les panneaux offrent 

un large choix de matériaux et coloris pour 

s’adapter à vos besoins. Les surfaces lisses 

de la MADEIRA facilitent le nettoyage et la 

désinfection.
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Design & Ergonomie Le cadre de l’ARTIDYS 

est entièrement personnalisable avec le visuel 

de votre choix. Il combine à la fois esthétique 

et technique permettant une mise à disposition 

discrète et pratique des équipements. Ce 

concept architectural s’associe aisément à une 

applique de la gamme TLV.

Maintenance facilitée Le cadre coulissant 

monté sur un système de roulement à 

billes facilite l’ouverture pour accéder aux 

équipements fonctionnels qui sont ainsi 

protégés de la poussière. L’unité de distribution 

intégrée et ses compartiments séparés par 

couvercles indépendants permettent une 

maintenance aisée.
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ÉCLAIRAGE PERFORMANT

Étude d’éclairement

•  Chambre type suivant les recommandations de l’AFE. 

•  Dimensions de la pièce : 3 m x 3 m, hauteur sous plafond 2,5 m

•  Coefficients de réflexion plafond : 7, murs : 5 et sol : 3

• Coefficient de dépréciation 0,83
1

3

2

IEE* * Indice d’Efficacité Energétique

Eclairage d’ambiance
Plan d’ambiance virtuel d’une surface égale à 
celle de la pièce situé à 0,85 m du sol (3 m x 3 
m pour la chambre à un lit).

Eclairage de lecture
Plan de lecture virtuel 0,3 m x 0,3 m incliné 
à 75°, à 1,1 m du sol et à 1 m du mur où se 
trouve l’applique.

Eclairage de soins 
Plan d’examen virtuel 2 m x 0,9 m à 0,85 m du 
sol centré en  largeur et à 0,1 m du mur.

LED Module 2 Ft

Valeurs en Lux, Echelle 1 : 24

1

Module 1 Ft

Trame: 8 x 8 Points 

E  [lx] E  [lx] E  [lx] E  / E

361 220 489

2

Ambiance et lecture combinées

3

Consommation 25,9 W 10,2 W 36,1 W  

Eclairement moyen 89 lx 398 lx 311 lx
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TLV propose des boitiers fluides 

encastrés ou en saillie pour assurer la 

distribution des fluides médicaux. Ils 

conviennent à l’ensemble des services 

de plateaux techniques. Des plastrons 

en ABS / PC sont disponibles avec capot 

pour les prises gaz AFNOR.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue en coupe

 Boitier horizontal

665 mm

185 mm 185 mm

425 mm

72 mm

130 mm

Coloris 

BLANC
RAL 9016

GRIS
RAL 9006

GRIS
RAL 7040

Autre 
RAL

Tôle d’acier 
Nous 

consulter

Plastrons

Dimensions standards - Prises NF / DIN / BS

Nombre de prises
Dimensions hors-tout  

de la façade L x l x P (mm)
Découpe d’encastrement  

L x l (mm)

2 425 x 185 x 72 mm 370 x 130 mm
3 545 x 185 x 72 mm 490 x 130 mm
4 665 x 185 x 72 mm 610 x 130 mm
5 785 x 185 x 72 mm 730 x 130 mm
6 905 x 185 x 72 mm 850 x 130 mm
7 1025 x 185 x 72 mm 970 x 130 mm
8 1145 x 185 x 72 mm 1090 x 130 mm

Vue de face

 BOITIERS FLUIDES MÉDICAUX ENCASTRÉS

* NB : le maître d’oeuvre est tenu de prévoir un renfort sur la cloison pour l’installation des boitiers fluides encastrés.
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La gaine technique SILEA s’adapte aux 

exigences des professionnels de santé 

et est disponible en version horizontale 

ou verticale. Sa conception modulaire 

permet de répondre aux besoins des 

équipes de soins et assure un accès aisé 

aux équipements électriques et fluides 

médicaux intégrés dans la gaine. Elle est 

idéale pour équiper les unités de soins 

ou les salles de réveil / SSPI.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de face

Couvercle clippé

Embout latéral 
en ABS / PC

Équipements courants forts / faibles
Équipements fluides médicaux

Vue en coupe

1
  Compartiment courants faibles

2
  Compartiment courants forts

3
  Compartiment fluides médicaux

1

2

3

160 mm

63 mm

Coloris 

BLANC
RAL 9016

GRIS 
RAL 9006

GRIS
RAL 7040

Profilé aluminium

Plastrons fluides

Embouts

Couvercle clippé

Embout 
en ABS / PC

Équipements courants forts / faibles

Équipements fluides médicaux

SILEA horizontale

SILEA verticale
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La gaine technique FLUIDYS a été 

conçue pour offrir ergonomie et facilité 

d’utilisation aux professionnels de santé. 

Elle convient parfaitement aux unités 

de soins intensifs ou salles de réveil. 

Fabriquée entièrement sur-mesure, elle 

permet une grande flexibilité et modularité 

des équipements pour répondre aux 

attentes des équipes médicales. Toutes 

les fonctionnalités nécessaires sont 

regroupées dans un seul système : 

équipements fluides médicaux, prises de 

courants forts et/ou faibles, éclairage 

(en option) ou rail porte-accessoires 

biomédicaux (en option).
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Le bandeau encastré MULTIDYS assure 

la distribution des courants forts / faibles 

et des fluides médicaux. Il convient 

parfaitement à l’ensemble des services 

de plateaux techniques.

En bloc opératoire, il peut être utilisé 

comme gaine de doublage des fluides 

en cas d’utilisation de bras plafonniers 

TECH-CARE.
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GAINE MULTIDYS SUR-MESURE

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les configurations sont également disponibles en versions horizontales.

MULTIDYS 160

200 mm

Sur mesure

MULTIDYS 120 + 120

280 mm

Sur mesure

MULTIDYS 3 x 120 

Sur mesure

400 mm

Coloris 

BLANC - RAL 9016 GRIS - RAL 9006 GRIS - RAL 7040

Façade aluminium sur-mesure

Plastrons fluides

Vue en coupe

Faux-plafond Faux-plafond Faux-plafond

160 mm
240 mm

120 mm 120 mm

360 mm

63 mm

120 mm 120 mm 120 mm

63 mm
63 mm

Profil Fluidys

Installation
Grâce à son encastrement simple et rapide dans le mur, la 
gaine technique MULTIDYS offre un gain de temps et de main 
d’oeuvre. 

Alimentations
La MULTIDYS est conçue pour être alimentée :
   -  Par le plafond, par l’intermédiaire d’une remontée  

encastrée (A)
   -  Latéralement via trois points d’alimentation par compartiment 

(B)

A B

Brancard (optionnel)
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La gaine technique FLUIDYS est idéale 

pour l’équipement des unités de soins 

intensifs ou salles de soins post-

interventionnels. Grâce à sa fixation 

verticale, elle réduit l’encombrement 

des espaces de soins. Conçue 

entièrement sur-mesure, elle permet 

une grande flexibilité et modularité des 

équipements afin de répondre au mieux 

aux attentes des équipes médicales. 

Toutes les fonctionnalités nécessaires 

sont regroupées dans un seul système 

: équipements fluides médicaux, prises 

courant fort et/ou faibles ou rail porte-

accessoires biomédicaux 25x10mm (en 

option).
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CONFIGURATIONS

Exemples de configurations

Fluidys 3 x 120

Fluidys Mono

Fluidys Duo

Fluidys 3 x 120 avec ou sans tubes

63 mm

444 mm 527 mm

125 mm

610 mm

125 mm

527 mm

125 mm

444 mm

63 mm

460 mm

88 mm

460 mm

88 mm

476 mm

88 mm

244 mm

63 mm

275 mm

88 mm

275 mm

88 mm 88 mm

300 mm

324 mm

63 mm

352 mm

88 mm

352 mm

88 mm

380 mm

88 mm
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La gaine technique SIMPLE-CARE assure 

la distribution de l’électricité et des fluides 

médicaux. Elle offre un gain de place tout 

en permettant la fixation de nombreux 

accessoires pour le raccordement des 

appareils biomédicaux, notamment 

tube inox, bloc plateau/tiroir ou lampe 

d’examen. Afin de garantir un niveau de 

soin optimal, la gaine peut être associée 

à une applique d’éclairage de la gamme 

TLV.
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La poutre suspendue périphérique HI-

CARE optimise la qualité des interventions 

chirurgicales en procurant aux chirurgiens, 

anesthésistes et aux équipes des blocs 

opératoires, un accès aisé aux alimentations 

électriques et aux fluides médicaux qui 

peuvent être facilement positionnés à portée 

de main. L’accès au patient, les conditions de 

travail et le nettoyage des espaces de soins 

sont ainsi optimisés.
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CONFIGURATIONS

Configuration en Configuration en U

Configuration en L Configuration parallèle

Configuration poutre seule
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La poutre de distribution suspendue 

FLUIDYS est un dispositif médical 

compact offrant toutes les fonctionnalités 

indispensables aux équipes de vos 

services d’urgences, de soins intensifs et 

de réanimation.
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La gamme ILUS est idéale pour les 

circulations des blocs opératoires, salles 

blanches, circulations, vestiaires ou autres 

espaces dans l’hôpital.
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Le luminaire plafonnier SKYDECO 

reproduit une vision réaliste du ciel. Il 

s’adapte parfaitement aux faux-plafonds 

de taille standard 600x600 mm.

Les patients et le personnel soignant 

bénéficient d’un apport lumineux et 

décoratif, favorisant le bien-être lorsque 

les espaces sont privés de lumière du jour.
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La gamme STAGNO est idéale pour 

les blocs opératoires, salles blanches, 

circulations, vestiaires ou autres espaces 

dans l’hôpital.
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Les centrales de surveillance gaz médicaux 

SECURIDYS sont destinées à la surveillance 

centralisée ou décentralisée (production, 

unités de soins, bouteilles, ...) de la distribution 

des gaz médicaux. Elles sont équipées de 

base en modbus RTU ou modbus TCP/IP. 

Elle dispose d’un écran tactile de 5 pouces 

et est équipée d’un port USB. Elle propose 

en option un boitier d’encastrement. Chaque 

centrale SECURIDYS peut accueillir jusqu’à 

8 voies analogiques pour capteurs 4-20 mA 

et jusqu’à 16 entrées logiques (TOR) pour 

pressostats.
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TLV propose une gamme étendue 

d’accessoires biomédicaux afin de répondre 

au mieux aux besoins et exigences des 

équipes médicales : lampes d’examens, bras 

pour moniteur ou écran, portes-perfusion, 

rails, appels malades…
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