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WALDMANN  
ENGINEERS OF LIGHT

L‘acteur mondial originaire de Forêt-Noire
Waldmann séduit par sa compétence d‘inno-
vation en matière d‘éclairage, ses concepts 
intelligents et son expérience au niveau 
international.

L‘entreprise offre une combinaison parfaite
de tradition, d‘innovation et de passion.
Waldmann conçoit des solutions d‘éclairage
ingénieuses qui soutiennent les employés 
dans leur travail, prennent en compte la 
configuration de vos locaux et vous aident à 
économiser l‘énergie. Des qualités qui ont fait 

de cette entreprise dirigée par ses proprié-
taires l‘un des leaders technologiques dans les 
secteurs industriel et tertiaire, mais aussi dans 
le domaine des soins et de la santé.

Depuis sa fondation en 1928, l‘entreprise a
son siège social à Villingen-Schwenningen.
Waldmann dispose aujourd‘hui de sites de
vente et de production dans 9 pays et emploie 
900 personnes. 
Pour vous, cela signifie que des spécialistes 
de l‘éclairage sont présentssur votre secteur 
pour vous offrir des conseils personnalisés et 
des solutions sur mesure.





WALDMANN
L‘ÉCLAIRAGE SELON LES NORMES LES PLUS RIGOUREUSES

Tradition et solutions d‘avant-garde

Waldmann conçoit depuis plus de 60 ans des con-
cepts d‘éclairage pour répondre aux besoins de 
secteurs et domaines d‘application différents, se 
focalisant principalement sur la santé, la productivité, 
la sécurité et les économies d‘énergie. Grâce à une 
technologie de pointe et de nombreuses années 
d‘expérience, nous vous offrons aujourd‘hui les 
solutions de demain !

Travail de qualité et concepts personnalisés

Chez Waldmann, nous concevons un « éclairage sur
mesure » et déterminons le concept d‘éclairage 
optimal en fonction de la tâche à effectuer et de 
l‘environnement de travail. Les entreprises qui nous 
font confiance profitent d‘une finition de qualité 
allemande et de solutions personnalisées dé-
veloppées sur la base de nos nombreuses années 
d‘expérience du terrain.

Qualité et standards exigeants

Les connaissances poussées de Waldmann en 
ingénierie, sa qualité et sa fiabilité permettent à 
l‘entreprise d‘incarner tout ce qui fait la réputation du 
label « Made in Germany ». Nous plaçons la qualité 
de notre travail au coeur de nos préoccupations. Et 
bien évidemment, nous nous engageons activement 
pour l‘environnement (un engagement certifié par la 
norme DIN EN 14001).
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LA PHILOSOPHIE TWIN-C DE WALDMANN
PLUS QUE DE SIMPLES CONCEPTS D‘ÉCLAIRAGE

Un éclairage optimal est l‘un des facteurs de valeur ajoutée les plus importants dans le secteur industriel.
Et pour garantir ce dernier, il suffit d‘avoir une philosophie adaptée. Chez Waldmann, elle a été baptisée
« TWIN-C ». Ce nom, qui fait référence aux « Concepts » et aux « Composants », est au cœur d‘un processus 
en 4 étapes visant à proposer un concept d‘éclairage capable d‘améliorer, entre autres, la productivité et la 
sécurité.

Les quatre étapes vers un concept d‘éclairage intelligent
1. Analyse
2. Élaboration du concept (« Concept »)
3. Sélection des produits les mieux adaptés (« Composants »)
4. Mise en œuvre

Productivité : jusqu‘à 40 % d‘augmentation

• Exploitation maximale du potentiel au poste de
   travail
• Augmentation de la productivité grâce à un
  éclairage aux réglages personnalisés
• Amélioration du rendement
• Diminution des taux d‘erreurs et de rebut
• Augmentation de la qualité

Sécurité : jusqu‘à deux tiers d‘accidents en moins

• Réduction des risques d‘accidents grâce à un poste 
de travail bien éclairé

• Diminution du nombre de blessures et de leur gravité
• Conditions d‘éclairage améliorées pour des                         

employés mieux concentrés
• Solutions d‘éclairage économes en lieu et place de 

mesures de sécurité coûteuses

Les avantages de TWIN-C : un gain de productivité et de sécurité

9WALDMANN – TWIN-C



LA PHILOSOPHIE TWIN-C DE WALDMANN
L‘ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

TWIN-C vous aide à exploiter au maximum vos potentiels d‘économies d‘énergie tout en améliorant le 
confort et l‘intensité lumineuse. Un sujet d‘autant plus important en raison du changement démographique 
actuel, car avec l‘âge, les besoins en lumière augmentent. Chaque poste de travail est un nouveau défi pour 
nos ingénieurs : un concept d‘éclairage moderne doit pouvoir répondre aux exigences de chacun – y compris 
à celles d‘employés âgés, travaillant de nuit ou faisant les trois-huit. Un défi relevé haut la main grâce aux 
solutions d‘éclairages intelligentes TWIN-C adaptées aux postes de travail.

Santé : un bien-être amélioré

• Contrer les effets de l‘âge et les carences
• Prise en compte optimale des besoins des employés
• Également parfaitement adapté aux besoins des 

employés les plus âgés
• À long terme, effets positifs sur la santé pour les 

personnes en service de nuit ou faisant les trois-huit
• Réduction des temps d‘absence et hausse de la 

motivation

Économies d’énergie : un pourcentage                                       

à deux chiffres

• Un éclairage utilisable de façon ciblée
• Réduction de la consommation d‘énergie en plus 

d‘une intensité lumineuse plus élevée
• Éclairage hautement efficace au poste de travail
• Concepts d‘éclairage haut de gamme améliorant le 

confort

Les avantages de TWIN-C: une santé améliorée et des économies d’énergie
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DANS UNE NOUVELLE LUMIÈRE
LA PASSION DE L‘INNOVATION

Les ingénieurs en éclairage de Waldmann se fixent des objectifs élevés : ils veulent concevoir des 
éclairages innovants et personnalisés au plus haut niveau. Ils se basent sur leur savoir-faire mécanique et 
électronique, leur grande expérience et les nombreuses discussions avec les clients pour concevoir des 
produits  fiables et durables. De quoi présenter le travail réalisé sous une nouvelle lumière.

Éclairage général : pensé dans les moindres détails

Waldmann vous aide grâce à des solutions flexibles pour différentes configurations d‘espace. Plus que 
d‘autres, les halls logistiques et de production nécessitent des solutions d‘éclairage particulièrement 
ingénieuses. Les concepts d‘éclairage de Waldmann satisfont aux besoins en éclairage les plus divers, 
garantissent une flexibilité maximale et permettent de faire des économies d‘énergie.
 
Éclairage de poste de travail : l‘Homme au centre

L‘éclairage de poste de travail par Waldmann se base sur un principe simple : si un employé va bien, c‘est 
bon pour l‘entreprise. Car même dans ce monde hautement technique, l‘Homme reste encore et toujours 
au cœur des processus de travail. Waldmann intègre ses besoins et ses exigences pour optimiser 
l‘éclairage de son poste de travail.

Éclairage de machines : l‘éclairage en situations extrêmes

Depuis des décennies, Waldmann est l‘interlocuteur idéal en matière d‘éclairage de machines. Ce dernier est 
un véritable défi  pour les concepteurs de produits, car les luminaires doivent résister à des températures et 
infl uences mécaniques extrêmes. Des qualités garanties par nos tests complets de résistance aux chocs et 
aux vibrations ainsi que par un test d‘étanchéité à 100 %.

13WALDMANN – POSSIBILITÉS D‘APPLICATION



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL

POSSIBILITÉS D‘APPLICATION 
DANS L‘INDUSTRIE
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ÉCLAIRAGE DE POSTES 

DE TRAVAIL

ÉCLAIRAGE POUR MACHINES

15WALDMANN – POSSIBILITÉS D‘APPLICATIONS



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
Hall de production

ÉCLAIRAGE DE POSTES DE TRAVAIL Poste de montage

Poste de travail de laboratoire

ÉCLAIRAGE POUR MACHINES Machines-outils

Machines de construction 
de voies ferrées
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Hall logistique Bureau Salle de réunion

Poste de travail électronique Poste de travail d‘atelier Poste de contrôle

Poste de travail d‘horloger Poste de travail bureau

Machines pour l‘industrie textile Machines d‘impression Machines d‘emballage

Machines de travail du bois Installation de production

17APERÇU DES CHAPITRES



ÉCLAIRAGE GÉNÉRAL
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L‘ÉCLAIRAGE DE HALLS
POUR PLUS
DE PRODUCTIVITÉ

Waldmann couvre toutes les exigences d’éclairage 

d’un bâtiment industriel grâce à sa gamme complète. 

Chaque domaine d’une entreprise peut être équipé 

de produits Waldmann parfaitement adaptés à 

l’environnement et à la tâche.

Avec CONVEO, Waldmann, leader sur le marché des 

luminaires industriels, établit aujourd’hui une toute 

nouvelle norme concernant le travail dans les halls de 

production, de stockage et d’expédition.

Le système de bandeau lumineux, conçu jusque 

dans les moindres détails, garantit une planification 

simple et rapide. Il permet de réaliser les projets les 

plus complexes à un prix raisonnable. L’accent étant 

toujours mis sur la rentabilité, aussi bien pour les 

nouveaux bâtiments que pour les projets de                             

rénovation.

• Qualité élevée de lumière : confort visuel parfait pour un éclairage très homogène

• Montage intuitif sans outil, en toute sécurité

• Conception optimale pour un maximum de flexibilité

• Systèmes de gestion intelligente : l’éclairage adéquat en proportion idéale au bon 

moment via la gradation en continu (DALI)

• Sans entretien : durée de vie des LED jusqu’à 50 000 heures (L80B50) voire plus

• Optiques brevetées pour un guidage précis de la lumière et différentes données 

photométriques

• Matériaux durables et technologie LED ultra moderne garantissent une réduction 

significative des émissions de CO2

• Capteurs et éclairage de secours en option

VARIANTE COMMUTABLE

Profilé de distribution électrique 

à 5 pôles 

• 5 x 2,5 mm²

• 3 circuits électriques séparés

VARIANTE GRADABLE

Profilé de distribution électrique 

à 7 pôles

• 5 x 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm²

• 3 circuits électriques séparés

• 2 câbles de commande                   

(pour DALI)

VARIANTE GRADABLE

et OPTIONS

Profilé de distribution électrique 

à 11 pôles

• 5 x 2,5 mm² + 6 x 1,5 mm²

• 3 circuits électriques séparés

• 2 câbles de commande                   

(pour DALI)

• 2 circuits électriques                                      

indépendants

20
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• Tension d’alimentation :  220 – 240 V ; 50 / 60 Hz

• Technique :   commutable ou gradable en continu (DALI)

• Variante de flux lumineux :  4 500 lm, 8 000 lm ou 15 000 lm

• Puissance absorbée :  optique prismatique : 28 W, 55 W ou 100 W

           optique à lentille :       26 W, 49 W ou 88 W

• Température de couleur :  blanc neutre 4 000 K ou 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs : Ra > 80

• Durée de vie des LED :  > 50 000 h (L80) pour Tamax

• Guidage de la lumière :  optique à lentille, optique prismatique ou protection diffuse

• Optique :   optique W (à diffusion large) ou optique xN (diffusion     

   particulièrement étroite)

• Matériaux :   rail porteur en tôle d’acier, supports d’appareillage en        

   aluminium, optique en PMMA

• Poids :   env. 3,9 kg, rail porteur (1 500 mm) y compris support   

   d’appareillage

• Type de montage :  montage au plafond suspendu (câble, chaîne), montage   

   encastré, montage incliné

• Indice de protection :  IP20 (jusqu‘à IP54 avec accessoires en option)

• Température ambiante autorisée : jusqu’à + 55 ° C (optique prismatique – 4 500 lm)

             jusqu’à + 45 ° C (optique prismatique – 8 000 lm)

             jusqu’à + 35 ° C (optique prismatique – 15 000 lm   

      et optique à lentille) 

Autres variantes sur demande (par ex. autres températures de couleur, variantes pour éclairage de secours avec commutateur d’inversion,  
batterie individuelle, module de surveillance, etc.)

RAILS PORTEURS

Longueur Particularité Modèle N° d’article

4 500 mm 5 pôles CVT 4500/5 338119040-00804991

3 000 mm 5 pôles CVT 3000/5 338119030-00804990

1 500 mm 5 pôles CVT 1500/5 338119020-00804989

4 500 mm 7 pôles CVT 4500/7 338119080-00804995

3 000 mm 7 pôles CVT 3000/7 338119070-00804994

1 500 mm 7 pôles CVT 1500/7 338119060-00804993

4 500 mm 11 pôles CVT 4500/11 338119120-00804999

3 000 mm 11 pôles CVT 3000/11 338119110-00804998

1 500 mm 11 pôles CVT 1500/11 338119100-00804997

CONVEO en résumé

Rail porteur
en tôle d‘acier galvanisée,
avec profilé de distribution électrique 
intégré et marquage couleur

Fixation
grâce au profilage continu et à un clip solide, le rail 
porteur peut être monté à n‘importe quel endroit et 
déplacé dans le sens de la longueur

Support d‘appareillage
entièrement prémonté y compris les joints d‘extrémité 
pour un IP élevé, il est prêt pour l‘installation

Optique à lentille
diffusion extrêmement étroite

Optique prismatique (linéaire)
diffusion extrêmement étroite

Optique à lentille
diffusion large

Optique prismatique (linéaire)
diffusion large

SYSTÈMES DE BANDEAUX LUMINEUX – CONVEO 21



La flexibilité maximale du système et le concept global facilitant le montage font de CONVEO  
le nouveau favori des concepteurs d’éclairage industriel. L’accès rapide aux données de planification  
par le biais du site Internet de Waldmann garantit une vue d’ensemble optimale sur toutes les  
variantes possibles. Le profilé de distribution électrique intégré garantit une flexibilité maximale lors  
de la planification. Et avec CONVEO, vous trouverez une solution adaptée à chacune de vos situations.  
Que vos appareillages soient montés en position inclinée, en suspension ou directement au plafond. 
De cette manière, CONVEO crée les conditions idéales pour la réussite de vos projets. Avec la simplicité, 
la sécurité, la flexibilité et l’efficience dont le professionnel a besoin :

 Rails porteurs de différentes longueurs et avec différents câblages

  Supports d’appareillage jusqu’à 15 000 lm en différentes températures de couleur et optiques –  
en fonction des besoins en éclairage et des conditions environnantes

 Caches de protection et joints garantissant l’indice de protection requis

 Fixations pour le montage suspendu, le montage encastré et le montage incliné

 Possibilités d’acheminement de câbles externes sur le rail porteur

 Capteurs de présence et de lumière naturelle sur module d’adaptation facilitant l’intégration 
 dans le rail porteur

SIMPLIFIER LA PLANIFICATION
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Quand une chose est aussi parfaitement conçue que CONVEO, elle peut aussi être installée rapidement. 
Tous les raccordements mécaniques sont effectués sans outil par simple emboîtement des composants. 
Même les connecteurs électriques sont simplement enfichés en un tour de main dans le profilé de  
distribution électrique. Avec une mise à la terre garantie grâce au contact forcé automatique des pièces 
et composants. De plus, les support d’appareillage peuvent eux aussi être intégrés simplement à  
n’importe quel endroit et déplacés au besoin ! Ainsi, la fixation mécanique et le contact électrique se  
font en une seule étape – on ne peut trouver plus simple et plus pratique ! Parce que CONVEO contient 
déjà tout ce dont vous avez besoin pour un montage rapide, sûr et sans erreur :

  Marquage couleur cohérent (profilé de distribution électrique et connecteur électrique)  
pour un maximum de sécurité et de contrôle 

  Espacement variable entre les supports d’appareillage grâce au profilé de distribution électrique  
permettant un positionnement flexible des supports d’appareillage et des capteurs

  La protection anti-torsion mécanique sur le support d’appareillage garantit un montage et  
une mise à la terre conforme grâce au connecteur par pression

 Sélection simple de la phase par déplacement du contact sur la fiche du support d’appareillage

SIMPLIFIER L‘INSTALLATION

LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR – CONVEO 23



Variante  
de flux lumineux

Température  
de couleur

Technique Modèle N° d’article

4 500 lm 4 000 K commutable CVG 4500/840/W-L/EA/5 226848319-00804970

DALI CVG 4500/840/W-L/DA/7 226848259-00804964

5 000 K commutable CVG 4500/850/W-L/EA/5 226848329-00804971

DALI CVG 4500/850/W-L/DA/7 226848269-00804965

8 000 lm 4 000 K commutable CVG 8000/840/W-L/EA/5 226848339-00804972

DALI CVG 8000/840/W-L/DA/7 226848279-00804966

5 000 K commutable CVG 8000/850/W-L/EA/5 226848349-00804973

DALI CVG 8000/850/W-L/DA/7 226848289-00804967

15 000 lm 4 000 K commutable CVG 15000/840/W-L/EA/5 226848359-00804974

DALI CVG 15000/840/W-L/DA/7 226848299-00804968

5 000 K commutable CVG 15000/850/W-L/EA/5 226848369-00804975

DALI CVG 15000/850/W-L/DA/7 226848309-00804969

SUPPORTS D’APPAREILLAGE POUR OPTIQUE À LENTILLE

optique W

Autres variantes sur demande (par ex. autres températures de couleur, variantes pour éclairage de secours avec commutateur d’inversion, 
batterie individuelle, module de surveillance, etc.)

Variante de flux 

lumineux
Température  
de couleur

Technique Modèle N° d’article

4 500 lm 4 000 K commutable CVG 4500/840/W-P/EA/5 226848079-00804943

DALI CVG 4500/840/W-P/DA/7 226848019-00804937

5 000 K commutable CVG 4500/850/W-P/EA/5 226848089-00804944

DALI CVG 4500/850/W-P/DA/7 226848029-00804938

8 000 lm 4 000 K commutable CVG 8000/840/W-P/EA/5 226848099-00804945

DALI CVG 8000/840/W-P/DA/7 226848039-00804939

5 000 K commutable CVG 8000/850/W-P/EA/5 226848109-00804946

DALI CVG 8000/850/W-P/DA/7 226848049-00804940

15 000 lm 4 000 K commutable CVG 15000/840/W-P/EA/5 226848119-00804947

DALI CVG 15000/840/W-P/DA/7 226848059-00804941

5 000 K commutable CVG 15000/850/W-P/EA/5 226848129-00804948

DALI CVG 15000/850/W-P/DA/7 226848069-00804942

4 500 lm 4 000 K commutable CVG 4500/840/xN-P/EA/5 226848199-00804957

DALI CVG 4500/840/xN-P/DA/7 226848139-00804951

5 000 K commutable CVG 4500/850/xN-P/EA/5 226848209-00804958

DALI CVG 4500/850/xN-P/DA/7 226848149-00804952

8 000 lm 4 000 K commutable CVG 8000/840/xN-P/EA/5 226848219-00804959

DALI CVG 8000/840/xN-P/DA/7 226848159-00804953

5 000 K commutable CVG 8000/850/xN-P/EA/5 226848229-00804960

DALI CVG 8000/850/xN-P/DA/7 226848169-00804954

15 000 lm 4 000 K commutable CVG 15000/840/xN-P/EA/5 226848239-00804961

DALI CVG 15000/840/xN-P/DA/7 226848179-00804955

5 000 K commutable CVG 15000/850/xN-P/EA/5 226848249-00804962

DALI CVG 15000/850/xN-P/DA/7 226848189-00804956

SUPPORTS D’APPAREILLAGE POUR OPTIQUE PRISMATIQUE (LINÉAIRE)

optique W

optique xN

24
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Variante  
de flux lumineux

Température  
de couleur

Technique Modèle N° d’article

6 000 lm 2 700 – 6 500 K DALI CVG 6000/827-865/D-C/DA/7 226848499-00805631

4 500 lm 4 000 K commutable CVG 4500/840/xN-L/EA/5 226848439-00804982

DALI CVG 4500/840/xN-L/DA/7 226848379-00804976

5 000 K commutable CVG 4500/850/xN-L/EA/5 226848449-00804983

DALI CVG 4500/850/xN-L/DA/7 226848389-00804977

8 000 lm 4 000 K commutable CVG 8000/840/xN-L/EA/5 226848459-00804984

DALI CVG 8000/840/xN-L/DA/7 226848399-00804978

5 000 K commutable CVG 8000/850/xN-L/EA/5 226848469-00804985

DALI CVG 8000/850/xN-L/DA/7 226848409-00804979

15 000 lm 4 000 K commutable CVG 15000/840/xN-L/EA/5 226848479-00804986

DALI CVG 15000/840/xN-L/DA/7 226848419-00804980

5 000 K commutable CVG 15000/850/xN-L/EA/5 226848489-00804987

DALI CVG 15000/850/xN-L/DA/7 226848429-00804981

SUPPORT D’APPAREILLAGE AVEC LUMIÈRE DYNAMIQUE (DIFFUSE)

optique xN

Dimensions Particularité Modèle N° d’article

Embout

blanc CVA EK 338121010-00805020

Clip d’étanchéité pour les applications IP54

blanc CVA DK 338122010-00805021

gris / résistance chimique accrue CVA DK/R 338122020-00805022

Caches de protection

1 500 mm blanc CVA B/1500 338124010-00805030

3 000 mm blanc CVA B/3000 338124020-00805031

4 500 mm blanc CVA B/4500 338124030-00805032

Caches de protection avec joints pour les applications IP54

1 500 mm blanc CVA B/1500/D 338124040-00805033

3 000 mm blanc CVA B/3000/D 338124050-00805034

4 500 mm blanc CVA B/4500/D 338124060-00805035

Joints pour les applications IP54

blanc / pour cache de protection CVA D 338125010-00805036
gris / pour cache de protection,
résistance chimique accrue CVA D/R 338125020-00805037

Clip de sécurité

blanc / pour cache de protection CVA B/SK 338125030-00805038

CACHES DE PROTECTION

Autres variantes sur demande (par ex. autres températures de couleur, variantes pour éclairage de secours avec commutateur d’inversion, 
batterie individuelle, module de surveillance, etc.)
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Particularité Modèle N° d’article

pour fils rigides (≤ 2,5mm²), y compris entrée de câble

5 pôles CVA E-S/5 338123010-00805023

7 pôles CVA E-S/7 338123030-00805025

11 pôles CVA E-S/11 338123050-00805027

flexible pour fils souples (≤ 2,5mm²), y compris entrée de câble

5 pôles CVA E-F/5 338123020-00805024

7 pôles CVA E-F/7 338123040-00805026

11 pôles CVA E-F/11 338123060-00805028

Entrée de câble

résistance chimique accrue 338211010-00805995

Chemin de câble sur rail porteur

conduit de câble, 4 500 mm,
y compris clips de fixation

CVA KK/4500 338127010-00805039

porte-câble (10 pces) CVA KH 338128010-00805040

ALIMENTATION (ÉLECTRIQUE)

Particularité Modèle N° d’article

mécanique + électrique pour rail porteur

5 pôles, 200 mm CVA V/200/5 338120020-00805001

7 pôles, 200 mm CVA V/200/7 338120030-00805002

11 pôles, 200 mm CVA V/200/11 338120040-00805003

5 pôles, 600 mm CVA V/600/5 338120050-00805004

7 pôles, 600 mm CVA V/600/7 338120060-00805005

11 pôles, 600 mm CVA V/600/11 338120070-00805006

mécanique pour rail porteur

Intérieur CVA V 338120010-00805000

extérieur (en complément), IP20 CVA V/A 338120080-00805007

Aide au montage

pour connecteurs électriques 

et alimentation CVA MH 338129010-00805041

CONNECTEURS

Particularité Modèle N° d’article

Suspensions 

avec crochets, y compris réglage rapide CVA AKH-S 338137020-00805056

avec crochet, y compris écrou de réglage CVA AKH-E 338137010-00805055

avec câble de suspension, 1 500 mm, 
y compris œillet pour crochet (plafond) CVA AS-O/1500 338132010-00805046

avec câble de suspension, 3 000 mm,
y compris fixation de plafond CVA AS-O/3000 338132020-00805047

avec câble de suspension, 1 500 mm,
y compris fixation de plafond CVA AS-D/1500 338132030-00805048

avec câble de suspension, 3 000 mm, 
y compris fixation de plafond CVA AS-D/3000 338132040-00805049

FIXATIONS
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Particularité Modèle N° d’article

Fixations au plafond

distance du plafond H = 22 mm CVA AD 338133010-00805050

distance du plafond H = 10 mm CVA AD/10 mm 338133020-00805051

Fixations inclinées

pour suspension par chaîne (max. 45 °) CVA AK-V 338137040-00805058

pour montage direct au mur / plafond
(30 °, 45 °, 60 °)

CVA AD-V 338138010-00805059

avec crochet, y compris trou oblong 
perpendiculaire CVA AKH-V 338137030-00805057

Chaînes et accessoires pour chaînes

chaîne à nœuds, au mètre linéaire KK 338134010-00805052

crochet en S SH 338136010-00805054

mousqueton KH 338135010-00805053

FIXATIONS

Particularité Modèle N° d’article

Module d’adaptation universel
pour intégrer des composants
supplémentaires tels que  
des capteurs, 11 pôles

CVA UA 338196010-00805630

Capteur de lumière naturelle sur module d’adaptation universel (gradation)

hauteur de montage : 2 m – 5 m, 
DALI-Broadcast

CVA PD4-M-DALI/DL/500/11 338198010-00805625

hauteur de montage : 5 m – 16 m, 
DALI-Broadcast CVA PD4-M-DALI-GH/DL/500/11 338198020-00805626

Capteur de présence / de lumière naturelle sur module d’adaptation universel (commutation)

hauteur de montage : 2 m – 5 m  
(rond), maître

CVA PD4-M-1C(L2)/500/11 338194010-00805617

hauteur de montage : 2 m – 5 m  
(rond), esclave

CVA PD4-S(R5-)/500/7 338194020-00805618

hauteur de montage : 5 m – 16 m  
(ovale), maître

CVA PD4-M-1C-GH(L2)/500/11 338194030-00805619 

hauteur de montage : 5 m – 16 m  
(rond), esclave

CVA PD4-S-GH(R5-)/500/7 338194040-00805620

Capteur de présence / de lumière naturelle sur module d’adaptation universel (commutation + gradation)

hauteur de montage : 2 m – 5 m  
(rond), maître (DALI-Broadcast)

CVA PD4-M-DALI/500/11 338194050-00805621

hauteur de montage : 2 m – 5 m  
(rond), esclave

CVA PD4-S(R7)/500/11 338194060-00805622

hauteur de montage : 5 m – 16 m  
(ovale), maître (DALI-Broadcast)

CVA PD4-M-DALI-GH/500/11 338194070-00805623

hauteur de montage : 5 m – 16 m  
(ovale), esclave

CVA PD4-S-GH/500/11 338194080-00805624

Capteur de présence / de lumière naturelle sur module d’adaptation universel (pour commande externe)

hauteur de montage : 2 m – 5 m  
(rond), DALI

CVA PD4-BMS/500/7 338199010-00805627

hauteur de montage : 5 m – 16 m  
(ovale), DALI

CVA PD4-BMS-GH/500/7 338199020-00805628

Adaptateur infrarouge

pour configurer les capteurs CVA PD4
par le biais du smartphone

338195010-00805629

CAPTEURS

En fonction des exigences, il est nécessaire de choisir le modèle de rail porteur approprié (nombre de fiches).
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ACANEO
PARTENAIRE ULTRA-LUMINEUX 
À TOUTES LES HAUTEURS

ACANEO est la solution idéale pour l’éclairage général de 

grandes surfaces de bâtiments dotés de grandes hauteurs : 

il assure l’éclairage efficace de halls d’une hauteur maximale 

de 30 mètres. Cela augmente les performances du person-

nel et la qualité de son travail. ACANEO contribue également 

grandement à un bilan énergétique positif. Tous ces facteurs 

bénéficieront à votre entreprise, car une gestion durable des 

relations humaines et de l’environnement a toujours un effet 

positif sur la rentabilité.

• Technologie LED de pointe avec une durée de vie                         

atteignant 60 000 heures (L80B50)

• Boîtier extrêmement robuste en aluminium moulé sous 

pression

• Comparé aux luminaires conventionnels : économie d‘énergie

• Montage économique et peu chronophage

• Gestion thermique avec protection intelligente contre la 

surchauffe

• Optiques brevetées pour une orientation précise de la lu-

mière

• Finition haut de gamme selon les standards de qualité 

Waldmann

• Aucun entretien

• Garantie système 5 ans

• Résistant aux lubrifiants de refroidissement, aux huiles et 

aux vapeurs de soudage

• En option : Compensation intégrée du flux lumineux                 

disponible en option (CLO)
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ACANEO
ROBUSTESSE. LONGÉVITÉ. EFFICIENCE.

La nouvelle dimension de la technologie de l‘éclairage

ACANEO est la solution idéale pour différentes configura-

tions de locaux : Waldmann offre le pack de lumens conve-

nant aux diverses hauteurs de locaux et intensités lumi-

neuses. Lors du développement de l’optique, le but 

recherché était d’obtenir un éblouissement minimal et une 

homogénéité maximale. Cet objectif a été parfaitement 

atteint (UGR < 22), améliorant la sécurité au travail et 

réduisant le nombre d’accidents.

Un éclairage pour des conditions extrêmes

ACANEO satisfait aux exigences élevées des halls logis-

tiques, de production et des entrepôts : ce luminaire

grande hauteur fonctionne en toute fiabilité même dans un

environnement chargé en poussière, en humidité et en huile. 

Ce luminaire se passe d’ailettes de refroidissement visibles,  

ce qui réduit considérablement le risque d’encrassement,

notamment par des particules d’huile (Indice de protection : 

IP65 ; résistance aux chocs : jusqu’à IK10).

En option,ACANEO intègre une technologie de compensa-

tion du flux lumineux : Constant Light Output (CLO) qui lui 

permet de compenser la baisse de flux lumineux sur 

l’ensemble de sa durée de vie. Celle-ci est de 60 000 heures 

et reste stable même jusqu’à 70 ° C, notamment grâce à un 

concept de boîtier intelligent, à des matériaux hautes 

performances triés sur le volet et à une gestion thermique. 

L’éclairement est conforme aux normes, même lorsque la 

protection contre la surchauffe est activée. 

Système intelligent pour un grand confort de montage

Comparé aux luminaires grandes hauteurs classiques, 

ACANEO permet de réaliser des économies avant même sa 

mise en service : entièrement préassemblé, il est doté d’un 

câble d’alimentation et de deux points d’accrochage 

pouvant être réunis au niveau du plafond pour former une 

suspension à un point. Cela permet de positionner aisément 

ACANEO et de le monter entièrement en quelques minutes. 

Même les vibrations et les mouvements de l’air ne peuvent 

plus déloger le luminaire.
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• Flux lumineux net 30 000 lm (remplacement de > 700 W-HQL)

• Flux lumineux net 37000 lm

• Consommation : 206W pour la HIAL 30000  et 262 W pour la HIAL 37000

• Température d‘utilisation : - 30 ° C à + 50 ° C 

• Flux lumineux résiduel : 80 % après 60 000 heures de fonctionnement 

(L80B50)

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K, blanc lumière du jour                     

5 000 K et 6500 K (sur demande)

• Optiques uniques intégrées / Diffusion étroite ou diffusion large

• Boîtier en fonte d‘aluminium robuste

• Commutable ou gradable DALI

• Indice de protection IP65, classe de protection I

• 5 ans de garantie

• Dimensions du boîtier : 585 mm x 480 mm x 117 mm

• Poids 10,8 kg

• Accessoires de fixations en page 33

ACANEO en résumé

LE SYSTÈME MODULAIRE ACANEO
ÉCLAIRAGE SUR MESURE. À CONFIGURER SOI-MÊME

Flux lumineux

Optique

Température de couleur

TechniqueRaccordement électrique

diffusion étroite, diffusion large

14 000 lm, 20 000 lm, 30 000 lm
37 000 lm

4 000 K, 5 000 K

commutable ou

gradale DALI
fiche
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 cd/klm  cd/klm 

Variantes avec température de couleur 6 500 K sur demande

Optique N

avec fiche
diffusion étroite 4 000 K DALI HIAL 30000 / 840 / N / DALI 113 533 000-007 329 88  

commutable HIAL 30000 / 840 / N / EA 113 535 000-007 340 99  

diffusion étroite 5 000 K DALI HIAL 30000 / 850 / N / DALI 113 533 000-007 336 91
commutable HIAL 30000 / 850 / N / EA 113 535 000-007 341 20

diffusion large 4 000 K DALI HIAL 30000 / 840 / W / DALI 113 533 000-007 337 06
commutable HIAL 30000 / 840 / W / EA 113 535 000-007 341 36

diffusion large 5 000 K DALI HIAL 30000 / 850 / W / DALI 113 533 000-007 337 09
commutable HIAL 30000 / 850 / W / EA 113 535 000-007 341 36

Optique
Température de 

couleur
Technique Modèle N° d‘article

Hall de production Hall logistique

Optique W

Flux lumineux 30 000 lm

diffusion étroite 4 000 K DALI HIAL 37000 / 840 / N / DALI 113 996 000 - 008 048 37
5 000 K HIAL 37000 / 850 / N / DALI 113 996 000 - 008 048 38

diffusion large 4 000 K DALI HIAL 37000 / 840 /W / DALI 113 996 000 - 008 048 39
5 000 K HIAL 37000 / 850 /W / DALI 113 996 000 - 008 048 40

Optique
Température de 

couleur
Technique Modèle N° d‘article 

Flux lumineux 37 000 lm

avec fiche

Hall de production Hall logistique

Vitres de protection pour ACANEO dans les applications IK10

585 x 480 mm transparent 337 764 020 - 006 951 62
480 x 405 mm transparent 337 764 010 - 006 825 12

Dimensions Teinte N° d‘article 
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Variantes avec température de couleur 6 500 K sur demande

avec fiche

diffusion étroite 4 000 K DALI HIAL 14000 / 840 / N / DALI 113 547 000-007 370 34
commutable HIAL 14000 / 840 / N / EA 113 549 000-007 372 42

diffusion étroite 5 000 K DALI HIAL 14000 / 850 / N / DALI 113 547 000-007 371 07
commutable HIAL 14000 / 850 / N / EA 113 549 000-007 372 51

diffusion large 4 000 K DALI HIAL 14000 / 840 / W / DALI 113 547 000-007 371 22
commutable HIAL 14000 / 840 / W / EA 113 549 000-007 372 66

diffusion large 5 000 K DALI HIAL 14000 / 850 / W / DALI 113 547 000-007 371 25
commutable HIAL 14000 / 850 / W / EA 113 549 000-007 372 69

Optique
Température de 

couleur
Technique Modèle N° d‘article

Hall de production Hall logistique

Flux lumineux 14 000 lm

• Flux lumineux net 14 000 lm (remplacement > 250 W-HQL) 

• Flux lumineux net 20 000 lm (remplacement > 400 W-HQL) 

• Consommation : 90W pour la HIAL 14000 et 140W pour la HIAL 20000

• Température d‘utilisation : - 30 ° C à + 50 ° C (en combinaison avec DALI , 

jusqu‘à + 60 ° C)

• Flux lumineux résiduel : 80 % après 60 000 heures de fonctionnement 

(L80B50)

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K, blanc lumière du jour               

5 000 K et sur demande : 6 500 K

• Optiques uniques intégrées / Diffusion étroite ou diffusion large

• Boîtier en fonte d‘aluminium robuste

•  Commutable ou gradable DALI

• Système de gestion de l‘éclairage intelligent sans fil (variante)

• Indice de protection IP65, classe de protection I

• 5 ans de garantie

• Dimensions du boîtier : 480 mm x 405 mm x 117 mm

• Poids 8,2 kg

ACANEO en résumé

Optique N Optique W
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Variantes avec température de couleur 6 500 K sur demande

avec fiche

diffusion étroite 4 000 K DALI HIAL 20000 / 840 / N / DALI 113 536 000-007 341 76
commutable HIAL 20000 / 840 / N / EA 113 539 000-007 342 69

diffusion étroite 5 000 K DALI HIAL 20000 / 850 / N / DALI 113 536 000-007 342 01
commutable HIAL 20000 / 850 / N / EA 113 539 000-007 343 14

diffusion large 4 000 K DALI HIAL 20000 / 840 / W / DALI 113 536 000-007 342 16
commutable HIAL 20000 / 840 / W / EA 113 539 000-007 343 32

diffusion large 5 000 K DALI HIAL 20000 / 850 / W / DALI 113 536 000-007 342 28
commutable HIAL 20000 / 850 / W / EA 113 539 000-007 343 35

Optique
Température de 

couleur
Technique Modèle N° d‘article

Hall de production Hall logistique

Flux lumineux 20 000 lm

Fixation pour montage au plafond réglable 337 818 020-006 951 74
Fixation pour montage mural - 337 763 010-006 825 09

Kit de suspension à 1 point
1 x suspension à 1 point, 2 attaches câbles,
2 fils avec crochet

226 234 019-007 011 56

Désignation Particularité N° d‘article 

Fixations pour montage au plafond pour ACANEO

Fixation pour montage mural pour ACANEO Kit de suspension à 1 point de (montage) au plafond) pour ACANEO
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LAVIGO 
UNE ÉLÉGANCE SOBRE 
ET UNE PUISSANCE 
LUMINEUSE ÉLEVÉE

LAVIGO séduit par son design épuré basé sur la forme d’un

rectangle aux arêtes légèrement arrondies. L’esthétique de 

ce luminaire suspendu s’intègre parfaitement aux divers 

concepts de bureau, scénarios d’aménagement et sys-

tèmes de mobiliers. Des technologies ultra-modernes 

garantissent un rendement élevé pour une faible consom-

mation électrique. Par ailleurs, ce luminaire peut s’intégrer dans 

les systèmes courants de gestion des bâtiments.

• Corps du luminaire fermé avec diffuseur

• Proportion de lumière directe avec les technologies              

Edgelight et Lightguide pour une répartition homogène de 

la lumière

• Raccordement aux systèmes de gestion de l’éclairage 

DALI

• Montage simple, appareillage intégré au luminaire
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LAVIGO données techniques      9400 lm  16500 lmLAVIGO en résumé

9350 lm DALI DPP 9000 / 840 / D / G2 121 816 000 - 008 004 65

65 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K 121 816 000 - 008 004 66

16 450 lm DALI DPP 16000 / 840 / D / G2 121 799 000 - 007 505 45

112 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K 121 799 000 - 007 505 48

Bureau Salle de réunion

Equipement Technique Modèle N° d‘article blanc

Puissance Alimentation Température de couleur N° d‘article gris métallisé

• Corps du luminaire fermé avec protection

• Proportion de lumière directe avec technologie 

Edgelight et Lightguide pour une sortie de lumière 

homogène

• Connexion aux systèmes de gestion de l’éclairage 

DALI

• Lumière biodynamique LUM CONNECT VTL 

(accessoire : commande NET Module avec carte 

SD requise)

• Montage simple, appareillages intégrés au 

luminaire

• Rétrofittable avec module TALK pour luminaires 

avec capteur PIR

Efficacité lumineuse env. 145 lm/W env. 149 lm/W

Répartition lumineuse env. 20 % / 80 % env. 10 % / 90 %

(directe/indirecte)

Luminance < 3000 cd/m²

UGR < 13

Indice de rendu des couleurs Ra > 80

Protection anti-éblouissement diffuseur à prismes coniques

Alimentation 220 - 240 V ; 50/60 Hz

Indice de protection IP 20

Poids (net) 6,5 Kg

Branchement au secteur env. 1 m, extrémités fils libres

Positionnement possible
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DOTOO.FIT
LES LUMINAIRES           
ENCASTRÉS POUR UN 
ÉCLAIRAGE DIRECT 
COMPLÉMENTAIRE

Positionnement possible

DOTOO.fit en résumé DOTOO.fit données techniques

• Plafonnier encastré à LED pour éclairage des 

pièces et des espaces de travail : forme de 

construction particulièrement plate pour un 

éclairage efficace

• Lumière directe régulière et homogène grâce à la 

technologie Edgelight et Lightguide

• Dimensions standard nationales et internationales 

pour une intégration en toute facilité au plafond

• Variante en blanc chaud : 3000 K disponible

Efficacité lumineuse env. 136 lm/W

Répartition lumineuse (directe) 100 %

Luminance < 2700 cd/m²

UGR < 19

Indice de rendu des couleurs Ra > 80

Protection anti-éblouissement diffuseur à prismes coniques

Alimentation 1000 - 240 V ; 50/60 Hz

Indice de protection IP 20

Poids (net) 2,9 Kg

Branchement au secteur borne de connexion

4100 lm commutable DFE 4000/ 840  114 010 000-008 081 19

30 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K

4100 lm DALI DFE 4000/ 840 / D 114 000 000-008 081 18

30 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K

Equipement Technique Modèle N° d‘article - découpe plafond 600 x 600 mm

Puissance Alimentation Température de couleur

Bureau Salle de réunion
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ViVAA.fit données techniques      450 mm - 6400 lm  600 mm - 10200 lmViVAA.fit en résumé

6400 lm gradable DALI VIA 6000/940/D

53 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K 114 489 000-008 130 52

10 200 lm gradable DALI VIA 10000/940/D

85 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K 114 495 000-008 131 46

Bureau Salle de réunion

Equipement Technique Modèle N° d‘article

Puissance Alimentation Température de couleur

• Corps du luminaire fermé avec protection anti 

éblouissement

• Proportion de lumière directe avec technologie 

Edgelight pour une lumière homogène

• Connexion aux systèmes de gestion de l’éclairage 

DALI

• Lumière biodynamique orientée HCL en option

• Montage au plafond ou au mur simple :                               

appareillages intégrés au luminaire

• Existe en variante suspension ViVAA.pendant avec 

un câble habillé de textile rouge ou blanc

Efficacité lumineuse
env. 120 lm/W

env. 45 % / 55 %

4000 K

< 13

Ra > 90, R9 > 50

diffuseur en PMMA

220 - 240 V ; 50/60 Hz

IP 20

Répartition lumineuse 

(directe/indirecte)

Température de couleur

UGR

Indice de rendu des couleurs

Protection anti-éblouissement

Alimentation

Indice de protection

Poids (net) 5,5 Kg 7,5 kg

Branchement au secteur raccordement direct sans fiche

PLAFONNIERS - VIVAA.FIT

VIVAA.FIT
LA LUMIÈRE DU 
BIEN-ÊTRE

Versions plafonniers

* existe en version suspendu ViVAA.pendant

37



1. Quel est le type de poste à éclairer ?                   

(application)

 > Si poste de travail électronique :
    Une protection antistatique est-elle  

    nécessaire ?

  Si oui : luminaires ESD

2.   Quelle est la dimension de ce poste ?

 

3.   Souhaitez-vous un éclairage fixe ?

      > Si oui : à quelle distance le luminaire  

           doit-il être fixé ?

 

 > supérieure à 50 cm : TAMETO 

 • Quel est le type de fixation ?

  » TAMETO sur profilé : p.58

  » TAMETO intégrée : p.62

  » pas de budget WLA : p 60

  » TAMETO suspendue : p.64

  » TAMETO latérale : p.66

 

 < inférieure à 50 cm : TANEO

 • Quel est le type de fixation ?

  » TANEO  sur profilé : p.56

4.   Souhaitez-vous un éclairage mobile ?
       > Si oui :  TANEO sur bras articulés : p.42

       > Pas de budget : ALD : p 45

5.   Un grossissement est-il nécessaire ?
       > Si oui :  lampes à loupe

 • Lentille en verre ou en plastique ?

 • Rendu des couleurs important ?

  > Si oui : SNLQ : p.50

 • Sur bras flexible ?

  > seulement RING LED : p.52

 • Segments lumineux nécessaires ?

  > Si oui : SNLQ : p.50

       ou TEVISIO : p.46

       > Si maniabilité fréquente
 > produit GOOD : MLD : p.54

ÉCLAIRAGE DE POSTE DE TRAVAIL

Poste de montage

TANEO
42

TEVISIO  
46

RING LED
52

SNLQ
50

TAMETO
64

TANEO
56

TAMETO
58

TAMETO
62

WLA
60

Poste de travail électronique

TANEO
44

TEVISIO  
49

SNLQ
51

MLD
54

ALD
45

TAMETO
66

Rampes d'éclairage

Luminaires sur bras
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Poste de travail d'atelier

TANEO
42

TEVISIO  
46

RING LED
52

SNLQ
50

TAMETO
64

TAMETO
58

Poste de contrôle

TANEO
42

TEVISIO  
46

RING LED
52

SNLQ
50

TAMETO
64

TAMETO
58

Poste de travail de laboratoire

TANEO
42

TEVISIO  
46

SNLQ
50

TAMETO
64

TAMETO
58

TANEO
56

Poste de travail d'horloger

TANEO
42

TEVISIO  
46

SNLQ
50

Poste de travail de bureau

TANEO
42

LAVIGO
68

ALD
45

ALD
45

MLD
54

MLD
54

MLD
54

ÉCLAIRAGE DE POSTE DE TRAVAIL 39
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CONDITIONS DE VISIBILITÉ 
EXCEPTIONNELLES

40 



 É
C

L
A

IR
A

G
E

 D
E

 P
O

S
T

E
 D

E
 T

R
A

V
A

IL

TANEO est un talent universel. Quel que soit le

poste de travail, quel que soit le secteur, partout 

où le travail exige une visibilité parfaite il faut

pouvoir compter sur un éclairage sans compro-

mis.  

Avec une puissance lumineuse adaptée à l'applica-

tion, une qualité d'éclairage élevée et une manipu-

lation ergonomique, TANEO garantit des condi-

tions de travail optimales et s'adapte comme aucun 

autre luminaire aux exigences personnalisées et 

liées à la tâche.

• Technologie LED sans entretien

• Niveaux de puissance adaptés aux exigences

• Gradable en continu et sans scintillement

• Éclairage large sans ombres ni réflexions

• Bonne visibilité des contrastes et excellent               

rendu des couleurs

• Conditions de travail optimales par le choix d'un 

diffuseur adapté à l'application

• Boîtier en aluminium robuste

• Construction fermée pour protéger l'utilisateur 

des éléments techniques intégrés

• Bras articulé mobile et équilibré, unique en son 

genre, offrant un très grand rayon d'action

• Disponible également en version antistatique

LUMINAIRES SUR BRAS ARTICULÉS – TANEO 41
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Exemple : éclairement 34 W avec 

diffuseur CDP

* E
m
 = éclairement moyen ; E

max
 = éclairement maximal ; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

12 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur CDP 542 lx1 TND 700/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K, aluminium anodisé 1 445 lx1 113 734 000 - 008 097 15

12 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur CDP 542 lx1 TND 700/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, aluminium anodisé 1 445 lx1 113 734 000 - 008 097 16

12 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur CDP 542 lx1 TND 700/930-965/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 3000 - 6500 K, aluminium anodisé 1 445 lx1 113 734 000 - 008 100 75

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP 1 158 lx1 TND 1400/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K, aluminium anodisé 3 050 lx1 113 735 000 - 008 097 24

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP 1 158 lx1 TND 1400/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, aluminium anodisé 3 050 lx1 113 735 000 - 008 097 26

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP 1 158 lx1 TND 1400/930-965/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 3000 - 6500 K, aluminium anodisé 3 050 lx1 113 735 000 - 008 100 81

30 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur CDP 1 719 lx1 TND 2100/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4000 K, aluminium anodisé 4 129 lx1 113 736 000 - 008 097 64

30 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur CDP 1 719 lx1 TND 2100/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, aluminium anodisé 4 129 lx1 113 736 000 - 008 097 65

31 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur CDP 1 719 lx1 TND 2100/930-965/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 3000 - 6500 K, aluminium anodisé 4 129 lx1 113 736 000 - 008 100 93

Poste de montage Poste de travail d'atelier

Puissance Dimensions Particularité E
m

Modèle

Alimentation E
max

* N° d'article

Version pour poste de travail en horlogerie :  

 = 60°,  = 0°

Pour toutes les autres versions :

 = 110°,  = 20°

• Quelle est la dimension du poste de travail ou de la surface à éclairer ? 218 mm, 398 mm ou 577 mm
• Quelle température de couleur avez-vous besoin ? 4000 K ou 5000 K ou Tunable White (3000 - 6500 K)
  ou 5000 K avec spectre complet D50
• Quel type de diffuseur est-il nécessaire ? CDP ou blanc opale
• Quelle longueur de bras ? 384 + 400 mm ou 244 + 450 mm ?
• Indice de rendu des couleurs : Ra>90 sur toutes les versions sauf pour variantes avec spectre complet     
  D50 qui elles ont un Ra >95

> version spéciale HORLOGERIE ! (page 43)

noir 0 – 45 mm 190 008 019 - 000 149 23

noir 0 – 65 mm 190 007 019 - 000 149 04
noir 65 – 135 mm 190 033 019 - 000 149 50
noir 95 – 165 mm 190 035 019 - 000 149 56
noir 0 – 65 mm, version antistatique 190 007 059 - 000 580 94

Teinte Particularité N° d‘article 

Pinces de fixation pour toutes les lampes à loupe, tous les luminaires sur bras articulés et sur flexible métallique

42
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12 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 353 lx1 TND 700/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K, aluminium anodisé 758 lx1 113 734 000 - 008 097 17

12 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 353 lx1 TND 700/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, aluminium anodisé 758 lx1 113 734 000 - 008 097 18

12 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 353 lx1 TND 700/930-965/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 3000 - 6500 K, aluminium anodisé 758 lx1 113 734 000 - 008 100 76

14 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 218 mm diffuseur blanc opale, 328 lx1 TND 700/D50/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, spectre complet LED 737 lx1 113 734 000 - 008 100 77

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 819 lx1 TND 1400/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K, aluminium anodisé 1 743 lx1 113 735 000 - 008 097 28

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 819 lx1 TND 1400/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, aluminium anodisé 1743 lx1 113 735 000 - 008 097 29

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 819 lx1 TND 1400/930-965/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 3000 - 6500 K, aluminium anodisé 1 743 lx1 113 735 000 - 008 100 82

27 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur blanc opale, 758 lx1 TND 1400/D50/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, spectre complet LED 1 612 lx1 113 735 000 - 008 100 83

30 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 1 127 lx1 TND 2100/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K, aluminium anodisé 2 224 lx1 113 736 000 - 008 097 66

30 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 1 127 lx1 TND 2100/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, aluminium anodisé 2 227 lx1 113 736 000 - 008 097 67

31 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 1 127 lx1 TND 2100/930-965/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 3000 - 6500 K, aluminium anodisé 2 224 lx1 113 736 000 - 008 100 94

38 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 577 mm diffuseur blanc opale, 1 015 lx1 TND 2100/D50/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, spectre complet LED 2 005 lx1 113 736 000 - 008 100 95

• Technologie LED

• Puissance absorbée 12, 23 ou 30 W

• Température de couleur blanc neutre 4.000 K ou 5.000 K ou Tunable 

White commutable entre 3000K, 4000K, 5000K et 6500K

• Protection contre l‘éblouissement par diffuseur à prismes coniques (CDP) 

ou diffuseur blanc opale

• Indice de rendu des couleurs Ra >90 ; et Ra >95 avec LED à spectre 

complet

• Boîtier en aluminium anodisé incolore et matière plastique noire, diffuseur 

en PMMA (CDP) ou PC (diffuseur blanc opale)

• Bras compensé par ressort avec articulation 3D au niveau de la tête

• Touche sensitive Marche / Arrêt et gradation de la lumière sur la tête

• Indice de protection IP20, classe de protection III (luminaire) et II (bloc 

d'alimentation)

• Bloc d’alimentation sur fiche (12 W) ou Bloc d’alimentation de table (23 et 

30 W), 100 – 240 V, 50 / 60 Hz, câble de raccordement : 3 m

• Diverses fixations disponibles en accessoires

TANEO en résumé

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

Poste de contrôle Poste de travail de laboratoire

Puissance Dimensions Particularité E
m

Modèle

Alimentation E
max

* N° d'article

Fixation murale noir – 226 108 019 - 006 107 54
Loupe additionnelle noir 3 dioptries ; 132 mm 190 207 019 - 005 759 00

Désignation Teinte Particularité N° d‘article  

Fixation murale pour TANEO, TEVISIO et SNLQ

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

23 W    A = 244 mm, B = 450 mm, C = 398 mm  diffuseur blanc opale, 819 lx1 TND 1400/950/D

   100 – 240 V, 50 / 60 Hz  5 000 K, aluminium anodisé 1 743 lx1 113 735 000 - 008 097 30

27 W    A = 244 mm, B = 450 mm, C = 398 mm  diffuseur blanc opale, 758 lx1 TND 1400/D50/D

    100 – 240 V, 50 / 60 Hz
 5 000 K, aluminium anodisé, spectre 
complet LED

1 612 lx1 113 735 000 - 008 100 84

Poste de travail d'horloger

Puissance    Dimensions  Dimensions E
m

Modèle

   Alimentation  Particularité E
max

* N° d'article

• Pour l'horlogerie => Bras supérieur plus court : 244 mm

LUMINAIRES SUR BRAS ARTICULÉS – TANEO 43
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TANEO en version antistatique

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP 1 042 lx1 TND 1400/940/AD

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K, laqué noir 2 745 lx1 113 735 000 - 008 097 25

23 W A = 384 mm, B = 400 mm, C = 398 mm diffuseur CDP 1 016 lx1 TND 1400/950/AD

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K, laqué noir 2 671 lx1 113 735 000 - 008 097 27

Poste de travail électronique

Puissance Dimensions Particularité Flux Modèle

Alimentation lumineux N° d'article

TANEO

TANEO
VERSION ANTISTATIQUE



45LUMINAIRE SUR BRAS ARTICULÉS – ALD

ALD
LUMINAIRE VARIABLE ET 
FONCTIONNEL

LED bloc d'alimentation sur fiche – 914 lx1 ALD 1300/850/D

16 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz gradable 2 391 lx1 113 686 000 - 007 531 68

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Protection anti-éblouissement via diffuseur structuré

• Corps du luminaire en aluminium anodisé et plastique gris

• Diffuseur en PC

• Technique d'articulation ergonomique avec articulation 3D au niveau de la 

tête

• Interrupteur tactile sur la tête pour Allumage/Extinction et gradation

• Indice de protection IP20, classe de protection II

• Livré avec 3m de câble d'alimentation et fiche secteur CEE 7/16 (fiche 

euro), BS 1363 et NEMA 1-15P

• Accessoire inclus : pince de table (ouverture : 0-70mm)

ALD en résumé

* E
m
 = éclairement moyen ; E

max
 = éclairement maximal ; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

• Accessoire inclus : pince de table 

  ouverture 0 à 70 mm
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LE N° 1 EN MATIÈRE DE MOBILITÉ
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Grâce à son ergonomie parfaite, TEVISIO facilite les 

tâches visuelles les plus exigeantes. Dans les

secteurs de l'électronique, de la métallurgie ou de

l'horlogerie, à un poste de montage, d'atelier ou de

contrôle : TEVISIO est indispensable partout où la

vision doit satisfaire aux exigences les plus éle-

vées.

Équipée d'une technique LED de pointe, d'une

technologie de bras innovante et d'un champ de 

contrôle adapté de manière idéale à la distance 

focale, la lampe à loupe TEVISIO assure une effi-

cacité et une ergonomie optimales au poste de tra-

vail.

• Technologie LED sans entretien

• Pour un éclairage puissant et homogène cou-

vrant une large surface

• Bonne visibilité des contrastes et excellent rendu 

des couleurs

• Gradation en continu

• Variantes avec commutation de segments               

lumineux (fonction Visualiseur) pour détecter les 

erreurs et les défauts de structure

• Boîtier en aluminium robuste

• Construction fermée pour protéger l'utilisateur 

des éléments techniques intégrés

• Loupe en verre anti-rayures, en option, avec trai-

tement antireflet ou avec une lentille supplémen-

taire

• Champ de contrôle très large permettant une 

image sans distorsion

• Grossissement quasi x 2

• Bras articulé mobile et équilibré, unique en son 

genre, offrant un très grand rayon d'action

• Fonction Visualiseur : commutation par seg-

ments lumineux selon la tâche visuelle à acom-

plir

• Disponible également en version antistatique

LAMPES À LOUPE – TEVISIO
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Exemple : éclairement 13 W  
sans version antistatique

Avec Articulation 3D au niveau de la tête 

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 484 mm, B = 500 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre 7 105 lx1 113 714 000 - 008 006 76

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 484 mm, B = 500 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre anti-reflet 7 105 lx1 113 714 000 - 008 006 77

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 484 mm, B = 500 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre 7 105 lx1 113 714 000 - 008 006 78

lentille additionnelle 8 dioptries

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre 7 105 lx1 113 713 000 - 008 006 59

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre anti-reflet 7 105 lx1 113 713 000 - 008 006 60

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre 7 105 lx1 113 713 000 - 008 006 61

lentille additionnelle 8 dioptries

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/950/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre anti-reflet 7 105 lx1 113 713 000 - 008 006 79

5000 K

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/965/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en verre anti-reflet 7 105 lx1 113 713 000 - 008 006 80

6500 K

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 30 x 30 cm / Distance de mesure : 15 cm

Poste de montage Poste de travail d'atelier

Poste de travail de laboratoire Poste de travail d'horloger

Puissance Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

• Quel grossissement ? 3,5 dioptries (soit env. x 2 ) ou 3,5 + 8 dioptries (soit x 3,88), 

voir 6 dioptries (x 2,5)

• Loupe en verre : option anti-reflet et lentille additionnelle
• Loupe en plastique

• Segments lumineux nécessaires ? oui => option Visualiseur sur toutes les versions

• Dimensions des bras : 484 mm + 500 mm, 384 mm + 400 mm

noir 0 – 45 mm 190 008 019 - 000 149 23

noir 0 – 65 mm 190 007 019 - 000 149 04
noir 65 – 135 mm 190 033 019 - 000 149 50
noir 95 – 165 mm 190 035 019 - 000 149 56
noir 0 – 65 mm, version antistatique 190 007 059 - 000 580 94

Teinte Particularité N° d‘article 

Pinces de fixation pour toutes les lampes à loupe, tous les luminaires sur bras articulés et sur flexible métallique

Formule de calcul du GROSSISSEMENT :
Gr = dioptries / 4 + 1

Avec Articulation 2D au niveau de la tête 

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en plastique 7 105 lx1 113 712 000 - 008 006 38

13 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 703 lx1 TVD 750/940/DM

100 – 240 V, 50 / 60 Hz loupe en plastique 7 105 lx1 113 712 000 - 008 006 39

lentille additionnelle 8 dioptries
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TEVISIO en version antistatique

49

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 90 ; R9 > 70

• Protection anti-éblouissement via réflecteur

• Lentille en verre Ø 160 mm avec 3,5 dioptries ou 3,5 + 8 dioptries  

(lentille additionnelle intégrée)

• Boîtier en aluminium anodisé ou laqué noir et plastique noir

• Diffuseur en polyamide satiné

• Bras compensé par ressort, avec articulation 2D ou 3D au niveau de la tête

• Touche à membrane Marche / Arrêt sur la tête du luminaire et 

gradation, éventuellement fonction visualiseur (commutation de 

segments)

• Indice de protection IP20, classe de protection II

• Livraison avec câble de raccordement d'env. 3 m et bloc d'alimentation sur 

fiche de type CEE 7 / 7 (Europlug), BS 1363 et NEMA 1-15P

• Diverses fixations et loupe additionnelle (3,5 dioptries) en accessoires

TEVISIO en résumé

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 30 x 30 cm / Distance de mesure : 15 cm

14 W bloc d'alimentation sur fiche A = 484 mm, B = 500 mm 4 986 lx1 RLLQ 48 / 2 AR

100 – 240 V, 50 / 60 Hz visualiseur 7 503 lx1 113 585 000 - 007 662 73

14 W bloc d'alimentation sur fiche A = 384 mm, B = 400 mm 4 986 lx1 RLLQ 48 / 2 AR

100 – 240 V, 50 / 60 Hz visualiseur 7 503 lx1 113 986 000 - 007 662 81

Poste de travail électronique

Puissance Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

noir – 226 108 019 - 006 107 54

Teinte Particularité N° d‘article 

Fixation murale pour TANEO, TEVISIO et SNLQ

Ø 160 mm (lentille) 6 loupe en plastique 190 218 019 - 008 029 94

Dimensions Dioptries Particularité N° d‘article 

Loupe de rechange pour TEVISIO

• Grossissement complémentaire => 6 dioptries (soit x 2,5) 

Idéal pour remplacement

LAMPES À LOUPE – TEVISIO



50

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Protection anti-éblouissement via diffuseur blanc opale

• Lentille en verre pivotante 175 x 105 mm de 3 dioptries

• Boîtier en plastique gris clair et noir

• Diffuseur en PC

• Bras compensé par ressort

• Interrupteur Marche / arrêt et commutation de segments lumineux 

sur la tête du luminaire

• Indice de protection IP20, classe de protection I

• Livraison avec câble de raccordement d'env. 3 m et  

fiche du type CEE 7 /7 (prise avec mise à la terre)

• Diverses fixations et loupe additionnelle (4 dioptries) en accessoires

SNLQ en résumé

SNLQ
L'OMBRE & LA LUMIÈRE 
À PORTÉE DE BOUTON 
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Exemple : éclairement 13 W

sans version antistatique

LED transfo. intégré – 4 299 lx1 SNLQ 54 / 2

12 W 100 / 120 / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz – 6 093 lx1 113 460 000 - 006 955 01

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 30 x 30 cm / Distance de mesure : 15 cm

Poste de montage Poste de travail d'atelier Poste de travail d'horloger

Poste de contrôle Poste de travail de laboratoire

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

SNLQ en version antistatique

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 30 x 30 cm / Distance de mesure : 15 cm

LED transfo. intégré – 3 015 lx1 SNLQ 54 / 2 A
12 W 100 / 120 / 220 – 240 V, 50 / 60 Hz – 4 266 lx1 113 459 000 - 006 955 07

Poste de travail électronique

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

• Seule lampe loupe commutable (non gradable) + pivotante

• Loupe en verre de 3 dioptries soit grossissement (x 1,75) 

   ou loupe supplémentaire soit 3 + 4 soit grossissement (x 2,75)

• Segments lumineux

noir 0 – 45 mm 190 008 019 - 000 149 23

noir 0 – 65 mm 190 007 019 - 000 149 04
noir 65 – 135 mm 190 033 019 - 000 149 50
noir 95 – 165 mm 190 035 019 - 000 149 56

Teinte Particularité N° d‘article 

Pinces de fixation pour toutes les lampes à loupe, tous les luminaires sur bras articulés et sur flexible métallique

50 x 100 mm (lentille) 4 lentille en verre 190 080 019 - 000 151 20

Dimensions Dioptries Particularité N° d‘article 

Loupe additonnelle pour SNLQ

Pince de fixation 95 – 165 mm 190 007 059 - 000 580 94

Dimensions Particularité N° d‘article 

Accessoires pour SNLQ version antistatique

soit grossissement (x 2,75)

• Autres accessoires de fixations disponibles en page 126

LAMPES À LOUPE – SNLQ
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RING LED 
UN ÉCLAIRAGE PRÉCIS 
POUR UN TRAVAIL                
MINUTIEUX

Éclairement 6 W

LED bloc d'alimentation sur fiche – 2 871 lx1 RLLQ 63 R

6 W 100 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 5 587 lx1 113 142 000 - 006 188 30

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 30 x 30 cm / Distance de mesure : 15 cm

Poste de montage Poste de travail d'atelier Poste de contrôle

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

• Seule lampe loupe sur flexible métallique : 400 mm
• Loupe en plastique de 6 dioptries soit grossissement (x 2,5)
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• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 90

• Protection anti-éblouissement via diffuseur satiné

• Loupe en plastique rigide renforcé Ø  72 mm de 6 dioptries

• Boîtier en aluminium anodisé et plastique noir

• Diffuseur en PMMA

• Bras flexible en métal testé pour un minimum de 20 000 mouvements

• Capteur sensitif sur la tête du luminaire : Marche / Arrêt et pour la gradation

• Indice de protection IP20, classe de protection II

• Livraison avec câble de raccordement d'env. 2 m et bloc d'alimentation sur 

fiche de type type CEE 7 / 16 (Europlug), BS 1363 et NEMA 1-15P

• Diverses fixations en accessoires

RING LED en résumé

noir 0 – 45 mm 190 008 019 - 000 149 23

noir 0 – 65 mm 190 007 019 - 000 149 04
noir 65 – 135 mm 190 033 019 - 000 149 50
noir 95 – 165 mm 190 035 019 - 000 149 56
noir 0 – 65 mm, version antistatique 190 007 059 - 000 580 94

Teinte Particularité N° d‘article 

Pinces de fixation pour toutes les lampes à loupe, tous les luminaires sur bras articulés et sur flexible métallique

• Autres accessoires de fixations disponibles en page 124

LAMPES À LOUPE – RING LED
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Avec sa combinaison parfaite d'une vision optimale de près et 

d'une qualité d'éclairage élevée, la lampe loupe MLD trouve sa 

place partout où l'œil humain atteint ses limites visuelles. 

Le champ de vision est idéalement aligné et assure une vision 

sans distorsion et un travail plus ergonomique. 

La technologie d'articulation du bras parfaitement équilibrée 

ainsi que l'intensité lumineuse gradable en continu font de la 

lampe à loupe un outil indispensable pour les tâches visuelles 

exigeantes, et ce dans de nombreuses applications 

industrielles.

MLD
POUR UNE VISION 
PARFAITE

Répartitions lumineuses
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LED bloc d'alimentation sur fiche – 5 176 lx1 MLD 750/850/D

12 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz gradable 7 457 lx1 113 525 000 - 006 988 59

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Protection anti-éblouissement via diffuseur satiné

• Loupe en plastique Ø 160 mm avec 3,5 dioptries

• Corps du luminaire en aluminium anodisé et plastique gris

• Diffuseur en PC

• Technique d'articulation ergonomique avec articulation 2D au niveau de la 

tête

• Interrupteur tactile sur la tête pour Allumage/Extinction et gradation

• Indice de protection IP20, classe de protection II

• Livré avec 3m de câble d'alimentation et fiche secteur CEE 7/16 (fiche 

euro), BS 1363 et NEMA 1-15P

• Accessoire inclus : pince de table (ouverture : 0-70mm)

MLD en résumé

* E
m
 = éclairement moyen ; E

max
 = éclairement maximal ; 1 Surface de mesure : 30 x 30 cm / Distance de mesure : 15 cm

• Accessoire inclus : pince de table 

  ouverture 0 à 70 mm
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TANEO
FAIBLE ENCOMBREMENT,
FLEXIBILITÉ SURPRENANTE

TANEO offre des possibilités de montage particulièrement

compactes et discrètes, par exemple sous une étagère. 

Et malgré tout, elle reste flexible grâce à sa tête pivotante. La 

gradation de l'éclairage lui permet de s'adapter aisément aux 

exigences individuelles. En même temps, sa lumière de qua-

lité soulage les yeux pendant le travail.

• Technologie LED sans entretien

• Niveaux de puissance adaptés aux exigences

• Gradable en continu et sans scintillement

• Éclairage large sans ombres ni réflexions

• Bonne visibilité des contrastes et excellent rendu des cou-

leurs

• Conditions de travail optimales par le choix d'un diffuseur 

adapté à l'application 

• Boîtier en aluminium robuste

• Disponible également en version antistatique
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• Technologie LED

• Puissance absorbée 23 et 30 W (montage fixe)

• Température de couleur : blanc neutre 4.000 K ou 5.000 K

• Protection contre l‘éblouissement par diffuseur à prismes coniques (CDP) 

ou diffuseur blanc opale

• Indice de rendu des couleurs Ra>90

• Boîtier en aluminium anodisé incolore et matière plastique noire, diffuseur 

en PMMA (CDP) ou PC (diffuseur blanc opale)

• Montage fixe (23 et 30 W), avec tête articulée

• Touche sensitive Marche / Arrêt et gradation sur la tête du luminaire

• Indice de protection IP20, classe de protection III (luminaire) et II

• (bloc d‘alimentation)

• Bloc d‘alimentation (23 et 30 W), 100 – 240 V, 50 / 60 Hz, câble de 

raccordement 4 m

Exemple : éclairement  

30 W avec diffuseur CDP

TANEO en résumé

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 50 cm

Poste de montage Poste de travail de laboratoire

Puissance Dimensions Particularité Em Modèle

Alimentation Emax N° d'article

Également disponible comme luminaires sur bras articulés

• Eclairage directionnel sous meuble / sous étagère 
• Quelle température de couleur avez-vous besoin ? 4000 K ou 5000 K
• Quel type de diffuseur est-il nécessaire ? CDP ou blanc opale
• Quelles dimensions nécessaire ?
• Indice de rendu des couleurs : Ra>90 sur toutes les versions

23 W A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 1 158 lx1 TNU 1400/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K 3 050 lx1 114 460 000 - 008 110 87

23 W A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 1 158 lx1 TNU 1400/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K 3 050 lx1 114 460 000 - 008 110 88

23 W A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 819 lx1 TNU 1400/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K 1 743 lx1 114 460 000 - 008 110 74

23 W A = 359,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 819 lx1 TNU 1400/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K 1 743 lx1 114 460 000 - 008 110 75

30 W A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 1 719 lx1 TNU 2100/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K 4 129 lx1 114 461 000 - 008 110 84

30 W A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur CDP, 1 719 lx1 TNU 2100/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K 4 129 lx1 114 461 000 - 008 110 85

30 W A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 1 127 lx1 TNU 2100/940/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 4 000 K 2 224 lx1 114 461 000 - 008 110 86

30 W A = 538,5 mm x 136 mm diffuseur blanc opale, 1 127 lx1 TNU 2100/950/D

100 – 240 V, 50 / 60 Hz 5 000 K 2 224 lx1 114 461 000 - 008 111 09

LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES – TANEO
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TAMETO
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE  
ERGONOMIQUE

Exemple : éclairement 26 W LED

• Technologie LED ou tubes fluorescents

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K, blanc neutre 5 000 K et 

blanc lumière du jour 6 500 K (SAHQ 44 R, 66 R, 88 R)

• Indice de rendu des couleurs Ra > 90

• Protection anti-éblouissement via diffuseur à prismes coniques (CDP)

• Boîtier en aluminium anodisé et plastique noir

• Diffuseur en PMMA

• Montage au moyen d'équerres ou de rainures en T (8 mm)

• Interrupteur marche/arrêt pour la commutation ou touche pour gradation 

voir gradation en télécommandé

• Indice de protection IP20, classe de protection

Livré avec 
• câble de raccordement d'env. 3 m et fiche du type CEE 7 / 7 (Fiche 2P+T) 
• câble de raccordement d'env. 3 m et fiche WAGO WINSTA® MINI pour les 

variantes à commande déportée

• câble de raccordement d'env. 3 m et fiche / prise Wieland GST18i3 pour les 

variantes à câblage passant

Accessoires

• kit de supports de luminaire pour rails en C et support du luminaire pour un 

montage pivotant

• câble pour le raccordement de luminaires à câblage passant

• organe de commande et câble pour le raccordement à des luminaires à 

commande externe

• multiprise et câble de connexion pour le raccordement central à un seul 

organe de commande de plusieurs luminaires à commande externe

TAMETO en résumé

câble d‘alimentation 3 m CEE 7 / 7 (fiche secteur) – Wieland GST18i3 226 030 019 - 005 679 77
commande pour la commutation et la gradation Wieland GST18i3 – WAGO WINSTA® MINI 226 080 039 - 006 912 02

Description Type de connecteur N° d‘article 

Connectique pour commander un luminaire TAMETO via une commande externe*

câble d‘alimentation 3 m CEE 7 / 7 (fiche secteur) – Wieland GST18i3 226 030 019 - 005 679 77
commande pour la commutation et la gradation Wieland GST18i3 – WAGO WINSTA® MINI 226 080 039 - 006 912 02
câble de connexion 1m pour distributeur en T WAGO WINSTA® MINI – WAGO WINSTA® MINI 337 782 010 - 006 847 37

distributeur en T WAGO WINSTA® MINI – WAGO WINSTA® MINI 337 783 010 - 006 865 23

Description Type de connecteur N° d‘article 

Connectique pour une commande centrale de 6 luminaires TAMETO maxi. via 1 organe de commande externe *

! ACCESSOIRES obligatoires

câble d'alimentation de 3,0 m CEE 7 / 7 (fiche secteur) – Wieland GST18i3 226 030 019 - 005 679 77
câble de connexion de 0,3 m Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 010 - 005 773 61
câble de connexion de 3,0 m Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 020 - 006 304 38

Description Type de connecteur N° d‘article 

Câbles de connexion (uniquement nécessaire avec les versions = xx99 mm)Câble d'alimentation

58
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18 W A = 656 mm 4 000 K 592 lx1 SAHQ 44

220 – 240 V, 50 / 60 Hz 813 lx1 112 971 000 - 005 513 37

18 W A = 656 mm 4 000 K 592 lx1 SAHQ 44 D

220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 813 lx1 112 971 000 - 005 555 76

18 W A = 656 mm 4 000 K 592 lx1 SAHQ 44 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 813 lx1 112 972 000 - 005 513 40

18 W A = 656 mm 4 000 K 592 lx1 SAHQ 44 RD

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, câblage passant 813 lx1 112 972 000 - 005 555 80

18 W A = 656 mm 4 000 K 592 lx1 SAHQ 44 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, commande externe 813 lx1 113 129 000 - 006 150 52

18 W A = 656 mm 5 000 K 592 lx1 SAHQ 44 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 813 lx1 112 972 000 - 006 882 52

18 W A = 656 mm 6 500 K 592 lx1 SAHQ 44 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 813 lx1 112 972 000 - 006 882 56

23 W A = 656 mm 3000 - 6500 K 592 lx1 SAHQ 44 RC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, radiocommandé 813 lx1 114 260 000 - 008 057 53

23 W A = 656 mm 3000 - 6500 K, gradable 592 lx1 SAHQ 44 RDC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz radiocommandé, câblage passant 813 lx1 114 260 000 - 008 057 55

26 W A = 956 mm 4 000 K 863 lx1 SAHQ 66

220 – 240 V, 50 / 60 Hz 1 163 lx1 112 975 000 - 005 513 49

26 W A = 956 mm 4 000 K 863 lx1 SAHQ 66 D

220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 163 lx1 112 975 000 - 005 556 28

26 W A = 956 mm 4 000 K 863 lx1 SAHQ 66 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 1 163 lx1 112 976 000 - 005 513 52

26 W A = 956 mm 4 000 K 863 lx1 SAHQ 66 RD

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, câblage passant 1 163 lx1 112 976 000 - 005 556 31

26 W A = 956 mm 4 000 K 863 lx1 SAHQ 66 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, commande externe 1 163 lx1 113 102 000 - 006 009 08

26 W A = 956 mm 5 000 K 863 lx1 SAHQ 66 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 1 163 lx1 112 976 000 - 006 870 81

26 W A = 956 mm 6 500 K 863 lx1 SAHQ 66 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 1 163 lx1 112 976 000 - 006 870 84

32 W A = 956 mm 3000 - 6500 K 863 lx1 SAHQ 66 RC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, radiocommandé 1 163 lx1 114 261 000 - 008 057 57

32 W A = 956 mm 3000 - 6500 K, gradable 863 lx1 SAHQ 66 RDC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz radiocommandé, câblage passant 1 163 lx1 114 261 000 - 008 057 59

33 W A = 1 256 mm 4 000 K 1 054 lx1 SAHQ 88

220 – 240 V, 50 / 60 Hz 1 383 lx1 112 979 000 - 005 513 61

33 W A = 1 256 mm 4 000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 D

220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 383 lx1 112 979 000 - 005 556 94

33 W A = 1 256 mm 4 000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 1 383 lx1 112 980 000 - 005 513 64

33 W A = 1 256 mm 4 000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 RD

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, câblage passant 1 383 lx1 112 980 000 - 005 556 97

33 W A = 1 256 mm 4 000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, commande externe 1 383 lx1 113 141 000 - 006 150 59

33 W A = 1 256 mm 5 000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 1 383 lx1 112 980 000 - 006 870 95

33 W A = 1 256 mm 6 500 K 1 054 lx1 SAHQ 88 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable 1 383 lx1 112 980 000 - 006 871 00

39 W A = 1 256 mm 3000 - 6500 K 1 054 lx1 SAHQ 88 RC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, radiocommandé 1 383 lx1 114 262 000 - 008 057 61

39 W A = 1 256 mm 3000 - 6500 K, gradable 1 054 lx1 SAHQ 88 RDC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz radiocommandé, câblage passant 1 383 lx1 114 262 000 - 008 057 63

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

Poste de montage Poste de travail d'atelier

Poste de contrôle Poste de travail de laboratoire

Équipement Dimensions Particularité Em Modèle

Puissance Alimentation Emax N° d'article

• Technologie LED 
• Quelle température de couleurs avez-vous besoin ? 4000, 5000 ou 6500 K
• Quelle dimension vous faut-il ?
• Un câblage passant est-il nécessaire pour vous ?
• Le luminaire doit-il être gradable ou commutable, voir gradable en télécommandé?
• Avez-vous besoin d’une commande déportée ?  > Si oui : accessoires voir page ci-contre
• Besoin d'autres accessoires ? > voir équerres et supports de fixation page 133
     > émetteurs muraux radio page 67 ou 144

Combien de luminaires / postes sont prévus ?

59LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES – TAMETO
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WLA
RAMPES D‘ECLAIRAGE 
POUR POSTES DE TRAVAIL 
MODULAIRES

Le luminaire WLA montre à quoi ressemble idéalement la 

flexibilité. Quatre versions de longueurs différentes 

permettent de répondre aux besoins d'éclairage individuels 

pour toutes les largeurs de postes de travail dans une grande 

variété d'applications industrielles. 

Afin de maintenir les coûts d'installation aussi bas que 

possible, même sur des postes de travail reliés entre eux, le 

concept bien pensé prévoit le câblage de plusieurs luminaires. 



câble de 0,3 m Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 010 - 005 773 61

câble de 3,0 m Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 020 - 006 304 38

    Description Type de connecteur N° d‘article 

Câbles de connexion pour raccordement de luminaires en câblage passant

61LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES – WLA

LED ballast électronique 449 x 120 mm 366 lx1 WLA 1100/850

15 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz montage à gauche 1 488 lx1 113 470 000 - 007 387 34

LED ballast électronique 449 x 120 mm 366 lx1 WLA 1100/850

15 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz montage à droite 1 488 lx1 113 471 000 - 007 387 47

LED ballast électronique 899 x 120 mm 939 lx1 WLA 3000/850/T

35 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 2 1 213 lx1 113 472 000 - 007 387 50

LED ballast électronique 1199 x 120 mm 1 094 lx1 WLA 3700/850/T

40 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 2 1 378 lx1 113 473 000 - 007 387 53

LED ballast électronique 1499 x 120 mm 1 392 lx1 WLA 5000/850/T

63 W 100 –240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 2 1 716 lx1 113 474 000 - 007 387 57

Équipement Appareillage Dimensions Em Modèle

Puissance Alimentation Particularité Emax N° d'article

* E
m
 = éclairement moyen ; E

max
 = éclairement maximal ; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

Le set WLA se compose : du luminaire + jeu de fixations + cordon d'alimentation

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Protection anti-éblouissement au moyen d'un diffuseur structuré

• Boîtier en aluminium anodisé incolore et plastique gris

• Diffuseur en PMMA

• Montage au moyen de rainures en T (8 mm) ou d'équerres de fixation (en 

accessoires)

• Durée de vie des LED (L70) > 50 000 h

• Interrupteur Marche/Arrêt

• Indice de protection IP20, classe de protection I

• Livré avec fiche/prise Wieland GST18i3 (pour luminaires en câblage 

passant) intégrée

• Accessoires inclus : câble de connexion, kits de fixations

WLA en résumé
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TAMETO
S'INTÈGRE PARFAITEMENT
LÀ OÙ IL LE FAUT

Pour une intégration précise de l'éclairage entre 2 montants,

TAMETO est disponible en diverses variantes spéciales et en

trois longueurs. Le câblage passant facilite le raccordement

des postes de travail en ligne.

• Au choix : technologie LED ou technologie des tubes 

fluorescents à basse consommation

• Éclairage extrêmement homogène, non éblouissant et sans 

scintillements

• Sortie de lumière via une structure à prismes coniques ga-

rantissant l'absence totale d'éblouissement

• Gradation en continu (variantes)

• Différentes longueurs pour divers postes de travail et divers 

besoins en lumière

• Boîtier en aluminium robuste

• Construction fermée pour protéger l'intérieur du luminaire 

et la surface de travail contre les impuretés

• Rainures en T intégrées

• Luminaires avec câblage passant
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câble de 3,0 m CEE 7 / 7 (fiche secteur) – Wieland GST18i3 226 030 019 - 005 679 77

Description Type de connecteur N° d‘article 

Câble d‘alimentation pour TAMETO pour raccordement de luminaires en câblage passant

câble de 0,3 m Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 010 - 005 773 61

câble de 3,0 m Wieland GST18i3 – Wieland GST18i3 330 691 020 - 006 304 38

Description Type de connecteur N° d‘article 

Câbles de connexion pour TAMETO pour raccordement de luminaires en câblage passant (uniquement nécessaire avec les versions = xx99 mm)

63

Exemple : éclairement 1 x 54 W T5

• Technologie LED ou tubes fluorescents

• Températures de couleur : blanc neutre 4 000 K ou 3000-6500 K sur 

version radiocommandé

• Indice de rendu des couleurs Ra > 90

• Protection anti-éblouissement via diffuseur à prismes coniques (CDP)

• Boîtier en aluminium anodisé et plastique noir

• Diffuseur en PMMA

• Montage au moyen d'équerres ou de rainures en T (8 mm)

• Interrupteur marche/arrêt pour commutation ou touche pour gradation, voir 

gradable en télécommandé

• Indice de protection IP20, classe de protection I

• Livraison avec fiche / prise Wieland GST18 i3

• Câble pour le raccordement de plusieurs luminaires (en accessoire)

• En accessoires : émetteurs muraux radio page 65

TAMETO en résumé

18 W A = 599 mm 4000 K 592 lx1 SAHQ 44 D

220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 813 lx1 113 034 000 - 005 776 11

18 W A = 599 mm 4000 K 592 lx1 SAHQ 44 RD

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, câblage passant 813 lx1 113 035 000 - 005 776 14

23 W A = 599 mm 3000-6500 K, câblage passant 592 lx1 SAHQ 44 RDC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, radiocommandé 813 lx1 114 263 000 - 008 057 71

26 W A = 899 mm 4000 K 863 lx1 SAHQ 66 D

220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 163 lx1 113 036 000 - 005 776 17

26 W A = 899 mm 4000 K 863 lx1 SAHQ 66 RD

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, câblage passant 1 163 lx1 113 037 000 - 005 776 20

32 W A = 899 mm 3000-6500 K, câblage passant 863 lx1 SAHQ 66 RDC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, radiocommandé 1 163 lx1 114 264 000 - 008 057 89

33 W A = 1 199 mm 4000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 D

220 – 240 V, 50 / 60 Hz câblage passant 1 383 lx1 113 038 000 -005 776 23

33 W A = 1 199 mm 4000 K 1 054 lx1 SAHQ 88 RD

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, câblage passant 1 383 lx1 113 039 000 - 005 776 26

39 W A = 1 199 mm 3000-6500 K, câblage passant 1 054 lx1 SAHQ 88 RDC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable, radiocommandé 1 383 lx1 114 265 000 -008 057 91

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

Poste de montage

Puissance Dimensions Particularité Em Modèle

Alimentation Emax N° d'article

• Technologie LED
• 2 température de couleur au choix = 4000 K ou 3000 - 6500 K
• Quelle dimension vous faut-il ?
• Le câblage passant est inclus
• Le luminaire doit-il être gradable ou commutable, voir gradable en télécommandé ?
• Pas de commande déportée !

! ACCESSOIRES obligatoires

LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES – TAMETO
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TAMETO
ENTIÈREMENT 
RÉGLÉE POUR  
L'ERGONOMIE

La version suspension de TAMETO

constitue le choix optimal pour qui re-

cherche un luminaire pour systèmes

modulaires réglable en hauteur. 

TAMETO se monte sur la traverse su-

périeure du poste de travail au moyen 

d'un système de suspension. En fonc-

tion des besoins d'éclairage individuels 

et de la tâche visuelle à réaliser, il suffit 

de placer le luminaire à la hauteur opti-

male. La manipulation est particulière-

ment simple et le câble spiralé avec lon-

gueur flexible assure à l'ensemble une 

finition soignée.

• Au choix : technologie LED ou               

technologie des tubes fluorescents à 

basse consommation

• Éclairage extrêmement homogène, 

non éblouissant et sans scintillements

• Sortie de lumière via une structure à 

prismes coniques garantissant                 

l'absence totale d'éblouissement

• Gradation en continu (variantes)

• Deux longueurs différentes pour di-

vers postes de travail et divers                    

besoins en lumière

• Boîtier en aluminium robuste

• Construction fermée pour protéger 

l'intérieur du luminaire et la surface de 

travail contre les impuretés

• Disponible également en version           

antistatique
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Exemple : éclairement  

1 x 39 W

• Technologie LED ou tubes fluorescents

• Température de couleur : blanc neutre 4 000 K ou 3000 - 6500 K sur 

version radiocommandé

• Indice de rendu des couleurs Ra > 90

• Protection anti-éblouissement via diffuseur à prismes coniques (CDP)

• Boîtier en aluminium anodisé ou laqué noir et plastique noir

• Diffuseur en PMMA

• Montage au moyen d'un système de suspension d'une longueur                    

d'extension de 0,3 – 1,36 m

• Interrupteur marche/arrêt pour commutation ou touche sensitive pour 

gradation, voir gradation en télécommandé

• Indice de protection IP20, classe de protection I

• Livraison sans câble de raccordement (raccordement dans le baldaquin via 

une borne de raccordement)

• En accessoires : émetteurs muraux radio page 65

TAMETO en résumé

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

Poste de montage Poste de travail d'atelier

Poste de contrôle Poste de travail de laboratoire

Puissance Dimensions Particularité Em Modèle

Alimentation Emax N° d'article

• Technologie LED
• 2 températures de couleur au choix = 4000 K ou 3000 - 6500 K
• Quelles dimensions vous faut-il ?
• Pas de câblage passant !
• Le luminaire doit-il être gradable ou commutable, voir gradable en télécommandé ?
• Pas de commande déportée !

26 W A = 956 mm, B = 750 mm  4000 K 863 lx1 SAHZQ 66

220 – 240 V, 50 / 60 Hz 1 163 lx1 112 983 000 - 005 513 73

26 W A = 956 mm, B = 750 mm  4000 K, 863 lx1 SAHZQ 66 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz  gradable 1 163 lx1 112 984 000 - 005 513 77

32 W A = 956 mm, B = 750 mm  3000-6500 K 863 lx1 SAHZQ 66 RC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz  gradable, télécommandé 1 163 lx1 114 266 000 - 008 057 94

33 W A = 1 256 mm, B = 1050 mm  4000 K 1 054 lx1 SAHZQ 88

220 – 240 V, 50 / 60 Hz 1 383 lx1 112 987 000 - 005 513 86

33 W A = 1 256 mm, B = 1050 mm  4000 K 1 054 lx1 SAHZQ 88 R

220 – 240 V, 50 / 60 Hz   gradable 1 383 lx1 112 988 000 - 005 513 89

39 W A = 1 256 mm, B = 1050 mm   3000-6500 K 1 054 lx1 SAHZQ 88 RC

220 – 240 V, 50 / 60 Hz   gradable, télécommandé 1 383 lx1 114 267 000 - 008 057 95

LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES – TAMETO
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TAMETO
POUR UN ÉCLAIRAGE                    
COMPLÉMENTAIRE

TAMETO – ce luminaire fixé latéralement peut générer au

choix une lumière sans aucune ombre ou un effet d'ombres 

intentionnel. Cela permet, par exemple, une meilleure recon-

naissance de légers défauts de surface. Bien évidemment, 

le luminaire est également adapté pour une tâche visuelle 

nécessitant plus de lumière. 

Grâce aux équerres de montage fournies, le luminaire TAME-

TO s'installe facilement à la hauteur souhaitée et selon l'angle 

désiré sur les montants verticaux du poste de travail modu-

laire.

• Technologie LED sans entretien

• Éclairage extrêmement homogène, sans éblouissement ni 

scintillements

• Sortie de lumière via un diffuseur à prismes coniques            

garantissant une parfaite protection contre l'éblouissement

• Boîtier en aluminium robuste

• Construction fermée pour protéger l'intérieur du luminaire 

et la surface de travail contre les impuretés

• Disponible également en version antistatique
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Exemple : éclairement 18 W                      

sans version antistatique

• Technologie LED

• Températures de couleur : blanc neutre 4 000 K ou 3000-6500 K sur 

version radiocommandé

• Indice de rendu des couleurs Ra > 90

• Protection anti-éblouissement via diffuseur à prismes coniques (CDP)

• Boîtier en aluminium anodisé ou laqué noir et plastique noir

• Diffuseur en PMMA

• Montage au moyen d'une équerre

• Interrupteur Marche / Arrêt ou gradation, voir gradation en télécommandé

• Indice de protection IP20, classe de protection I

• Livraison avec un câble de raccordement d'env. 3 m et  

fiche du type CEE 7 / 7 (prise avec mise à la terre)

• Equerre supplémentaire en accessoire pour montage pivotant au niveau du 

montant (accessoire)

TAMETO en résumé

* E
m
 = éclairement moyen; E

max
 = éclairement maximal; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

Poste de montage

Puissance Dimensions Particularité Em Modèle

Alimentation Emax N° d'article

18 W 456 mm x 187 mm 4000 K 570 lx1 SAHKQ 60

220 – 240 V, 50 / 60 Hz 775 lx1 112 989 000 - 005 513 92

23 W 456 mm x 187 mm 3000-6500 K, 570 lx1 SAHKQ RC 60

220 – 240 V, 50 / 60 Hz gradable,  télécommandé 775 lx1 114 259 000 - 008 057 15

émetteur mural radio, simple Bluetooth, 2,4 GHz, sans pile 337159010-00801606

émetteur mural radio, double Bluetooth, 2,4 GHz, sans pile 337159020-00802181

Emetteurs muraux radio pour TAMETO

Description Technique N° d‘article 

 .

• Eclairage LED d'appoint 
• 2 variantes de température de couleur = 4000 K ou 3000 - 6500 K (gradable)

• Commutateur marche/arrêt ou gradable, voir gradation en radiocommandé

Remarque : besoin d'un montant vertical pour la fixation !
> voir équerre de fixation page 133 dans chapitre Accessoires

LUMINAIRES POUR SYSTÈMES MODULAIRES – TAMETO
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LAVIGO 
L'AVENIR DE L'ÉCLAIRAGE 
DE BUREAUX

Dans sa version lampadaire aussi, LAVIGO répond aux

exigences d'un éclairage de bureau moderne. Une concep-

tion haut de gamme et une technique intelligente offrent 

une qualité d'éclairage exceptionnelle directement au poste 

de travail. Les parts d'éclairage direct et indirect peuvent 

être graduées séparément et permettent ainsi un réglage 

personnalisé de la qualité de l'éclairage.

• Rapport optimisé entre la part de lumière directe et indirecte 

pour un éclairage conforme aux normes

• Elément de commande multifonctions aisément accessible

• Tête de luminaire fermée avec diffuseur

• Partie directe avec technologie Edgelight et Lightguide pour 

un éclairage homogène
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• Efficacité lumineuse env. 151 lm / W ou 142 lm/W

• Répartition lumineuse (directe / indirecte) env. 20% / 80 %

• Luminance < 3 000 cd / m²

• UGR < 10

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Protection anti-éblouissement via diffuseur à prismes coniques

• Alimentation 220 – 240 V; 50 / 60 Hz

• Classe d'efficience énergétique A++

• Indice de protection IP 20

• Poids (net) : env. 19,7 kg

• Connexion au réseau : env. 3 m de câble avec fiche secteur

LAVIGO en résumé

11 650 lm PIR DPS 12 000 / 840 / R / G2 121 785 000 - 007 418 57

env. 77 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K 121 785 000 - 007 418 60

8 950 lm PIR DPS 9000 / 840 / R / G2 121 825 000 - 008 033 63

env. 63 W 220 – 240 V, 50 / 60 Hz blanc neutre 4 000 K 121 825 000 - 008 033 64

Poste de travail de bureau

Équipement Technique Modèle N° d'article blanc

Puissance Alimentation Température de couleur N° d'article gris métallisé

LAMPADAIRES – LAVIGO



Luminaires à encastrer

Luminaires en applique

ÉCLAIRAGE DE MACHINES

Machines-outils

Machines d'impression

RL 40 LE
104

ONE LED
96

1. Quelle est l'application ?                 
 > Quelles sont les contraintes 

 environnantes ? 

  * humide/huileux = IP étanchéité élevé

  * mécanique (copeaux) = IK élevé

 > Fonction spécifique ?

  * sensibilité aux UV : p. 83

  * éclairage signalétique : IP67 p. 76

      IP54 p. 86

2.   Quelle est l'alimentation disponible ?
 > 230 V 

 > 24 V AC 

 > 24 V DC

3.   Souhaitez-vous un éclairage large
      ou ponctuel ?
 > Si éclairage large :  
 • très grandes surfaces ?
  » ROCIA.planar : p.116

 • éclairage très puissant ?
  » ACURIA : p. 88

  » ONE LED : p. 96 (toute petite)

 • réglettes (plus faible encombrement) ?

 » LINURA 25 mm: p. 82 / 35 mm: p. 85

 » MACH LED PLUS 40 mm : p. 72

 » MACH LED PLUS 70 mm : p. 78

 » RL40LE : p. 104

 » RL70 : p. 106 à 111

 » MQAL : p. 112

 (variante la + courte / remplace AWD)

 • encastrés ?
  » ACURIA : p. 102

  si ALIMENTAIRE: 

  » MKEL : p. 100

 

 > Si éclairage ponctuel :
 • sur rotule ?

  » ROCIA : p. 124

  » pas de budget SL : p. 120

  » ABL : p. 126

 • sur flexible métallique ?

  » ROCIA : p. 118

  » pas de budget SL : p. 120

  » ABL : p. 122

 • sur bras articulés ?

  » ROCIA.focus : p. 114

 • encastré ?

  » SPOT LED : p. 92 / p. 98

  » HEAD LED : p. 94

4.   Quel est l'espace disponible ?

MACH LED PLUS
72

MACH LED PLUS 
78

ACURIA
88

SPOT LED
92

HEAD LED
94

SPOT LED
98

LINURA
82

RL 70 LE
106

MACH LED 
112

ROCIA
114

ROCIA
116

ABL
122

ROCIA
118

ABL
126

ROCIA
124

SL
120

LINURA 
82

ACURIA
102

LINURA.JAUNE
87

MACH LED RGB
76

LINURA.RGB
86

LINURA.JAUNE
87

LINURA.RGB
86
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LINURA
82

LINURA.JAUNE
87

LINURA.JAUNE
87

LINURA.JAUNE
87

LINURA.RGB
86

Machines de travail du bois

MACH LED PLUS
72

RL 40 LE
104

SPOT LED
92

HEAD LED
94

SPOT LED
98

Machines pour l'industrie textile

RL 40 LE
104

Machines d'emballage

MKEL
100

ROCIA
114

ROCIA
118

Installations de production

MACH LED PLUS
72

RL 70 LE
106

RL 40 LE
104

ONE LED
96

Machines de construction de voies ferrées

RL 40 LE
104

RL 70 LE
106

ROCIA
124

MACH LED PLUS
72

SPOT LED
92

ONE LED
96

HEAD LED
94

RL 40 LE
104

ROCIA
116

RL 70 LE
106

ROCIA
114

ROCIA
118

ROCIA
124

ROCIA
116

MACH LED PLUS 
78

MACH LED PLUS 
78

MACH LED PLUS 
78

RL 70 LE
106

LINURA
82

LINURA
82

LINURA
82

ACURIA
88

MACH LED RGB
76

MACH LED RGB
76

MACH LED RGB
76

SL
120

ÉCLAIRAGE DE MACHINES 71



MACH LED PLUS représente la quintessence des centaines

de milliers de luminaires pour machines Waldmann utilisés

quotidiennement dans les environnements les plus rudes du

monde entier. Les retours d'expérience ont permis le 

développement abouti d'un luminaire robuste : MACH LED 

PLUS. Sa technologie LED très efficace et sans entretien, 

sa technique d'éclairage sophistiquée et l'extrême robus-

tesse de son boîtier au design épuré font de MACH LED 

PLUS une solution d'éclairage de tout premier plan pour 

l’équipement de machines et d'installations.                            

Ses différentes longueurs et niveaux de puissance garan-

tissent un éclairage optimal adapté à toutes les configurations 

d'éclairage et d'espace. Des possibilités d'adaptation flexibles, 

le raccordement par connecteur M12 et le câblage passant 

(variante permettant le raccordement en bout à bout de 

plusieurs luminaires) garantissent une intégration rapide et 

aisée. Si nécessaire, tous les composants importants 

peuvent être remplacés. MACH LED PLUS est l'un des 

luminaires pour machines les plus durables du marché.
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MACH LED PLUS 
UN MAXIMUM DE 
POSSIBILITÉS

MACH LED PLUS avec ses deux versions de base et ses

nombreuses variantes, s'utilise dans les domaines les plus

variés.

MACH LED PLUS.forty combine dans un format compact la

technologie des LED la plus récente avec les dernières 

découvertes faites dans le domaine des boîtiers. Il s'intègre 

sans difficulté même dans les espaces de travail les plus 

réduits.

De sa forme, ses dimensions et ses options de raccorde-

ment, MACH LED PLUS.seventy est compatible avec les 

luminaires tubulaires classiques, ce qui le prédestine au 

remplacement de luminaires plus anciens. Mais il convient 

également parfaitement pour l'équipement initial de 

machines pour l'éclairage de grandes surfaces..

LUMINAIRES EN APPLIQUE – MACH LED PLUS 73



MACH LED PLUS.forty
ÉCLAIRAGE 
PERFORMANT DANS 
UN DESIGN FIN

Ses différentes caractéristiques d'éclairement font

de MACH LED PLUS.forty le luminaire idéal pour 

de nombreuses tâches visuelles, même dans les 

espaces restreints. 

Avec son diamètre de 40 mm et sa longueur

minimale de 190 mm, MACH LED PLUS.forty

assure un éclairage puissant, même dans les

espaces les plus étroits. Son intensité lumineuse 

reste impressionnante : un seul exemplaire de la 

version la plus courte, suffit pour satisfaire aux

normes d'éclairage des petits espaces de travail.

MACH LED PLUS.forty est à la pointe de l'évolution : 

une technologie LED dernier cri, des systèmes 

optiques développés spécifiquement et un concept 

de boîtier ultra-moderne signé Waldmann. MACH 

LED PLUS.forty: : un éclairage high-tech pour des

machines high-tech.

• Technologie LED sans entretien

• Lumière peu éblouissante, homogène, avec tran-

sitions douces

• Au choix avec un rayonnement étroit ou large

• Diamètre extérieur de 40 mm pour une intégra-

tion dans les espaces les plus exigus

• Boîtier robuste en aluminium avec diffuseur en 

verre de sécurité

• Caches latéraux en plastique hautes perfor-

mances

• Connexion par connecteur M12 scellé

• Joint Viton® pour un indice de protection élevé

• Résistant aux substances telles que les huiles 

et les lubrifiants de refroidissement

• Insensible aux chocs et aux vibrations

• Idéal en cas de sollicitations mécaniques et 

thermiques élevées

• Raccordement direct à l'alimentation de la                 

machine

• Variantes avec interface MLI pour flash et               

gradation sans scintillements et entrée numé-

rique pour la commutation sans potentiel

• Luminaires avec câblage passant
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• Quelle dimension vous faut-il ? 190, 365, 540, 715 mm
       très grandes longueurs sur page suivante : 1040 ou 1540 mm
• Un câblage passant est-il nécessaire pour vous ? Si oui, combien mis bout à bout ? détermination de l'appareillage
• Quel angle de diffusion ? optique 40° ou réflecteur 90°
• Attention : accessoires nécessaires > fixations et colliers voir page 134
              > connectique voir page 138 -139 et câbles d'alimentation voir page 140
              > appareillages page 141

LED – A = 190 mm x 40 mm 156 lx1 MLAL 12 S

5,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90° 216 lx1 113 161 000 - 006 625 75

LED – A = 190 mm x 40 mm 223 lx1 MLAL 12 S

5,0 W 20 – 28 VDC optique 40° 393 lx1 113 161 000 - 006 600 33

LED – A = 190 mm x 40 mm 156 lx1 MLAL 12 S

5,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, interface luminaire 216 lx1 113 161 000 - 006 625 91

LED – A = 190 mm x 40 mm 156 lx1 MLAL 12 SD

5,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, câblage passant 216 lx1 113 161 000 - 006 626 00

LED – A = 365 mm x 40 mm 348 lx1 MLAL 27 S

10,5 W 20 – 28 VDC réflecteur 90° 477 lx1 113 162 000 - 006 626 85

LED – A = 365 mm x 40 mm 487 lx1 MLAL 27 S

10,5 W 20 – 28 VDC optique 40° 846 lx1 113 162 000 - 006 606 81

LED – A = 365 mm x 40 mm 348 lx1 MLAL 27 S

10,5 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, interface luminaire 477 lx1 113 162 000 - 006 626 99

LED – A = 365 mm x 40 mm 348 lx1 MLAL 27 SD

10,5 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, câblage passant 477 lx1 113 162 000 - 006 627 06

LED – A = 540 mm x 40 mm 541 lx1 MLAL 42 S

16,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90° 732 lx1 113 163 000 - 006 627 17

LED – A = 540 mm x 40 mm 746 lx1 MLAL 42 S

16,0 W 20 – 28 VDC optique 40° 1 270 lx1 113 163 000 - 006 606 84

LED – A = 540 mm x 40 mm 541 lx1 MLAL 42 S

16,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, interface luminaire 732 lx1 113 163 000 - 006 627 29

LED – A = 540 mm x 40 mm 541 lx1 MLAL 42 SD

16,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, câblage passant 732 lx1 113 163 000 - 006 627 35

LED – A = 715 mm x 40 mm 718 lx1 MLAL 57 S

21,5 W 20 – 28 VDC réflecteur 90° 957 lx1 113 164 000 - 006 628 06

LED – A = 715 mm x 40 mm 1 001 lx1 MLAL 57 S

21,5 W 20 – 28 VDC optique 40° 1 692 lx1 113 164 000 - 006 606 87

LED – A = 715 mm x 40 mm 718 lx1 MLAL 57 S

21,5 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, interface luminaire 957 lx1 113 164 000 - 006 628 21

LED – A = 715 mm x 40 mm 718 lx1 MLAL 57 SD

21,5 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, câblage passant 957 lx1 113 164 000 - 006 628 33

MACH LED PLUS.forty avec câblage passant

Exemple : éclairement de MLAL 57 S 

avec réflecteur 90°

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Angle de diffusion : 40 ° (optique) ou 90 ° (réflecteur)

• Boîter en aluminium anodisé et caches latéraux noirs en plastique hautes 

performances

• Verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur

• Montage au moyen de différentes fixations disponibles en accessoires

• Température ambiante maximale admissible Ta
max

 50 ° C

• Durée de vie des LED (L70) > 60 000 h

• Résistance aux vibrations : 10 à 55 Hz (amplitude : 0,35 mm), résistance 

aux chocs : jusqu'à 50 g

• Indice de protection IP67, classe de protection III

• Raccordement au moyen d'un connecteur M12, codage A

• Différentes fixations, connectique M12 et appareillage pour le raccorde-

ment à la tension du réseau en accessoires

MACH LED PLUS.forty en résumé

Exemple : éclairement de MLAL 57 S 

avec optique 40 °

Machines-outils Machines pour l'industrie textile

Machines d'usinage du bois Installations de production

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

* E
m
 = éclairement moyen ; E

max 
= éclairement maximal ; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

LUMINAIRES EN APPLIQUE – MACH LED PLUS 75



• Variantes RGB+W pour l'éclairage des espaces machines ou lignes de 
production, l'éclairage de contrôle ou éclairage signalétique

• Attention : si câblage passant cache nécessaire

MACH LED PLUS.forty
TRÈS GRANDES LONGUEURS OU
RÉSISTANTES AUX TEMPÉRATURES
TRÈS ÉLEVÉES  >>

LED – 190 mm 420 lm MLAL 12 S

6 W 20 – 26 VDC 7 couleurs réglables, angle de diffusion 90° 113 161 000  - 008 041 21

LED – 365 mm 1000 lm MLAL 27 S

12 W 20 – 26 VDC 7 couleurs réglables, angle de diffusion 90° 113 162 000  - 008 042 32

LED – 540 mm 1600 lm MLAL 42 S

18 W 20 – 26 VDC 7 couleurs réglables, angle de diffusion 90° 113 163 000  - 008 042 33

LED – 715 mm 2200 lm MLAL 57 S

24 W 20 – 26 VDC 7 couleurs réglables, angle de diffusion 90° 113 164 000  - 008 042 34

Équipement Appareillage Dimensions Flux Modèle

Puissance Alimentation Particularité lumineux N° d'article

Machines-outils Machines pour l'industrie textile

Machines d'usinage du bois Installations de production

MACH LED PLUS.forty RGB
7 COULEURS CONTRÔLABLES

10 pièces pour prise M12 408 001 404 - 006 796 34

Description Type de connecteur N° d‘article 

cache de protection pour MACH LED PLUS (DV*), ONE LED (DV*) et LINURA (sans DV*)
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• Quelle dimension vous faut-il ? très grandes longueurs : 1040 ou 1540 mm
       190, 385, 540, 715 mm sur page d'avant
• Résistance aux très hautes températures (Ta

max
60 ° C)?    

• Un câblage passant est-il nécessaire pour vous ? Si oui, combien de luminaires mis bout à bout ? > appareillage ?
• Quel angle de diffusion ? optique 40° ou réflecteur 90°
• Attention : accessoires nécessaires > fixations et colliers voir page 134
              > connectique voir page 138 -139 et câbles d'alimentation voir page 140
              > appareillages page 141

MACH LED PLUS.forty grande longueur

Exemple : éclairement de MLAL 84 S 

avec réflecteur 90°

• Technologie LED

• Température de couleur : blanc neutre 5 000 K

• Indice de rendu des couleurs Ra > 80

• Angle de diffusion : 40 ° (optique) ou 90 ° (réflecteur)

• Boîter en aluminium anodisé et caches latéraux noirs en plastique hautes 

performances

• Verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur

• Montage au moyen de différentes fixations disponibles en accessoires

• Température ambiante maximale admissible Ta
max

 50 ° C et 60° C

• Durée de vie des LED (L70) > 60 000 h

• Résistance aux vibrations : 10 à 55 Hz (amplitude : 0,35 mm), résistance 

aux chocs : jusqu'à 50 g

• Indice de protection IP67, classe de protection III

• Raccordement au moyen d'un connecteur M12, codage A

• Différentes fixations, connectique M12 et appareillage pour le raccorde-

ment à la tension du réseau en accessoires

MACH LED PLUS.forty en résumé

Exemple : éclairement de MLAL 84 S 

avec optique 40 °

LED – A = 1040 mm x 40 mm 1 062 lx1 MLAL 84 S

32,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90° 1 385 lx1 113 262 000-006 885 52

LED – A = 1040 mm x 40 mm 1 421 lx1 MLAL 84 S

32,0 W 20 – 28 VDC optique 40° 2 293 lx1 113 262 000-008 007 54

LED – A = 1040 mm x 40 mm 1 062 lx1 MLAL 84 SD

32,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, câblage passant 1 385 lx1 113 262 000-008 009 11

LED – A = 1540 mm x 40 mm 1 404 lx1 MLAL 126 S

50,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90° 1 753 lx1 113 693 000-008 016 34

LED – A = 1540 mm x 40 mm 1 894 lx1 MLAL 126 S

50,0 W 20 – 28 VDC optique 40° 2 906 lx1 113 693 000-008 009 20

LED – A = 1540 mm x 40 mm 1 404 lx1 MLAL 126 SD

50,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, câblage passant 1 753 lx1 113 693 000-008 009 18

LED – A = 190 mm x 40 mm 133 lx1 MLAL 12 S

4,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, haute température 185 lx1 113 689 000-008 013 51

LED – A = 365 mm x 40 mm 311 lx1 MLAL 27 S

9,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, haute température 429 lx1 113 690 000-008 01 358

LED – A = 540 mm x 40 mm 484 lx1 MLAL 42 S

14,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, haute température 661 lx1 113 691 000-008 013 59

LED – A = 715 mm x 40 mm 654 lx1 MLAL 57 S

18,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, haute température 880 lx1 113 692 000-008 013 61

LED – A = 1040 mm x 40 mm 930 lx1 MLAL 84 S

28,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, haute température 1 215 lx1 113 527 000-008 054 12

LED – A = 1540 mm x 40 mm 1 246 lx1 MLAL 126 S

43,0 W 20 – 28 VDC réflecteur 90°, haute température 1 556 lx1 113 478 000-008 009 19

Machines-outils Machines pour l'industrie textile

Machines d'usinage du bois Installations de production

Équipement Appareillage Dimensions E
m

Modèle

Puissance Alimentation Particularité E
max

* N° d'article

* E
m
 = éclairement moyen ; E

max 
= éclairement maximal ; 1 Surface de mesure : 100 x 100 cm / Distance de mesure : 100 cm

LUMINAIRES EN APPLIQUE – MACH LED PLUS 77



MACH LED PLUS.seventy
UN CONDENSÉ DE PUISSANCE 
POUR LES BESOINS IMPORTANTS 
EN ÉCLAIRAGE
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